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         A.   PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU. 

    I.   CZĘŚĆ  OPISOWA. 

1. Przedmiot i zakres inwestycji. 

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest : „Rewaloryzacja Strumienia 

Junikowskiego” na odcinku od ul. Głogowskiej, od km 4+840  do  ulicy Wieruszowskiej 

w km 6+560, na długości 1720 m. 

    Jest to  IV i ostatni  ETAP  projektowanej rewaloryzacji  i  odbudowy tego cieku. 

     Zasadniczym celem rewaloryzacji oraz modernizacji (odbudowy) koryta Strumienia 

Junikowskiego wraz z aktualnie istniejącymi i projektowanymi budowlami na jego 

trasie (przepusty i rurociągi pod ulicami i drogami ) na całym odcinku, było stworzenie 

optymalnych warunków dla odprowadzenia i przepływu maksymalnej ilości wód 

opadowych i powierzchniowych, z istniejącej i planowanej do ew. wykonania sieci 

kanalizacji deszczowej oraz z licznych istniejących wylotów drenarskich. 

Modernizacja cieku pod tym kątem pozwoli na utrzymanie stałego przepływu  w 

korycie, umożliwi zrzuty wód deszczowych w kilkunastu jego punktach (wyrównanie 

przepływów) bez konsekwencji w postaci podtapiania gruntów przyległych do cieku 

oraz umożliwi znaczne zmniejszenie średnic oraz długości projektowanych w 

przyszłości rurociągów kanalizacji deszczowej – tzw. kolektorów opaskowych, a co się 

z tym wiąże przyczyni się do zmniejszenia kosztów, oraz stopnia uciążliwości 

wykonywania  projektowanych inwestycji kanalizacji deszczowej z terenów osiedli   

oraz modernizowanych i budowanych ulic, zlokalizowanych  wzdłuż całej zlewni cieku. 

     Przebudowa i uporządkowanie cieku powinno być również czynnikiem 

zwiększającym dbałość właścicieli nieruchomości, do których ciek przylega lub przez 

które przepływa, a także zwiększyć poprawę stanu czystości jego koryta oraz czystość 

wody w cieku. 

         UWAGA :  

      Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji 

została wydana w dniu 22.02.2008r przez Prezydenta Miasta Poznania i dotyczyła  

rewaloryzacji całego odcinka cieku od ulicy Głogowskiej  (w  km 4 + 834 ) do ulicy 

Bukowskiej  (w  km 10+995) wraz z przebudową przepustów.  

      Przyjęty podział rewaloryzacji i odbudowy cieku na poszczególne odcinki oraz 

etapy, które zostaną zrealizowane w latach 2008 - 2011, uwarunkowany był zarówno 

względami finansowymi  (środkami finansowymi jakimi na ten cel dysponować będzie  

inwestor – UM. Poznania w poszczególnych latach realizacji inwestycji) jak również 
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związany jest z dynamicznie zmieniającą się sytuacją zagospodarowania  zlewni cieku, 

spowodowaną aktualnie będącymi na etapie projektowania inwestycjami  budowlanymi 

i drogowymi (takimi jak np. przebudowa ul. Bukowskiej,  proj. III Rama itp.)  i 

związana z nimi konieczność budowy zbiorników retencyjnych dla zwiększonych 

zrzutów wód deszczowych, na potrzeby których należy również dostosować koryto 

cieku na poszczególnych odcinkach. 

       Niniejsza dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem IV- ostatni ETAP 

rewaloryzacji Strumienia Junikowskiego w ramach którego, zgodnie z ustaleniami z 

Wydziałem Ochrony Środowiska UM w Poznaniu, na  jego odcinku  od  km 4+840  

(ul. Głogowska) do km 6+560 (ul. Wieruszowska) zostanie wykonana projektowana 

przebudowa budowli komunikacyjnych (przepusty). 

 Odbudowa samego koryta cieku na tym odcinku została już wykonana w latach 2008 

– 2009 r ( bez przebudowy budowli). 

  Podział projektu oraz wykonania tej inwestycji na odcinki oraz etapy realizacji 

pozwoli w tej sytuacji na elastyczne i właściwe dostosowanie projektowe zarówno 

parametrów technicznych poszczególnych odcinków cieku, jak również umożliwi 

urealnienie oraz dostosowanie kosztów wykonania następnych etapów inwestycji do 

możliwości  finansowych inwestora w poszczególnych latach jej realizacji.  

 

Zakres  projektowanej  inwestycji  realizowany w ramach IV Etapu realizacji 

 
                                                                                                                            Tab. nr  1. 
 

Lp. 

Odcinek 

Cieku 

[km] 

Lokalizacja 

odcinka cieku 

projektowanego do 

odbudowy 

Zakres projektowanej 
rewaloryzacji 

Ilość 
[m] 

1 2 3 4 5 

1 
od km 4 + 840 
do km 6 + 560 

 

Strumień Junikowski od ulicy 
Głogowskiej do ul. 

Wieruszowskiej 

Przebudowa przepustów na 
projektowanym odcinku 

 
2 szt. 

 

                               Łącznie  odbudowa budowli na odcinku  koryta  o długości : 1720,0 m 

 

2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania koryta i terenów położonych wzdłuż       

       cieku 

Strumień Junikowski jest ciekiem podstawowym należącym do Skarbu Państwa 

administrowanym przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Poznaniu Inspektorat w Przeźmierowie. 
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Jest on lewobrzeżnym dopływem rzeki Warty o długości 11,70 km, płynącym 

prawie w całości przez teren miasta Poznania. Jedynie ujściowy odcinek długości 3,30 

km znajduje się w granicach miasta Lubonia.  

 Zlewnia Strumienia Junikowskiego zajmuje południowo - zachodnią cześć 

miasta Poznania. Obszar źródliskowy Strumienia znajduje się na terenie lotniska 

Ławica, gdzie na odcinku o długości 1,40 km do przepustu pod ul. Bukowską, jest 

skanalizowany. Od tego przepustu aż do ujścia jest ciekiem otwartym. Całkowita 

powierzchnia zlewni Strumienia Junikowskiego przy ujściu do rzeki Warty wynosi 

 Strumień Junikowski rozpoczyna swój bieg po północnej stronie ulicy 

Dąbrowskiego, w miejscu gdzie Kolektor Smochowicki tworzy wododział ze ciekiem 

Krzyżanka, będącym dopływem Samicy Kierskiej i Jeziora Kierskiego. Od przepustu 

pod ul. Dąbrowskiego Strumień Jun. płynie otwartym korytem do lokalnego zaniżenia 

położnego na terenie lotniska Ławica i usytuowanego na rzędnej ca 87,50 m npm. Z 

tego zaniżenia woda odprowadzana są rurociągiem betonowym długości ca 1400 aż do 

rejonu przepustu pod ul. Bukowską. 

Od ulicy Łukowskiej do drogi gruntowej prowadzącej na teren ogródków 

działkowych trasa Strumienia Junikowskiego przebiega wzdłuż ogródków działkowych 

i przydomowych ogrodów położonych wzdłuż ulicy Sławińskiej. Koryto cieku na tym 

odcinku aż do ujścia rowu Ju-22 jest bardzo wyraźne o głębokościach dochodzących do 

2,00 m. Dalej do ulicy Złotowskiej trasa Strumienia Junikowskiego przebiega pomiędzy 

terenami prywatnymi i ogródkami działkowymi. Odcinek ten posiada bardzo mały 

spadek. Dno jest wyraźnie zamulone, a głębokość nie przekracza 0,80 m.  

Poniżej ulicy Złotowskiej Strumień Junikowski do ul. Głowickiej płynie wyraźnym, 

dość głębokim, lecz zamulonym korytem. Poniżej ulicy Głowickiej do Strumienia 

uchodzi ciek Ławica (Ju-21), a kilkadziesiąt metrów dalej kolektor deszczowy Ławica o 

średnicy D=1200 mm. Od ul. Złotowskiej do przepustu w km 9+395 spadek dna cieku 

jest bardzo wyraźny, przy głębokościach od 0,60 m do 1,40 m.  

Od ulicy Głowickiej do ul. Grunwaldzkiej Strumień Junikowski płynie środkiem 

wąskiej, podmokłej i mocno porośniętej drzewami doliny w Lasku Marcelińskim. 

Koryto cieku na tym odcinku jest bardzo nieregularne i płytkie. Głębokość miejscami 

nie przekracza 0,40 m. Maksymalna głębokość koryta na odcinku od ul. Rzepińskiej do 

ul. Głowickiej wynosi zaledwie 0,95 m. Dno jest silnie zamulone. Dopiero na odcinku 

pomiędzy ulicami Rzepińską a Grunwaldzką głębokość koryta Strumienia wzrasta i 

dochodzi do 1,50 m, przy zamulenia dna dochodzącym do 0,40 m. 



„Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego” 
PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY  –  ETAP IV 

 
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii  Środowiska „ BIPROWODMEL” Sp. z o. o. 

60-577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138 

5

   Na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Wieruszowskiej głębokie koryto cieku 

jest wybetonowane i nie wymaga odbudowy. 

       Poniżej ulicy Wieruszowskiej, do ulicy Miśnieńskiej trasa cieku przechodzi przez 

tereny podmokłe. Poniżej ulicy Miśnieńskiej do torów kolejowych koryta cieku jest 

wyraźne, aczkolwiek również znacznie zamulone. 

        Poniżej torów kolejowych Strumień Junikowski wpływa w obszar podmokły i 

niedostępny aż do ujścia cieku Skórzynka. Poniżej ujścia Skórzynki koryto Strumienia 

Junikowskiego jest płytkie, głębokości dochodzącą maksymalnie do 0,8-1,00 m. Trasa 

cieku do ul. Wykopy przebiega wzdłuż Stawu Baczkowskiego oddzielonego od niego 

niewielkim wałem ziemnym. Poniżej ulicy Wykopy do cieku przez przepust łączący 

koryto Strumienia Junikowskiego ze Stawem Kachlarski uchodzi do niego ciek 

Plewianka. Od ujścia Plewianki do ul. Głogowskiej koryta Strumienia jest regularne. 

Przed ulicą Głogowską do Strumienia Junikowskiego uchodzi jego jedyny lewobrzeżny 

dopływ -  ciek Ceglanka. 

W środkowej części zlewni Strumienia Junikowskiego znajduje się ponad 40 

zbiorników wodnych - stawów będących w większości pozostałością po wyrobiskach 

iłów i gliny tzw. glinianek. Stawy te z reguły położone są w sąsiedztwie nieużytków i 

podmokłych łąk porośniętych miejscami krzewami. Brzegi glinianek porośnięte są na 

ogół trzciną i sitowiem. Stawy powyrobiskowe,  zwłaszcza te przepływowe pełnią 

ważną funkcję zbiorników retencyjnych i w znaczący sposób zmniejszają w ciekach 

wielkość wezbrań powodziowych wywoływanych zwłaszcza zrzutem wód z  tzw. 

nawalnych opadów deszczowych.  

3.     Projektowane  zagospodarowanie  terenu. 

        Projektowane zagospodarowanie pasa terenu na odcinku cieku od km 4+834 do 

km 6+560 objętego niniejszym, IV ETAPEM projektu rewaloryzacji, jak również sam 

przebieg koryta cieku w terenie nie ulegnie żadnym zmianom w stosunku do stanu 

istniejącego. 

       Zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ze względu 

na przebieg cieku w przeważającej mierze przez tereny i nieruchomości prywatne, w 

sąsiedztwie ciągów pieszych lub ulic, parametry techniczne modernizowanego odcinka 

takie jak: szerokość dna, pochylenie skarp oraz trasa cieku, a także długości przepustów 

i rurociągów zostały maksymalnie dostosowane do istniejących parametrów przekroju 

poprzecznego koryta oraz wymagań użytkowników takich jak np. prywatni właściciele 

nieruchomości lub administrator dróg oraz ulic - ZDM w Poznaniu, co pozwoli na 
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zachowanie dotychczasowego, istniejącego przebiegu koryta cieku w terenie bez 

istotnych dla zagospodarowania terenu zmian. 

        Nie przewiduje się zatem w tym przypadku poszerzania koryta cieku i zajęcia 

dodatkowego pasa terenu pod jego trasę oraz niezbędnego w takim przypadku wykupu 

terenu i co się z tym wiąże – nie przewiduje się zmiany sposobu zagospodarowania 

terenu. 

     Projektowane zagospodarowanie oraz uporządkowanie koryta cieku  w związku z 

jego rewaloryzacją i odbudową, pokrywa  się w całości z  istniejąca trasą cieku,  która 

została pokazana na planach szczegółowych w skali 1:1000, stanowiących załącznik 

do projektu budowlanego (  zał. rys. 2 ). 

 

4.  Bilans powierzchni terenu oraz zestawienie powierzchni projektowanych i 

      adaptowanych. 

Odcinek koryta cieku będący przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej, 

o  długości  łącznej  1720,0 m zajmuje pas terenu o szerokości od  4,0m do 6,0m. 

Modernizacja i przebudowa cieku oraz budowli, nie spowoduje konieczności zajęcia 

dodatkowej powierzchni gruntów pod koryto cieku i budowle.  

    Na całym modernizowanym odcinku zajdzie natomiast konieczność czasowego 

zajęcia pasa gruntu o szerokości od 4,0m do 6,0m po jednej lub po obu stronach cieku  

jedynie w obrębie projektowanych do przebudowy urządzeń lub budowli, w zależności 

od aktualnych potrzeb wykonawczych oraz warunków terenowych.  

Bilans powierzchni  terenu zajętej pod odcinek cieku  na stałe oraz okresowo w    

     trakcie  wykonywania robót budowlanych                                    tab. nr 2 

OBIEKT Powierzchnia  zajęta  na stałe 
Powierzchnia zajęta 

okresowo 

Koryto i brzegi 
STRUMIENIA 

JUNIKOWSKIEGO na  
odcinku projektowanych 
do przebudowy budowli 

 
  Pas terenu po ciekiem na długości 

1720 mb 
    o szer. od  4,0 –  do 6,0m 

pow. F=8600 m2  = 0,860 ha 
 

Pas terenu wzdłuż obu 
brzegów cieku  o szer. od 

3,0 do 6,0 m zajęty na 
czas wykonania robót 

F = 7750 m2 = 0,775 ha 

 

5.  Informacja o ochronie i wpisie do rejestru zabytków. 

Obiekt podlegający modernizacji i odbudowie – koryto cieku Strumienia 

Junikowskiego wraz z budowlami komunikacyjnymi (przepustami) na wskazanym 

odcinku, nie jest zarejestrowane jako zabytek i nie podlega ochronie. Również na trasie 
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projektowanej modernizacji  cieku nie występują budowle, budynki, lub inne obiekty 

podlegające ochronie. 

 

6.   Przewidywane zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

Projektowane do wykonania prace modernizacyjne polegające na odbudowie 

umocnień koryta cieku, przebudowie przepustów i rurociągów, robotach ziemnych i 

budowlanych w obrębie istniejącego koryta cieku, takich jak regulacja pochylenia 

skarp, pogłębienie i odmulenie dna oraz regulacja spadku na cieku, ruch technologiczny 

w czasie prowadzenia robót na pasie gruntu o szerokości od 3,0 m do 6,0 m 

bezpośrednio przyległym do koryta i zajętym pod drogi tymczasowe i transport 

technologiczny, nie wpłyną w dłuższej perspektywie ujemnie, a także nie spowodują 

trwałego zagrożenia dla naturalnego środowiska przyrodniczego w rejonie inwestycji. 

W  uzasadnionych sytuacjach w przypadku braku możliwości odbudowy koryta 

z jego dna i skarp zostaną usunięte drzewa lub krzewy po uzyskaniu wymaganej zgody 

na ich wycinkę od właściwej instytucji ( W.O.Ś. U.M.  w Poznaniu). 

Na terenie objętym projektowaną inwestycją nie występują prawne formy ochrony 

przyrody.  
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B.   PROJEKT   BUDOWLANO - WYKONAWCZY 

     SPIS TREŚCI  :   

      I.   OPIS TECHNICZNY 

1. Wiadomości wstępne  

1.1.     Podstawa, cele oraz zakres opracowania   

1.2.      Materiały wyjściowe 

1.3.      Dane o inwestorze  

1.4.      Wielkości podstawowe charakteryzujące projektowaną inwestycję 

1.5.      Uzgodnienia i dokumenty 

2.  Cel i zakres rewaloryzacji oraz przebudowy cieku  

3. Rodzaj  zastosowanych urządzeń pomiarowych oraz znaków wodnych 

4. Stan prawny nieruchomości na odcinku cieku objętym projektem  

rewaloryzacji 

5.   Charakterystyka  warunków hydrologicznych i topograficznych  w zlewni   

       Strumienia Junikowskiego  

5.1.  Hydrografia zlewni Strumienia Junikowskiego 

5.2.  Zbiorniki wodne w zlewni Strumienia Junikowskiego 

5.3.  Przepływy charakterystyczne i maksymalne roczne o określonym  

         prawdopodobieństwie występowania. 

5.4.   Przepływ miarodajny i kontrolny 

5.5.   Istniejące i planowane zrzuty wód deszczowych 

6.   Ocena hydraulicznych warunków przepływu wody w Strumieniu Junikowskim     

        w aktualnym stanie technicznym. 

6.1. Charakterystyka oraz  stan techniczny koryta Strumienia Junikowskiego 

6.2. Stan techniczny oraz hydrauliczne warunki przepływu wody przez budowle  

       komunikacyjne zlokalizowane na trasie cieku  

6.3. Wyloty i kolizje na trasie cieku 

6.4. Ocena warunków przepływu wody w korycie Strumienia Junikowskiego na  

7.    Charakterystyka proponowanych rozwiązań projektowych. 

7.1.   Podstawowe założenia dotyczące przebudowy i rewaloryzacji koryta cieku. 

7.2. Projektowane parametry techniczne koryta cieku  

7.3. Charakterystyka konstrukcji oraz parametry techniczne przepustów 

projektowanych na Strumieniu Junikowskim 

7.4. Roboty i prace dodatkowe oraz uzupełniające   
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8. Zalecenia dotyczące wykonawstwa robót 

9. Obowiązki   inwestora 

10.   Zalecenia dotyczące eksploatacji i konserwacji cieku oraz budowli wodnych   

        Konserwacja i eksploatacja bieżąca.  

11.   Informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

12.   Stan prawny -  wykaz właścicieli nieruchomości - nr działek. 

    

 

 

 

 

 

       ZŁĄCZNIKI RYSUNKOWE : 

1. Mapa  poglądowa  zlewni cieku w skali 1: 10 000 

2.    Mapa przebiegu trasy Strumienia Junikowskiego z projektowanym   

      zakresem  rewaloryzacji  –  w skali 1:500 

3.    Profil podłużny Strumienia Junikowskiego  -  w skali 1:100/2000  

4.  Rys. przepustu Hel Cor  - w skali  1: 100 

5.  Rys. przepustu żelbetowego  - w skali 1 :100 
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    OPIS  TECHNICZNY  

1. Wiadomości wstępne 

1.1. Podstawa, cele oraz zakres opracowania     

 Projekt budowlano - wykonawczy „Rewaloryzacji Strumienia Junikowskiego” 

na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Wieruszowskiej  tj. od km 4+80 do km 6+560, 

opracowano w Biurze Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska 

BIPROWODMEL Sp. z o. o. w Poznaniu, na zlecenie Urzędu Miasta Poznania –  

umowa nr OS.IV/3420-20/007 z dnia 15 czerwca 2007 roku. 

     Niniejszy projekt budowlano - wykonawczy stanowi załącznik do zgłoszenia  

zamiaru wykonania robót budowlanych  na trasie cieku przez inwestora. 

          UWAGA :   

      Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem VI ETAP rewaloryzacji 

Strumienia Junikowskiego w ramach którego, zgodnie z ustaleniami z Wydziałem 

Ochrony Środowiska UM w Poznaniu,   na odcinku od  km 4+840 (ul. Głogowska)  do 

km 6+560 (ul. Wieruszowska) wykonana ma zostać jedynie przebudowa dwóch  

przepustów, a także szereg prac uzupełniających i dodatkowych w zakresie 

uzupełnienia umocnień koryta cieku, oraz koryt cieków uchodzących do Strumienia 

(Skórzynka, Ceglanka, Plewianka).     

      Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego z podziałem na poszczególne odcinki 

oraz etapy których odbudowa jest realizowana w latach 2008-2011, uwarunkowana jest 

zarówno względami finansowymi (środkami finansowymi jakimi na ten cel 

dysponować będzie  inwestor – UM. Poznania w poszczególnych latach) jak również 

dynamicznie zmieniającą się sytuacją w zlewni cieku związaną z nowymi, 

projektowanymi inwestycjami drogowymi (takimi jak przebudowa ul. Bukowskiej,  

proj. III Rama itp.)  i związana z nimi ew. budowa zbiorników retencyjnych, na 

potrzeby których należy również dostosować koryto cieku na poszczególnych 

odcinkach dla odbioru zwiększonych ilości ścieków deszczowych. 

   Dla  potrzeb dokumentacji technicznej - projektów budowlano-wykonawczego  

wykonano :  

• pomiar geodezyjny na trasie Strumienia Junikowskiego dla sporządzenia  

mapy zasadniczej, przekrojów poprzecznych oraz profilu podłużnego 

cieku 

• rozpoznanie warunków geotechnicznych na trasie cieku – wiercenia 

geotechniczne 
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• inwentaryzację istniejących budowli hydrotechnicznych wraz z oceną 

stanu technicznego 

• rozpoznanie istniejących i planowanych zrzutów wód deszczowych w 

zlewni Strumienia Junikowskiego 

• analizę hydraulicznych warunków przepływu wody w korycie cieku 

• inwentaryzację stawów przyległych do Strumienia Junikowskiego 

 

1.2. Materiały wyjściowe 

•  „Odbudowa Strumienia Junikowskiego na odcinku od ulicy Głogowskiej do 

ulicy Bukowskiej” - Koncepcja Programowo – Przestrzenna, opracowana 

przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska 

BIPROWODMEL SP. z  o .o  w Poznaniu 

•  „Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego” –  Operat Wodnoprawny 

wykonany przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii 

Środowiska BIPROWODMEL SP. z  o .o  w Poznaniu w 2007r. 

• Dorzecze Strumienia Junikowskiego – Stan obecny i perspektywy- 

Konferencja naukowa Poznań 6 listopada 1995 roku Zakład Hydrologii i 

Gospodarki Wodnej UAM w Poznaniu 

• Projekt budowlany „ Przebudowy ul. Głogowskiej w Poznaniu od ul. Opłotki 

do Strumienia Junikowskiego (w ciągu drogi krajowej nr 5) wykonany przez 

ACON S.C. Projektowanie Konstrukcyjne oraz Pracownię Inżynierii Lądowej 

Rondo w październiku 2004 r.  

• Opracowanie IMGW w Poznaniu pt. Charakterystyka cieków m. Poznania – 

Przepływy Maksymalne” – 1996r. 

• „Weryfikacja granic byłych użytków ekologicznych Kopanina I i Kopanina II 

w Poznaniu w celu wyróżnienia terenów predysponowanych do ochrony z 

uwzględnieniem wprowadzania w ich sąsiedztwie (teren ZKO) funkcji 

sportowo-rekreacyjnej w ich otoczeniu” – opracowanie wykonane na zlecenie 

Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – autorzy: Janina Borysiak i Joanna 

Markiewicz  

• „Program rozwoju kanalizacji deszczowej aglomeracji poznańskiej- Tom 8 

Droga ekspresowa KE3 ( III Rama)” - opracowanie PPiU „AQUA” Sp. z o. o 

Poznań ul. Sienkiewicza 22 
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• „Program rozwoju kanalizacji deszczowej aglomeracji poznańskiej- 

Koncepcja programowo-przestrzenna - kolektory główne i oczyszczalnie 

ścieków – zlewnia Strumienia Junikowskiego” opracowanie PPiU „AQUA” 

Sp. z o. o. Poznań ul. Sienkiewicza 22 

• Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych Strumienia Junikowskiego – 

opracowanie GEO-PROFIL dr hab. Marek Spychalski 61-6060; Poznań ul. 

Grochmalskiego 28/2 

• Mapy poglądowe i sytuacyjno- wysokościowe w skali 1:1000 wykonane w 

2007 roku przez Zespół Geodezyjny Biura Projektów Wodnych Melioracji i 

Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o. o w Poznaniu  

• Profil podłużny Strumienia Junikowskiego na analizowanym odcinku cieku 

zaktualizowany dla potrzeb opracowania na odcinku od ujścia do rzeki Warty 

do ul. Głogowskiej wykonany w 2006 roku przez Zespół Geodezyjny Biura 

Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL 

Sp. z o. o w Poznaniu 

• Przebudowa ul. Głogowskiej Poznaniu - etap II odcinek od Strumienia 

Junikowskiego do ul Rawickiej – dokumentacja techniczna 

1.3. Dane o inwestorze.  

             Inwestorem dla całości inwestycji oraz dokonującym jej zgłoszenia jest : 

               Miasto Poznań  -  Pl. Kolegiacki 17;  61-841 Poznań  

 w imieniu którego wszelkie prace projektowe oraz wykonawcze koordynuje i 

nadzoruje : 

                  Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Poznaniu 

                                     61-655 Poznań ul. Gronowa 22A 

1.4.       Wielkości podstawowe charakteryzujące projektowaną inwestycję. 

• Długość odcinka cieku na którym zlokalizowane są budowle projektowane 

do przebudowy w IV ETAPIE = 1720 m 

• Ilość budowli komunikacyjnych proj. do przebudowy w ramach VI ETAPU 

–  przepusty  - 2 szt. 

• Wykopy ziemne – pogłębienie cieku, powykonawcze odmulenie dna na  

całym w/w odcinku cieku oraz na wskazanych odcinkach.   

• Umocnienia dna i skarp – w obrębie przebudowywanych budowli oraz  

uzupełnienie ubytków lub naprawa umocnień na wskazanych odcinkach. 

• Reprofilacja ścian przyczółków przepustów nie objętych przebudową 
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• Uzupełnienie oraz naprawa umocnień koryta na ujściowych odcinkach 

cieków Skórzynka, Ceglanka, Plewianka oraz innych dopływów do 

Strumienia Junikowskiego na wskazanych przez inwestora odcinkach. 

 

1.5.      Uzgodnienia i dokumenty  

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.02.2008r 

wydana przez Prezydenta m. Poznania 

- Pozwolenie na budowę z dnia  06.07.2009r 

- Pozwolenie wodnoprawne  - decyzja z dnia  07.04.2008r    

- ZDM w Poznaniu decyzja z 10.06.2009r 

- ZDM w Poznaniu pismo z dnia 23.06.2009r. 

- Opinia  ZUD – z dnia 2009.09.06 

 

2.     Cel i zakres rewaloryzacji oraz przebudowy cieku 

       Zasadniczym celem przebudowy oraz rewaloryzacji koryta Strumienia 

Junikowskiego wraz z istniejącymi i projektowanymi budowlami na jego trasie 

(przepusty i rurociągi pod ulicami) na całym odcinku, jest stworzenie optymalnych 

warunków hydraulicznych dla odprowadzenia oraz przepływu maksymalnej ilości wód 

opadowych (powierzchniowych) z istniejącej oraz planowanej w przyszłości do 

rozbudowy  sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na obszarze całej zlewni cieku  

       Modernizacja cieku pod tym kątem pozwoli na utrzymanie stałego przepływu w 

korycie, a przede wszystkim umożliwi zrzuty wód deszczowych w kilkunastu jego 

punktach (wyrównanie przepływów) bez konsekwencji wystąpienia negatywnych 

zjawisk w postaci podtapiania gruntów przyległych do cieku oraz umożliwi znaczne 

zmniejszenie średnic oraz długości projektowanych w przyszłości rurociągów 

kanalizacji deszczowej – tzw. kolektorów opaskowych, a co się z tym wiąże przyczyni 

się do zmniejszenia kosztów, oraz stopnia uciążliwości wykonywania inwestycji 

kanalizacyjnych na terenach miasta położonych wzdłuż cieku i w jego zlewni. 

      Przebudowa i „uporządkowanie” koryta  cieku wpłynie korzystnie na zachowanie i 

rozwój życia biologicznego w samym cieku, a także nad jego brzegami i co się z tym 

wiążę poprawę środowiska naturalnego wzdłuż jego trasy.   

    Modernizacja cieku jest również czynnikiem ułatwiającym systematyczną 

konserwację koryta, a także czynnikiem zwiększającym dbałość właścicieli 

nieruchomości do których ciek przylega lub przez które przepływa o poprawę stanu 
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czystości jego koryta, czystości wody w cieku oraz stanu terenów bezpośrednio 

przyległych, co do tej pory na wielu odcinkach cieku stwarzało pewne problemy.   

     Działania mające na celu dalsze zwiększenie ilości odprowadzanych oczyszczonych 

ścieków deszczowych za pośrednictwem koryta Strumienia Junikowskiego powinny 

uwzględnić budowę w jego zlewni zbiorników retencyjnych (np. w dolinie cieku w 

rejonie Marcelina), a także zwiększone wykorzystanie do tego celu istniejących stawów 

i zbiorników (glinianek  w rejonie ulic: Wykopy – Kopanina -Głogowska). 

     Potrzeby budowy oraz przewidywana pojemność projektowanych zbiorników 

retencyjnych zostały przedstawione w Koncepcji Programowo - Przestrzennej 

wykonanej w 2006r na potrzeby odbudowy cieku przez Biuro Projektów    

„Biprowodmel” Sp. z o. o 

3.   Rodzaj zastosowanych urządzeń pomiarowych oraz znaków wodnych 

   Na trasie zmodernizowanego odcinka cieku nie przewidziano montażu urządzeń 

pomiarowych oraz znaków wodnych. 

4.    Stan prawny nieruchomości na odcinku cieku objętym projektem  

       rewaloryzacji  

           Na podstawie analizy map stanu prawnego terenów przez które przebiega 

Strumień Junikowski oraz uzyskanych uproszczonych wypisów z rejestrów gruntu 

należy stwierdzić, że : 

• Koryto cieku przebiega na działkach będących własnością prywatną, własnością 

Skarbu Państwa  oraz   Miasta Poznania. 

• Koryto cieku jest wydzielone z nieruchomości przez które przebiega (na 

wyodrębnionych działkach)  jedynie na niektórych odcinkach cieku, co stanowi 

zasadniczą przeszkodę przy jego odbudowie (lub ew. dalszej rozbudowie) a 

także podczas jego konserwacji (brak pasa technologicznego oraz 

bezpośredniego dojścia do cieku na wielu odcinkach) 

• Na kilku odcinkach środkiem koryta cieku przebiega granica pomiędzy 

poszczególnymi działkami i nieruchomościami, a brzegi cieku są obustronnie 

ogrodzone co uniemożliwia w praktyce dostęp do koryta np. dla jego 

prawidłowej konserwacji.  

    WYJAŚNIENENIE  :   

W celu sprawniejszego przeprowadzenia procesu wydawania decyzji o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz późniejszego pozwolenia na budowę, z 

pośród wszystkich nieruchomości na  których przebiega ciek, wyodrębniono te odcinki 
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dla których modernizacja cieku wiąże się z niezbędną przebudową oraz zmianą światła 

budowli komunikacyjnych (przepusty pod ulicami i drogami) oraz ze zmianą niektórych 

parametrów technicznych koryta cieku. Dla tych odcinków wystąpiono o wydanie 

decyzji lokalizacyjnej i należało dla nich uzyskać pozwolenie na budowę, w tym celu 

niezbędna jest zgoda właścicieli nieruchomości wymienionych w decyzji 

lokalizacyjnej na wykonanie inwestycji (zgody te należało uzyskać na etapie 

wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę).  

   Pozostałe odcinki, na których przeprowadzona zostanie odbudowa koryta cieku 

mająca na celu utrzymanie jego funkcji technicznych, naprawa lub wykonanie nowych 

umocnień dna i skarp cieku bez zmiany przebiegu jego trasy lub zmiany szerokości 

koryta górą (zagospodarowanie terenu i koryta cieku pozostaje bez zmian) nie 

wymagają  wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i zostaną 

zrewaloryzowane oraz zmodernizowane w przewidzianym zakresie na podstawie 

zgłoszenia.     

Niezbędne jest również uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości (poza 

wymienionymi powyżej) na okresowe  (czasowe) wejście na tereny nieruchomości w 

dwóch przypadkach : 

- jeśli koryto cieku poddane remontowi przebiega bezpośrednio przez daną 

nieruchomość lub działkę   

- lub jeśli niezbędny będzie dostęp do cieku poprzez nieruchomość graniczącą 

bezpośrednio z korytem cieku i stanowiącą jedyne możliwe dojście do niego na 

danym odcinku (np. będzie to konieczne na  całym praktycznie odcinku wzdłuż 

cmentarza  Junikowskiego) gdzie koryto jest wydzielone, ale dostęp do niego 

ograniczają  ogrodzone  nieruchomości. 

Zgody właścicieli nieruchomości wymienionych w powyższy dwóch przypadkach 

należy uzyskać dopiero w momencie uzgodnienia z wykonawcą inwestycji technologii 

wykonania  robót na poszczególnych odcinkach cieku oraz ustalenia miejsc, w których 

niezbędne będzie (lub jest możliwe) dojście bezpośrednio do koryta cieku, transport 

urobku, transport materiałów, itp.  Będzie to możliwe na etapie planowania i wykonania 

harmonogramu robót bezpośrednio przed realizacją inwestycji na poszczególnych 

odcinkach cieku.  

 Dane dotyczące właścicieli lub użytkowników wszystkich nieruchomości leżących na 

trasie cieku  lub w rejonie projektowanych budowli i urządzeń wodnych, wraz z numerami 

działek i adresami załączono do niniejszego opracowania.  
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5.   Charakterystyka warunków hydrologicznych i topograficznych w zlewni  

       Strumienia Junikowskiego 

5.1.   Hydrografia zlewni Strumienia Junikowskiego 

Strumień Junikowski jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Warty o długości 

11,70 km, płynącym prawie w całości przez teren miasta Poznania. Jedynie ujściowy 

odcinek długości 3,30 km znajduje się w granicach miasta Lubonia.  

Strumień Junikowskim jest ciekiem podstawowym należącym do Skarbu 

Państwa administrowanym przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Poznaniu Inspektorat w Przeźmierowie. 

  Zlewnia Strumienia Junikowskiego zajmuje południowo - zachodnią cześć 

miasta Poznania. Obszar źródliskowy Strumienia znajduje się na terenie lotniska 

Ławica, gdzie na odcinku o długości 1,40 km do przepustu pod ul. Bukowską, jest 

skanalizowany. Od tego przepustu aż do ujścia jest ciekiem otwartym. Całkowita 

powierzchnia zlewni Strumienia Junikowskiego przy ujściu do rzeki Warty wynosi 

48,60 km².  

Powierzchnia terenu zlewni Strumienia Junikowskiego jest dość zróżnicowana i 

charakteryzuje się dość dużym spadkiem podłużnym. Spadek doliny (cieku) waha się 

od 0,6 do ok. 5,0 ‰. 

Największymi dopływami Strumienia Junikowskiego są: 

• Ławica - prawobrzeżny dopływ o długości ca 2,30 km i powierzchni zlewni  

2,332 km2. Do Strumienia Junikowskiego Ławica uchodzi w km 9+750, ca 300 

m poniżej ul. Złotowskiej, na terenie ogródków działkowych przy ulicy Owczej.  

• Skórzynka - najdłuższy prawobrzeżny dopływ Strumienia Junikowskiego o 

długości 7,75 km i powierzchni zlewni 11,40 km2. Do Strumienia 

Junikowskiego, Skórzynka uchodzi w km  5+778 w odległości ok. 100 m 

poniżej Stawu Stara Baba, na obszarze położonym pomiędzy osiedlami 

Kopanina i Rudnicze, w odległości ok. 350m po południowej stronie toru 

kolejowego Poznań – Kunowice. W granicach miasta Poznania, znajduje się 

dolny odcinek cieku od ul. Malwowej do ujścia do Strumienie Jun. o długości 

3,615 km.  

  Aktualnie ciek ten  jest również odbudowywany staraniem WOŚ UM w 

Poznaniu. 

Ciek Plewianka jest prawobrzeżnym dopływem Strumienia Junikowskiego, do 

którego uchodzi w km 5+240 przez trzy połączone ze sobą glinianki w tym Staw 
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Karpętaj i Staw Kachlarski. Całkowita długość cieku Plewianka wynosi 4,370 

km, a jego powierzchni zlewni 5,50 km2.  

• Ceglanka- dopływ lewobrzeżny o długości 2,227 km i powierzchni zlewni A= 

3,200 km2. Do Strumienia Junikowskiego Ceglanka uchodzi w km 4+840 po 

wschodniej stronie ul Głogowskiej. Cała obszar zlewni Ceglanki znajduje się w 

granicach miasta Poznania.  Ciek ten również jest projektowany do przebudowy. 

W tabeli nr 1 zestawiono podstawowe wielkości charakteryzujące główne dopływ 

Strumienia Junikowskiego. 

Tabela nr 1 

Nazwa 

cieku 

Oznaczenie wg 

ewidencji 

cieków miasta 

Poznania 

Dopływ 

L-lewobrzeżny 

P-prawobrzeżny 

Ujście do 

Strumienia 

Junikowskiego 

 

Pow. 

zlewni 

[km
2
] 

Długość 
cieku 

[km] 

1 2 3 4 5 6 

Ławica Ju-21 P 9+750 2,332 2,300 
Skórzynka Ju-10 P 5+778 11,400 7,750 
Plewianka Ju-9 P 5+240 5,500 4,370 
Ceglanka Ju-8 L 4+840 3,200 2,227 

 

W roku 1954 prawie cały obszaru zlewni Strumienia Junikowskiego 

znajdował się w granicach miasta Poznania, z czego 75 % obszaru, czyli ponad 35 km2 

zlewni podporządkowane było funkcji rolniczej. Tereny budownictwa niskiej 

intensywności zajmowały obszar o powierzchni 5,64 km2. Jednakże obszar ten 

zajmowały zabudowania o charakterze typowo podmiejskim z dużą ilością sadów i 

ogrodów. Ekspansywne wkroczenie miasta na teren zlewni Strumienia zmieniło 

funkcję tego obszaru. Po niecałych 40 latach obszary mieszkalnictwa zajmowały 

obszar 14,39 km2, a powierzchnia obszarów rolniczych zmniejszyła się do 13,56 km2. 

Proces ten trwa nadal i związany jest przede wszystkim z intensywnym rozwojem 

budownictwa mieszkaniowego. Wraz z rozwojem budownictwa powstają obiekty 

usługowe i związana z tym sieć dróg, ulic i parkingów. 

Zmiany zagospodarowania zlewni w znaczący sposób wpływają na warunki 

odpływu wód powierzchniowych. Znaczący wzrost powierzchni obszarów zabudowy 

mieszkalnej, przemysłowej i usługowej sieci dróg i parkingów zajmujących obecnie 

ponad 40% obszaru zlewni Strumienia Junikowskiego przyczynia się zwiększania 

spływów wód deszczowych. Dotychczas znacząca część spływu wód z deszczy 

nawalnych przejmowana jest przez stawy położone w środkowym biegu cieku, które 

powstałe w miejscu wyrobisk cegielnianych.  
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W ostatnich latach (2003 rok) oddano do eksploatacji obwodnicę miasta 

Poznania, będącą fragmentem autostrady A-2. Spływ wód deszczowych, odcinka 

autostrady od węzła Komorniki do Strumienia Junikowskiego odprowadzany jest przez 

zbiorniki retencyjno – podczyszczające są do tego cieku. Ponadto w ramach budowy 

autostrady skanalizowano całkowicie lewobrzeżny dopływ, ciek Żabinka. Wylot tego 

cieku (rurociągu) znajduje się przy autostradzie.  

Poniżej autostrady do Strumienia Junikowskiego skierowane są wyloty 

kanalizacji deszczowych z terenów zabudowy mieszkalnej, obiektów usługowych i dróg 

na terenie miasta Lubonia. 

5.2. Zbiorniki wodne występujące w  zlewni Strumienia Junikowskiego 

W środkowej części zlewni Strumienia Junikowskiego znajduje się ponad 40 

zbiorników wodnych - stawów będących w większości pozostałością po wyrobiskach 

iłów i gliny tzw. glinianek. Stawy te z reguły położone są w sąsiedztwie nieużytków i 

podmokłych łąk porośniętych miejscami krzewami. Brzegi glinianek porośnięte są na 

ogół trzciną i sitowiem. Stawy powyrobiskowe,  zwłaszcza te przepływowe pełnią 

ważną funkcję zbiorników retencyjnych i w znaczący sposób zmniejszają w ciekach 

wielkość wezbrań powodziowych wywoływanych zwłaszcza zrzutem wód 

deszczowych.  

Największy wpływ na wyrównywanie wielkości spływów wód deszczowych 

mają staw Stara Baba, przez który przepływa ciek Skórzynka oraz staw Karpętaj i 

Kachlarski, przez który przepływa ciek Plewianka. Jedynie ciek Ceglanka, o uchodzący 

do Strumienia przy ul. Głogowskiej odprowadza wody bezpośrednio do Strumienia 

Junikowskiego z pominięciem stawów powyrobiskowych. Jednakże ca 650 m poniżej 

ulicy Głogowskiej w lokalnym zaniżeniu część wód Strumienia ma możliwość 

przepływu do znajdującego się na jego prawym brzegu Stawu Rozlanego. 

W dolinie Strumienia Junikowskiego znajduje, ponad 40 stawów - zbiorników, 

których łączna powierzchnia przekracza obszar 60 ha, a największe stawy to: 

• Nowakowski - 13,13 ha 

• Rozlany -12,90 ha 

• Baczkowski – 10,12 ha,    

• Glinki ( Edy) – 7,07 ha 

• Glabiasa – 3,25 ha 

• Stara Baba- 2,29 ha   

• Głęboki Dół – 2,18 ha 
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• Karpętaj – 1,82 

• Kachlarski – 1,81 ha  

• Nad Strumykiem – 1,28 ha 

• Bankowy - 1,24 ha 

• Zielonka – 1,06 ha 36900 

• Majchrzaka – 0,625 ha  

Wszelkie przyszłe prace dotyczące wykorzystania oraz zagospodarowania 

naturalnej retencji stawów powinny również uwzględnić wykorzystanie ich walorów 

przyrodniczych  oraz rekreacyjnych.  

5.3.  Przepływy charakterystyczne i maksymalne przepływy roczne o określonym 

prawdopodobieństwie wystąpienia 

Przepływy charakterystyczne i o określonym prawdopodobieństwie pojawienia 

się wraz z wyższymi dla Strumienia Junikowskiego zostały określone w opracowaniu 

IMiGW Poznań z 1992 roku "Charakterystyka hydrologiczna cieków miasta Poznania". 

 

Tabela nr 2 
Przepływy 

charakterystyczne 
Przepływy o określonym prawdopodobieństwie 

wystąpienia p% 
Lokalizacja 
przekroju 

obliczeniowego 

Pow. 
Zlewni 
[km 2] 

Km 
biegu 
cieku SNQ SSQ SWQ 0,1 1 2 5 10 20 50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ul. Złotowska/ul 
Bukowska 

7,265 
 10+200 
÷10+990 

0,003 0,017 0,31 2,82 1,91 1,63 1,27 0,99 0,71 0,33 

Powyżej  ujścia 
Skórzynki 

11,700 5+800 0,060 0,032 0,44 4,01 2,71 2,32 1,80 1,41 1,00 0,47 

ul. Głogowska 28,600 4+840 0,013 0,081 0,83 7,33 4,94 4,24 3,29 2,51 1,84 0,85 

ul. Głogowska 31,800 4+800 0,015 0,087 0,87 7,87 5,32 4,56 3,54 2,76 1,98 0,92 

ul. Niezłomnych 35,600  0,017 0,097 0,94 8,48 5,73 4,92 3,82 2,98 2,13 0,99 

Autostrada A-2 40,608  0,019 0,110 1,02 9,21 6,24 5,34 4,14 3,23 2,32 1,08 

ujście do rzeki 
Warty 

48,600 0+000 0,021 0,130 1,15 10,39 7,04 6,02 4,67 3,64 2,61 1,22 

 
5.4.    Przepływ miarodajny i kontrolny – ustalone dla celów projektowych  

Strumień Junikowski jest ciekiem, którego trasa przebiega zarówno przez 

obszary niezabudowane i tereny zielone ( Marcelin, Kopanina) jak również przez 

osiedla mieszkaniowe na terenach miasta Poznania.  

Z tego też względu parametry koryta Strumienia Junikowskiego zaprojektowano 

na przeprowadzenie przepływu miarodajnego tj. przepływu maksymalnego rocznego o 

prawdopodobieństwie wystąpienia p=10% i sprawdzono dla warunków przepływu 

kontrolnego - przepływu maksymalnego rocznego o prawdopodobieństwie wystąpienia 
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p=5%. Budowle komunikacyjne sprawdzono i zwymiarowano na przeprowadzenie 

przepływu miarodajnego - maksymalnego rocznego o prawdopodobieństwie 

wystąpienia p = 2 % i p=1%.  

 
    Wielkości przepływów miarodajnych i kontrolnych dla poszczególnych odcinków  

     Strumienia Junikowskiego przedstawiono w tabeli nr 3. 

 

                Tabela nr 3 
Przepływy 
charakterystyczne 

Przepływy o określonym 
prawdopodobieństwie wystąpienia p% Odcinek cieku 

SNQ SSQ SWQ 0,1 1 2 5 10 20 50 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Powyżej ul. Złotowskiej 0,003 0,017 0,31 2,82 1,91 1,63 1,27 0,99 0,71 0,33 

Od ujścia cieku Skórzynka do ul. 
Złotowskiej 

0,060 0,032 0,44 4,01 2,71 2,32 1,80 1,41 1,00 0,47 

od ul. Głogowska za ujściem 
Ceglanki do ujścia Skórzynki 

0,013 0,081 0,83 7,33 4,94 4,24 3,29 2,51 1,84 0,85 

 

5.5. Istniejące i planowane zrzuty wód deszczowych 

Zmiany zagospodarowania zlewni w istotny sposób wpływają na warunki 

odpływu wód powierzchniowych. Znaczący wzrost powierzchni obszarów zabudowy 

mieszkalnej, przemysłowej i usługowej sieci dróg i parkingów zajmujących obecnie 

ponad 40% obszaru zlewni Strumienia Junikowskiego przyczynia się zwiększania 

spływów wód deszczowych. Dotychczas znaczna część spływu wód z deszczy 

nawalnych przejmowana jest przez stawy położone w środkowym biegu cieku, które 

powstały w miejscu wyrobisk cegielnianych. 

Wg „Programu kanalizacji deszczowej aglomeracji poznańskiej” opracowanego 

w 1997 roku przewidywany jest znaczny wzrost wielkości zrzutów wody z kanalizacji 

deszczowych. Wynika to z istniejącego zagospodarowania zlewni jak i też wyznaczenia 

w planie zagospodarowania przestrzennego nowych obszarów aktywizacji gospodarczej 

planów zagospodarowania, autostrady A-2 wraz z jej infrastrukturą (ul. Głogowska, 

węzeł Komorniki, trasą ekspresową KE-3 ( III rama komunikacyjna miasta Poznania). 

Wielkości istniejących i planowanych zrzutów wód deszczowych do Strumienia 

Junikowskiego i jego dopływów wraz z lokalizacją istniejących i planowanych 

kolektorów kanalizacji deszczowej, szczegółowo umówiono i przedstawiono w  

opracowanej wcześniej Koncepcji Programowo – Przestrzennej. 

  Wg danych zawartych ww. opracowaniu aktualne sumaryczne zrzuty wód 

deszczowych do Strumienia Junikowskiego wynoszą już teraz : 4524 l/sek natomiast 
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przyszłe potrzeby co do projektowanej wielkości odprowadzania wód deszczowych 

wyniosą jeszcze ok. 2120  l/sek, już po uwzględnieniu czasowej retencji na 

zbiornikach (odpływ wód deszczowych do cieku za  pośrednictwa zbiornika 

retencyjnego ). 

 

6.   Ocena hydraulicznych warunków przepływu wody w Strumieniu Junikowskim    

       w aktualnym stanie technicznym. 

6.1.   Charakterystyka oraz stan techniczny koryta Strumienia Junikowskiego  

 Strumień Junikowski rozpoczyna swój bieg ca 40 m po północnej stronie ulicy 

Dąbrowskiego w miejscu gdzie Kolektor Smochowicki tworzy wododział ze ciekiem 

Krzyżanka, będącym dopływem Samicy Kierskiej i Jeziora Kierskiego. Od przepustu 

pod ul. Dąbrowskiego Strumień Jun. płynie otwartym korytem do lokalnego zaniżenia 

położnego na terenie lotniska Ławica i usytuowanego na rzędnej ca 87,50 m npm. Z 

tego zaniżenia woda odprowadzana są rurociągiem betonowym długości ca 1400 aż do 

rejonu przepustu pod ul. Bukowską. 

Od ulicy Łukowskiej do drogi gruntowej prowadzącej na teren ogródków działkowych 

trasa Strumienia Junikowskiego przebiega wzdłuż ogródków działkowych i 

przydomowych ogrodów położonych wzdłuż ulicy Sławińskiej. Koryto cieku na tym 

odcinku aż do ujścia rowu Ju-22 jest bardzo wyraźne o głębokościach dochodzących do 

2,00 m. Dalej do ulicy Złotowskiej trasa Strumienia Junikowskiego przebiega pomiędzy 

terenami prywatnymi i ogródkami działkowymi. Odcinek ten posiada bardzo mały 

spadek. Dno jest wyraźnie zamulone, a głębokość nie przekracza 0,80 m.  

Poniżej ulicy Złotowskiej Strumień Junikowski do ul. Głowickiej płynie wyraźnym, 

dość głębokim, lecz zamulonym korytem. Poniżej ulicy Głowickiej do Strumienia 

uchodzi ciek Ławica (Ju-21), a kilkadziesiąt metrów dalej kolektor deszczowy Ławica o 

średnicy D=1200 mm. Od ul. Złotowskiej do przepustu w km 9+395 spadek dna cieku 

jest bardzo wyraźny, przy głębokościach od 0,60 m do 1,40 m.  

Od ulicy Głowickiej do ul. Grunwaldzkiej Strumień Junikowski płynie środkiem 

wąskiej, podmokłej i mocno porośniętej drzewami doliny w Lasku Marcelińskim. 

Koryto cieku na tym odcinku jest bardzo nieregularne i płytkie. Głębokość miejscami 

nie przekracza 0,40 m. Maksymalna głębokość koryta na odcinku od ul. Rzepińskiej do 

ul. Głowickiej wynosi  zaledwie 0,95 m. Dno jest silnie zamulone. Dopiero na odcinku 

pomiędzy ulicami Rzepińską i Grunwaldzką głębokość koryta Strumienia wzrasta i 

dochodzi do 1,50 m, przy zamulenia dna dochodzącym do 0,40 m. 
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Na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Wieruszowskiej głębokie koryto cieku jest 

wybetonowane. Poniżej ulicy Wieruszowskiej, do ulicy aż do ul. Miśnieńskiej trasa 

cieku przechodzi przez tereny dolinowe – lekko podmokłe. Poniżej ulicy Miśnieńskiej 

do torów kolejowych koryta cieku jest wyraźne, aczkolwiek również znacznie 

zamulone. 

Poniżej torów kolejowych Strumień Junikowski wpływa w obszar podmokłych i 

okresowo niedostępnych łąk oraz nieużytków, aż do ujścia cieku Skórzynka. Poniżej 

ujścia Skórzynki koryto Strumienia Junikowskiego jest płytkie, głębokości dochodzącą 

maksymalnie do 0,8-1,00 m. Trasa cieku do ul. Wykopy przebiega wzdłuż Stawu 

Baczkowskiego oddzielonego od niego niewielkim wałem ziemnym. Poniżej ulicy 

Wykopy do cieku przez przepust łączący Koryto Strumienia Junikowskiego ze Stawem 

Kachlarski wpływa ciek Plewianka. Od ujścia Plewianki do ul. Głogowskiej koryta 

Strumienia jest regularne. Przed ulicą Głogowską do Strumienia Junikowskiego uchodzi 

jego jedyny lewobrzeżny dopływ, ciek Ceglanka. 

Aktualne parametry techniczne koryta Strumienia Junikowskiego na odcinku od ul. 

Głogowskiej do  ul. Wieruszowskiej zestawiono w tabeli poniżej.  

                                                                                                                  Tabela nr 4 

Km  cieku 

od do 

Długość 
odcinka 

[m] 

Szerokość 
dna 

[m] 

Głębokości 

koryta 

[m] 

Średni 

spadek dna 

pomiędzy 

budowlami 

[‰] 

1 2 3 4 5 6 

4+840 5+315 481 1,20-3,00 0,40-1,30 1,14 
5+315 6+150 835 1,80-2,20 0,40-1,20 2,01 

6+150 6+186 36 1,20-2,50 0,90-1,00 27,50 

6+214 6+235 21 1,40-1,80 1,00-1,50 2,38 

6+235 6+350 115 1,40-1,80 1,00-1,20 9,57 
6+350 6+560 216 1,40-1,80 1,00-1,40 1,02 
6+560 6+775 160 1,50-1,60 1,10-3,20 6,88 

 

Z przedstawionych wyżej danych wynik, że koryto Strumienia Junikowskiego 

posiada na całej długości rozpatrywanego odcinka wyraźny spadek wahający się od 

0,22 ‰ do 27,50 ‰, średnio jest to 3‰. Jest to jednak spadek określony pomiędzy 

poszczególnymi budowlami (przepustami). Liczne wypłycenia koryta spowodowane 

znacznym zamuleniem doprowadziły do powstanie lokalnie spadków odwrotnych. 

Zamulenie dna spowodowało również wyraźne wypłycenia koryta tak, że na niektórych 

odcinkach jego głębokość wynosi zaledwie 0,40-0,50 m. W tabeli poniżej zestawiono 
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aktualną przepustowość koryta Strumienia Junikowskiego oraz napełnienia koryta 

powyżej których następuje zalewanie lub podtapianie przyległych terenów. 

Tabela nr 5 

Km  cieku 

od do 

Szerokość 
dna 

[m] 

Min. 

głębokość 
koryta 

[m] 

Średni 

spadek 

dna 

[‰] 

Przepustowość 
koryta 

cieku 

[m
3
/sek] 

Przepływ 

miarodajny 

[m
3
/sek] 

1 2 4 5 6 7 8 
4+840 5+315 1,50 0,40 1,14 0,108 2,51 
5+315 6+190 1,80 0,40 2,01 0,182 2,51 
6+190 6+186 1,20 0,90 27,5 7,400 1,41 

6+214 6+235 1,40 1,00 2,38 2,970 1,41 
6+235 6+350 1,40 1,00 9,57 5,960 1,41 
6+350 6+560 1,40 1,00 1,02 1,940 1,41 
6+560 6+775 1,50 1,10 6,88 7,380 1,41 

 

6.2.   Stan techniczny oraz hydrauliczne warunki przepływu wody przez budowle  

            komunikacyjne zlokalizowane na trasie cieku. 

 Oprócz wykazanej w tabelach powyżej niedostatecznej przepustowości koryta 

Strumienia Junikowskiego spowodowanej jego zamuleniem i zbyt małymi 

głębokościami, podstawowy wpływ na warunki przepływu wody ma stan technicznych 

budowli (przepustów), a zwłaszcza średnice przewodów przepustów. Przy zbyt 

małych średnicach przewodów na wlocie przepustu na występuje nadpiętrzenie wody i 

okresowe zalewanie lub podtapianie terenów przyległych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, wymiary przewodu przepustu oraz 

ukształtowanie jego wlotu i wylotu powinny w szczególności przepusty na Strumieniu 

Junikowskim sprawdzono na warunki przeprowadzenia wody miarodajnej tj. przepływu 

maksymalnego rocznego o prawdopodobieństwie wystąpienia p=2%. 

    W opracowanej wcześniej koncepcji programowo przestrzennej omówiono i opisano 

szczegółowo stan techniczny poszczególnych przepustów i budowli na omawianym 

odcinku Strumienia Junikowskiego. Wskazano tam również te budowle, których 

powiększenie przekroju przepływu (zbyt małe światło) oraz przebudowa ze względu na  

zły stan techniczny  przewodów lub przyczółków budowli jest niezbędna.  
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W tabeli poniżej zestawiono wyniki obliczeń aktualnej przepustowości hydraulicznej     
  Budowli komunikacyjnych – przepustów na przedmiotowym odcinku Strumienia    
  Junikowskiego w ich aktualnym stanie technicznym.  
                                                                                                                       Tabela nr 6  

 

L.p. 

Nazwa 

ulicy 

Rodzaj 

budowli 

Lokalizacja 

budowli km 

cieku 

 

Średni

ca/ 

[m] 

Przepływ 

miarodajny 

Qp2% 

Prędkość 
przepływu w 

przepuscie 

[m/sek] 

Wysokość 
nadpiętrzeni

a na wlocie 

do budowli 
[m] 

1 2 3 5 7 8 9 10 

1 Ul. Wykopy 
Przepust 
betonowy 

5+315 1,00 3,29 4,19 0,90 

2 Ul. Miśnieńska 
Przepust 
betonowy 

6+350 1,00 2,32 2,95 0,45 

3 Ul. Wieruszowska 
Przepust 

betonowy- 
rurociąg  

6+560 -
6+610 

1,20 2,32 2,46 0,31 

 

6.3.   Istniejące wyloty i kolizje na trasie cieku 

      Do Strumienia Junikowskiego odprowadzane są wody z istniejących rurociągów 

kanalizacji deszczowych jak i też urządzeń odwadniających - melioracyjnych. Przez 

koryto Strumienia w kilkunastu miejscach zostały przeprowadzone kable energetyczne 

lub telefoniczne oraz rurociągi gazowe, wod. - kan. Urządzenia te zostały zainstalowane 

w rurach stalowych osłonowych usytuowanych nad dnem cieku stwarzając niekorzystne 

warunki hydrauliczne dla przepływu wody.  

   Właściciele tych urządzeń powinni zostać zobligowani do ich przebudowy, zgodnej z 

aktualnymi przepisami oraz  postanowieniami prawa wodnego. 

                    Tabela nr 7 
Średnica wylotu rurociągu 

[cm] 
Lp. 

 
Km 

Brzeg lewy Brzeg prawy 

Uwagi 

1 2 3 4 5 
1 5+255 50  Ujście Plewianki 

2 6+215 10   

3 6+322 10   

4 6+338 12x12   

5 6+344 20   

6 6+359 20   

7 6+359 Rura st. śr. 12 cm  
Rura ochronna przebiegająca przez 

koryto cieku 

8 6+558  100  

 

6.4.    Ocena warunków przepływu wody w korycie Strumienia Junikowskiego   

Z przedstawionych danych oraz obliczeń hydraulicznych koryta cieku i budowlo 

komunikacyjnych wynika, że w obecnych warunkach parametry koryta Strumienia 
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Junikowskiego nie są wystarczające dla przeprowadzenia wód miarodajnych i 

kontrolnych. W warunkach wystąpienia przepływu miarodajnego napełnienie w cieku 

przekracza minimalne głębokości koryta wynoszące 0,40-0,60m. Jednakże prędkości 

przepływu na niektórych odcinkach cieku przy spadkach dna przekraczających 1‰ są 

większe od 0,60 – 0,80 m/sek i dochodzą do v = 1,222 m/sek. Przy takich prędkościach 

przepływu w przypadku właściwie zastosowanych umocnień następuje silna erozja 

koryta cieku.  

Dodatkowym ograniczeniem przepustowości koryta cieku byt małe średnica 

przewodów przepustów. Zdecydowana większość przepustów posiada średnicę od 0,60 

lub 0,80m. W warunkach wystąpienia wielkich wód następuje piętrzenie wody na 

wlotach. Występuje to zwłaszcza na przepustach o  małej średnicy 0,50 - 0,60m gdzie 

spiętrzenie na wlocie dochodzi do dochodzi do ca 2,70m.  

Przedstawione w tabeli wysokości piętrzenia wody kontrolnej na wlotach 

przepustów obliczono dla każdego przepustu odrębnie. Jednakże z uwagi na niewielką 

odległość między budowlami zasięg oddziaływania piętrzenia tzw. cofka powoduje 

zwiększenie piętrzenia wody na przepustach położonych wyżej. Istotnym czynnikiem 

mającym wpływ na warunki przepływu, a zwłaszcza na stan koryta cieku mają 

prędkości przepływu wody w przewodach przepustów. W warunkach przepływu wód 

miarodajnych i kontrolnych prędkości przepływu wody w przewodach przepustów , a 

także rurociągów dochodzą do 4,0 – 6,0 m/sek. Są to bardzo duże prędkości, przy 

których na wylotach przepustów i rurociągów powstają znaczne uszkodzenia koryta. 

Tworzą się głębokie wyboje. Natomiast unoszone rumowisko przenoszone jest w dół 

cieku i odkładane na odcinkach o mniejszych spadkach powodując zamulanie dna. 

Odcinki takie powinny być odpowiednio umocnione i zabezpieczone przed erozja dna 

oraz skarp. 

 

  7.   Charakterystyka proponowanych rozwiązań projektowych. 

7.1.  Podstawowe założenia  dotyczące przebudowy i rewaloryzacji  koryta cieku 

Na podstawie analizy warunków przepływu wielkich wód w Strumieniu 

Junikowskim stwierdzono, że przy obecnym jego przekroju poprzecznym i spadkach 

dna wody miarodajne i kontrolne na wielu odcinkach nie mieszczą się w korycie. 

Podstawową przyczyną  małej przepustowości cieku są zbyt małe głębokości na wielu 

odcinkach cieku, a także zbyt małe średnice przepustów. Z tego względu wraz z 

odbudową koryta Strumienia Junikowskiego niezbędna jest również przebudowa 
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większości przepustów na odcinku cieku od ul. Głogowskiej do ul. Bukowskiej Nie 

dotyczy to przepustów pod ul. Głogowską i  Bukowską których  przebudowa 

realizowana będzie wraz przebudową ulicy Głogowskiej oraz przepustu pod torem 

kolejowym, którego przebudowa została zrealizowana w ramach modernizacji linii 

kolejowej. 

Przy formułowaniu podstawowych kierunków  zagospodarowania Strumienia 

Junikowskiego kierowano się położeniem jego zlewni na terenie miasta Poznania gdzie 

następuje bardzo szybki proces zabudowy mieszkalnej i przemysłowej oraz rozbudowa 

ulic i dróg. Z procesem urbanizacji związany jest nierozerwalnie rozwój kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej oraz  stale rosnąca wielkość zrzutów wód opadowych do 

cieków. 

    Projektowana odbudowa koryta cieku i przebudowa budowli powinna w znaczący 

sposób wpłynąć na zwiększenie jego przepustowość oraz poprawę warunków 

przepływu wody w sposób nie powodujący erozji koryta oraz wykluczający możliwość 

wystąpienia lokalnego podtapiania gruntów przyległych. Biorąc powyższe założenia 

pod uwagę koncepcję odbudowy i rewaloryzacji Strumienia Junikowskiego  

opracowano przyjmując następujące założenia: 

• Koryto cieku z uwagi na jego przebieg przez tereny miejskie coraz bardziej 

zurbanizowane i zabudowane z licznymi wylotami kanalizacji deszczowej pełni 

funkcje podstawowego odbiornika wód deszczowych i powierzchniowych (a  w 

praktyce odkrytego i naturalnego kolektora deszczowego) 

• Zrzuty wody deszczowej dla zachowania stałego, wyrównanego  przepływu w cieku 

powinny odbywać się w wielu jego punktach. 

• Zrzuty wód deszczowych do cieku ze szczelnych powierzchni ulic chodników i 

parkingów mogą się odbywać jedynie za pośrednictwem urządzeń dla usuwania 

zanieczyszczeń (w szczególności związków ropopochodnych) zgodnie z aktualnie 

obowiązującym Prawem Wodnym i Prawem ochrony Środowiska  

• Odbudowa i rewaloryzacja koryta powinna uwzględniać przebieg cieku przez duże 

enklawy naturalnych terenów zielonych jak np. Lasek Marceliński, Kopanina itp. 

oraz  wykorzystanie ich naturalnej retencji powierzchniowej (rozlewiska) i 

gruntowej   (podmokłe torfowiska) 

• Przebudowa cieku ze względu na przebieg jego trasy w większości na nie 

wydzielonych z pośród innych nieruchomości działkach jak również przez tereny  i 

posesje prywatne nie może prowadzić do nadmiernej rozbudowy szerokości dna i 
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skarp oraz szerokości cieku górą, na co nie wyrażą zgody właściciele 

poszczególnych działek.  Musi ona również uwzględnić specyfikę wykonania robót 

– w większości wykonawstwo przy użyciu lekkiego sprzętu budowlanego (np. na 

torfach)  a na wielu odcinkach  w większości  jedynie ręczne. 

• Projektowane przyszłe zrzuty deszczówki z nowych, powstających lub 

projektowanych inwestycji w zlewni cieku (np. III rama Komunikacyjna ) powinny  

być uwarunkowane budową zbiorników retencyjnych oraz wykorzystanie 

istniejących  zbiorników oraz stawów w rejonie ulic Głogowskiej i Wykopy. 

Możliwości takiej retencji istnieją  też na kilku innych odcinkach cieku ( np. w 

dolinie cieku  na części terenów zielonych i podmokłych lasku Marcelińskiego).  

• Odbudowa cieku powinna poprawić nie tylko jego parametry techniczne ale 

również  poprzez zastosowane tutaj umocnienia dna i skarp na całym odcinku cieku  

uporządkować go  oraz  przywrócić jego naturalne walory estetyczne. 

   

7.2.   Projektowane parametry techniczne koryta cieku 

 Koryto Strumienia Junikowskiego na odcinku objętym niniejsza dokumentacją  

od ulicy Głogowskiej do Grunwaldzkiej, zostało odbudowane na poprzednich etapach 

realizacji inwestycji  tj. w latach 2008-2010. 

      Należy zwrócić uwagę, że na odcinku Strumienia Jun. od ulicy Grunwaldzkiej do 

ulicy Wieruszowskiej ze względu na zaistniałe zmiany własnościowe dokonane już po 

wydaniu pozwolenia na budowę oraz wobec braku zgody obecnych właściciel 

niektórych działek na wejście na działkę w celu wykonania inwestycji, podjęto decyzję o 

nie wykonaniu przebudowy cieku na tym odcinku – w tym również przebudowy dwóch 

istniejących przepustów o średnicy Ø 1000/1200mm.  

    Stan ten nie stanowi jednak istotnego zagrożenia dla terenów przyległych do cieku na 

tym odcinku, gdyż koryto cieku pomimo braku możliwości rozbudowy, posiada 

odpowiednią głębokość i dostateczny spadek dla przeprowadzenia przepływów 

miarodajnych.  

7.3.CHARAKTERYSTYKA  KONSTRUKCJI  ORAZ  PARAMETRY TECHNICZNE     

         PRZEPUSTÓW  PROJEKTOWANYCH  NA  STRUMIENIU JUNIKOWSKIM. 

Światła projektowych do przebudowy przepustów dostosowano do warunku        

przeprowadzenia wody kontrolnej o prawdopodobieństwie  p =  2% 

      Konstrukcja przepustów żelbetowych zlokalizowanych pod drogami i ulicami na 

całym cieku została oparta na zastosowaniu typowego żelbetowego skrzynkowego 
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profilu zamkniętego (ramowego) o wym. 1,2 x 1,2m; 1,5x1,5m  z betonu klasy C40/50 

(B-40) o różnych długościach przewodu, wykonanego wg katalogu typowych 

przepustów drogowych, opracowanego przez B.P. Transprojekt  w Warszawie. 

     Dla przepustów pod ulicą Wykopy i  Bukowską ze względów technologicznych oraz 

warunków hydraulicznych przepływu wody w cieku należało zastosować przepusty 

typu HelCor PA o różnych wymiarach. 

      Przepusty żelbetowe – skrzynkowe, należy wykonać z przyczółkami wlotowym i 

wylotowym   zaprojektowanym  jak  element powtarzalny - żelbetowy  przyczółek  

dokowy. 

 Taki dobór parametrów budowli (światła) umożliwi przeprowadzenie wody 

miarodajnej oraz kontrolnej bez nadmiernego nadpiętrzenia na ich wlocie. Pod 

względem hydraulicznym przekrój taki pracuje jak przelew o szerokiej koronie i 

przepływ wody odbywa się w tym przypadku całą szerokością przewodu.  Stosując ten 

rodzaj konstrukcji przewodów budowli, kierowano się również możliwością 

zastosowania nad nią minimalnego przykrycia, co jest szczególnie ważne w 

przypadkach przejść pod drogami i ulicami o utwardzonej nawierzchni. 

 

7.3.1. Konstrukcja przyczółków wlotowych i wylotowych projektowanych   

        przepustów. 

       W celu usprawnienia wykonawstwa modernizacji i przebudowy cieku wraz z 

budowlami, dla wszystkich projektowanych przepustów na trasie cieku zastosowano 

jeden typ przyczółka na wlocie i wylocie budowli przepustu – tj. przyczółek żelbetowy 

o konstrukcji dokowej i następujących wymiarach : 

• Podstawowe  parametry techniczne przyczółków wlotu  i wylotu  przepustów : 

-  przyczółek dokowy, żelbetowy z bet. hydrotechnicznego  klasy C 20/25 (B-20) 

-  szerokość budowli = 1,80m dla przepustów o świetle 1,0x1,0 i 1,2 x1,2m 

-  szerokość budowli = 2,30 –2,80 dla przepustów o świetle 1,5x1,5 i 2,0x2,0m 

-  długość  budowli  przyczółka = 2,50 – 3 ,00 m 

-   wysokość ściany czołowej = od 1,80 – 2,50m m uzależniona jest od wysokości 

terenu w rejonie budowli  i wielkości nasypu jezdni nad przepustem 

-  grubości ścian doku : ścina czołowa  ( oporowa) = 0,25 m; ściany boczne = 0,20m 

• Fundament pod ścianą czołową  wym. 0,4 x 0,4 x1,8m ( do 2,80m)  z bet. C25/30  

• Ściany przyczółka zbrojone stalą zbrojeniową  Ø 8 i 12mm 



„Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego” 
PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY  –  ETAP IV 

 
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii  Środowiska „ BIPROWODMEL” Sp. z o. o. 

60-577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138 

29

• Beton wyrównawczy pod konstrukcją budowli oraz przewodami przepustów  - grub. 

0,10 ÷0,15m  z bet. klasy C12/15 ( B 10,0)  na podsypce grub. 10cm. 

• Umocnienia dna i skarp  cieku przed wlotem i wylotem  przepustu – płyty ażurowe 

o wymiarach 60x40x10cm, ułożone na geowłókninie i uzupełnione brukiem 

kamiennym na zaprawie cementowej na odcinkach  o długości min. 5,0m, części 

otworów w płytach  do wys. 0,6 m od dna cieku należy zabetonować.  

• Odcinki przepustów i rurociągu przebiegające pod drogami i ulicami - górną 

powierzchnie elementów żelbetowych należy zabezpieczyć warstwą  ochronną 

betonu grub. 5cm oraz 10 cm warstwą bet. klasy C30/37 (B30)- zbrojonego siatką 

stalową. 

• Połączenia poszczególnych elementów skrzynkowych, należy uszczelnić trwale 

elastycznym środkiem uszczelniającym lub kitem asfaltowym i zabezpieczyć 

warstwą cementu oraz warstwą izolacyjną. 

• Poszczególne przepusty zaprojektowane pod ulicami należy wykonać zgodnie z 

uzgodnieniami i zaleceniami  oraz pod nadzorem Wydziału UI-ZDM w Poznaniu. 

• W przypadku lokalizacji budowli na gruntach słabonośnych ( jak np. torfy i gytie) 

Pod fundamentem budowli należy wykonać całkowitą wymianę gruntu na 

piasek/pospółkę. 

    

7.3.2. Konstrukcję  przepustów  typu HelCor  oparto na dwóch typach rur o różnych  

światłach i przekrojach. Dla przepustu pod ulicą Wykopy zastosowano rurę HelCor PA 

-15 o św. 2,10m x 1,45m  i  długości 16,0/14,0m. 

- konstrukcja  przepust typu HelCor – PA  

- z rur spiralnie karbowanych o przekroju łukowo-kołowym o profilu wym. 68x13 

- światło : B = rozpiętość przewodu w najszerszym miejscu  konstrukcji = 2,10 m 

- wysokość  konstrukcji H =  1,45 m  

- długość przewodu górą L = 14,0m,    dołem L-1 = 16,0m 

- wlot – rzędna dna =  67,10 m npm 

- wylot – rzędna dna  = 67,05m npm 

- zasypki i podsypki wokół przewodu przepustu należy wykonać  z 

zagęszczeniem zgodnie z zaleceniami producenta  oraz wytycznymi  

- wlot i wylot przepustu = skarpy umocnione  płytami ażurowymi 60x40x10cm 

oraz pasem o szer. 60 cm wokół przewodu przepustu brukiem kamiennym grub. 

20 cm na zaprawie cementowej i podsypce piaskowej grub.20 cm  
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- w dnie na wlocie i na wylocie płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10cm  na 

podsypce  z pospółki z zabetonowanymi  otworami uzupełnione brukiem 

kamiennym na zaprawie cementowej 

- w przypadku zalegania w podłożu pod projektowanym przepustem gruntów 

słabonośnych (torfy, namuły, piaski pylaste itp.) należy wykonać częściową lub 

całkowita wymianę słabego podłoża pod przewodem przepustu oraz zastosować  

fundament z lekkiego kruszywa mineralnego o grub. 50-60cm 

zabezpieczonego w podłożu fundamentowym geokratą 

- wykopy fundamentowe na gruntach słabonośnych należy prowadzić i 

wykonywać koparkami na materacach  

- wlot i wylot przepustu = skarpy wokół przewodu umocnione płytami 

ażurowymi 60x40x10cm wraz z częściowym obetonowaniem otworów, wokół 

przewodu przepustu pas o szerokości 60-80cm z bruku kamiennego lub 

kamienia łamanego o grub. 20 cm, na zaprawie cementowej i podsypce 

piaskowej grub.20 cm  (alternatywie kostka betonowa grub. 14cm) 

- w dnie na wlocie i na wylocie płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10cm na 

podsypce z pospółki z zabetonowanymi otworami, uzupełnione brukiem 

kamiennym na zaprawie cementowej na długości min 5,0m, otwory 

zabetonować  

- nawierzchnia przejazdu (ulicy) nad przepustem -  nawierzchnia asfaltowa 

odtworzona zgodnie z dotychczasowymi parametrami technicznymi  

• Długości poszczególnych przepustów dostosowano do parametrów drogi pod którą 

zlokalizowano budowlę (numeracja poszczególnych budowli została przyjęta wg 

całościowej pierwotnej  wersji operatu i projektu). 

        Parametry  techniczne   projektowanych  przepustów                        tab. nr 9                                      

 

      

 

Oznacz.  

budowli 

[nr bud.] 

Km cieku 
Typ 

projekt. 

budowli 

Projekt. 

światło 

[m] 

Projekt. 

długość 
przewodu 

przepustu 

[m] 

Rzędna dna 

wlot/ 

wylot 

[m npm] 

Przepływ 

miarod. 

Q 2% 

[m3/sek] 

 

Lokalizacja 

budowli 

Nr  1 5+315 
Przepust 
HelCor 

2,10  x 

1,40 
16,0/14,0    67,10/67,05 2,32 Ul. Wykopy 

Nr  2 5+945 
Przepust 
żelbet. 

1,5 x 1,5 4,0 68,40/68,35 2,32 Droga gruntowa 
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7.4. Roboty i prace dodatkowe oraz uzupełniające zaplanowane do wykonania w  

            ramach bieżącej inwestycji 

1. Remont przyczółka wlotu i wylotu przepustu Ø 1,2m pod  ulicą dojazdową do 

zakładów w km 6+750 przy zastosowaniu środków i materiałów opartych na 

bazie chemii budowlanej, polegający na strumieniowo-ściernym oczyszczeniu 

ścian czołowych przyczółków przepustu, oraz ręcznej reprofilacja ubytków 

zaprawą cementowo – polimerową, uzupełnieniu pęknięć, szczelin itp. 

Odmulenie przewodu przepustu  

2. Oczyszczenie i odmulenie przewodów przepustu/rurociągu Ø 1,20 m pod ulicą 

Wieruszowska w km 6+560. Uzupełnienie ubytków betonu, szczelin i pęknięć, 

reprofilacja ścian przyczółków itp. na w/w przepuście 

3. Odmulenie dna, lokalne uzupełnienie ubytków umocnień dna (płyty ażurowe 

60x40x10) i skarp cieku (płotki faszynowe wys. 30 cm  i inne umocnienia ) na 

odcinku cieku powyżej km 4+840 (Głogowska) oraz na odcinkach i w miejscach 

wskazanych w trakcie realizacji robót na cieku 

4. Odmulenie powykonawcze całego odcinka cieku od ulicy Głogowskiej do ulicy 

Wieruszowskiej warstwą min. 30 cm. które jest konieczne ze względu na 

zakończenie kilkuletniej odbudowy cieku oraz budowy nowych zbiorników 

retencyjnych na ścieki deszczowe, wykonywanych w ramach odrębnej 

inwestycji (jak np. przebudowa ul. Bukowskiej) co jest zawsze związane z dużą 

ilością robót ziemnych w samym korycie cieku oraz w jego rejonie, 

powodujących wynoszenie materiału ziemnego poza obręb budowy i 

zamulanie koryta cieku poniżej.  

5. Odbudowa umocnień dna i skarp i odmulenie na wskazanych odcinkach 

ujściowych cieków wpadających do Strumienia jak Skórzynka, Plewianka, 

Ceglanka, oraz  innych wskazanych cieków (np. rowu uchodzącego do 

Strumienia Jun. w rejonie ulicy Witnickiej) a w szczególności odbudowa 

umocnień koryta na wlocie Skórzynki do Stawu Stara Baba  - wymiana 

umocnień wzdłuż brzegów koryta w dnie i na skarpach na kosze gabionowe o 

wym. 4,0x 0,6x 0,5m (6szt) wypełnione kamieniem łamanym Ø 80-200mm oraz 

materace gabionowe o wym. 3,0x2,0x0,25m (10szt) kamień jw. Uzupełnione 

palisadą z kołków Ø 10-12cm l =1,5m 

6. Uzupełnienie umocnień skarp cieku Skórzynka na odcinku poniżej ulicy 

Malwowej oraz na odcinku pomiędzy ulicami Świdnicką i Miśnieńską – na 
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terenie posesji prywatnych, polegające na uzupełniającym wyprofilowaniu skarp 

cieku, nadsypaniu terenów na brzegach cieku, uzupełnieniu umocnień w tym 

ułożeniu płyt ażurowych 60x40x10cm na geowłókninie itp. oraz w dnie 

betonowych elementów oporowych o wym. 60x40x50cm dla wzmocnienia 

stopy skarpy ( z pasami geowłókniny na stykach elementów).  

 

8.      Zalecenia dotyczące wykonawstwa robót  

• Wszystkie ww. prace i roboty w korycie cieku należy wykonywać bezwzględnie 

przy obniżonym zwierciadle wody w cieku  (po spływie wiosennych wód  oraz 

poza okresami występowania deszczy nawalnych)  przy niskich stanach wody 

• Prace  i roboty ziemne na odcinkach cieku gdzie podłoże gruntowe jest słabe lub 

słabonośne należy wykonywać przy zastosowaniu b. lekkiego sprzętu 

budowlanego, na materacach lub w szczególnych przypadkach ręcznie (rejon 

Marcelina itp.) 

• W przypadku występowania gruntów słabonośnych w podłożu, w rejonie 

posadowienia budowli należy wykonać całkowitą lub częściową wymianę 

gruntu. 

• W uzasadnionych przypadkach nachylenie skarp cieku może być mniejsze niż  

projektowane nachylenie 1:1 i należy je dostosować do aktualnej szerokości 

koryta oraz  ewidencyjnych granic przebiegu koryta cieku lub nieruchomości.   

9.    Obowiązki   inwestora  

    Tereny, przez które przebiega trasa cieku są zarówno własnością prywatną jak 

również po części własnością Skarbu Państwa, wynika stąd  potrzeba uzyskania 

pozwolenia na wejście i czasowe zajęcie części nieruchomości na okres wykonywania 

robót budowlanych na trasie cieku. Z drugiej strony właściciele nieruchomości oraz 

instytucje przez którą przebiega ciek wodny mają obowiązek (w świetle aktualnie 

obowiązujących przepisów Prawa Wodnego) zapewnienia dostępu do  koryta cieku w 

celu wykonywania niezbędnej konserwacji, remontów oraz bieżącej eksploatacji.  

Do obowiązków inwestora  należy  między innymi : 

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym pozwolenia  

wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę i dokonanie zgłoszenia inwestycji ( w 

zależności od zakresu  i rodzaju projektowanych prac budowlanych).  

- Stosowanie się w pełni do zaleceń zawartych w wydanym pozwoleniu 

wodnoprawnym. 
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- Uzyskanie zgody właścicieli gruntów i przyległych nieruchomości na wejście na 

teren  poszczególnych nieruchomości oraz wykonanie  projektowanej inwestycji. 

- Konserwacja i utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym budowli oraz 

umocnień  koryta cieku, należących do administratora cieku. 

- Prawidłowe utrzymanie  i konserwacja umocnień dna i skarp koryta cieku w tym 

naprawy bieżące umocnień, usuwanie porostów, krzewów, odmulanie dna cieku itp. 

-    Ponoszenie kosztów za ew. szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku   

      użytkowania  projektowanych urządzeń  i budowli wodnych.    

-  Zaleca się wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz przeglądów stanu  budowli  

   wodnych przynajmniej jeden raz w ciągu roku  (najlepiej na wiosnę  po przejściu wód  

   zimowych)  oraz  w okresach niskich stanów wody w korycie cieku. 

 

10.   Zalecenia dotyczące eksploatacji i konserwacji cieku oraz budowli wodnych 

            Konserwacja i eksploatacja bieżąca: 

Zalecenia dotyczące bieżącej eksploatacji i konserwacji cieku dotyczą 

odmulania dna cieku, utrzymania w należytym stanie umocnień na skarpach,  

szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie wlotów i wylotów budowli, naprawy 

uszkodzeń przewodów rurociągów i przepustów  uszkodzeń przyczółków i umocnień a 

także usuwaniu z koryta cieku większych zanieczyszczeń, zagrażających drożności 

budowli wodnych. 

Podstawowe zalecane zabiegi konserwacyjne to: 

- usuwanie roślinności z dna i skarp cieku, szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie 

budowli  wodnych i przepustów. 

- usuwanie lokalnych zamuleń i zanieczyszczeń. 

- naprawa umocnień dna i skarp cieku  na całej długości 

- okresowe przeglądy oraz usuwanie zamuleń ze studni rewizyjnych i komór 

zbiorczych 

- monitorowanie stanu rurociągów oraz stopnia ich zamulenie i usuwanie 

zanieczyszczeń z przewodów 

- konserwacja umocnień trawiastych i darni na skarpach cieku szczególnie w 

początkowym okresie eksploatacji – uzupełnianie ubytków umocnień 

- utrzymanie w drożności wlotów, wylotów i przewodów rurociągów oraz 

przepustów. 
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- naprawa drobnych pęknięć i ubytków  na budowlach i w płytach umocnień na 

skarpach cieku , szczególnie na styku betonów z lustrem wody. 

- naprawa i uzupełnianie umocnień betonowych lub kamiennych na wlotach i 

wylotach budowli 

Oprócz konserwacji bieżącej, należy przeprowadzać cyklicznie konserwację 

gruntowną, obejmującą  ewentualne poważniejsze naprawy i remonty kapitalne budowli 

i urządzeń wodnych, których zakres powinien wynikać z bieżącego stanu budowli, 

potwierdzonego w trakcie komisyjnych przeglądów technicznych poszczególnych 

obiektów, lub odcinków cieku które należy przeprowadzać raz na pięć lat, oraz po 

przejściu wielkich wód powodziowych. 

Przynajmniej raz w roku należy wykonać przegląd stanu technicznego budowli i  

umocnień koryta cieku ( w okresie wiosennym). 

Należy również zwrócić szczególną uwagę oraz każdorazowo lokalizować źródła 

zanieczyszczeń płynnych, które mogą dopływać do cieku istniejącą siecią kanalizacji 

deszczowej. 

 

11.     Informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

  Podczas wykonywania robót związanych z inwestycją „Rewaloryzacja 

Strumienia Junikowskiego”  należy bezwzględnie stosować się do przepisów BHP oraz 

postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych” wraz z 

aktualizacjami omówionymi w Implementacji Wymagań Unii Europejskiej, 

Dotyczących Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na Budowie w Przepisach Krajowych 

( głównie Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane – art. 

21.a  p.1 i 2 Ustawy).  

  Zgodnie z powyższym artykułem  Ustawy, kierownik budowy jest zobowiązany 

do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(plan „Bioz”) uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego oraz rodzaj i charakter 

prowadzonych robót budowlanych. Zakres i formę informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zakres 

rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, należy wykonać zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
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czerwca 2003r w sprawie „informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”  ( Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz. 1126).  

     W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia należy zwrócić szczególną uwagę na 

koordynację działań zapewniających przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych i zapobieganie 

zagrożeniom wynikającym z występowania robót o zwiększonym niebezpieczeństwie 

oraz na podejmowanie stosownych działań uniemożliwiających wstęp na budowę 

osobom nieupoważnionym. 

      Ze względu na specyfikę obiektu budowlanego - projektowanego do rewaloryzacji i 

przebudowy koryta cieku wraz z budowlami komunikacyjnymi (przepusty) oraz 

charakteru prowadzonych robót budowlanych, w trakcie wykonawstwa mogą wystąpić 

następujące zagrożenia utraty zdrowia lub życia: 

- zagrożenie związane z prowadzeniem robót w sąsiedztwie oraz bezpośrednio w 

korycie cieku  okresowo  lub stale prowadzącego wodę (ryzyko utonięcia).  

- zagrożenie spowodowane poprzez przebywanie w zasięgu pracy maszyn 

budowlanych w trakcie wykonywania robót  ziemnych i umocnieniowych ( koparki, 

spycharki, itp.) 

- zagrożenie podczas prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów i 

formowaniu oraz plantowaniu skarp  (osunięcia nasypów , skarp itp ). 

- zagrożenie wypadkiem spowodowanym możliwością osunięcia się ciężkich 

elementów  żelbetowych konstrukcji przejazdów i przepustów na cieku oraz 

umocnień betonowych 

- zagrożenie porażenia prądem, spowodowane prowadzeniem robót w pobliżu linii 

lub kabli wysokiego napięcia, lub urządzeniami i maszynami zasilanymi energia 

elektryczną ( pompy do wody, piły  itp.) 

- zagrożenie wybuchu gazu w przypadku uszkodzenia gazociągów podziemnych 

- zagrożenia dla osób prowadzących roboty w trakcie wykonywania budowli 

komunikacyjnych (przepustów) w sąsiedztwie ruchliwych odcinków ulic i dróg 

kołowych  ( zagrożenie wypadkiem lub  kolizją z pojazdem samochodowym) 

- zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych  spowodowane brakiem lub     

niedostatecznym oraz nieprawidłowym oznakowaniem i niewłaściwym 

zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robót budowlanych - w szczególności 

głębokich wykopów pod budowle. 
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12.  Stan prawny terenów na trasie Strumienia  Junikowskiego.  

                                „Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego” 
 Zestawienie właścicieli i użytkowników gruntów na trasie Strumienia Junikowskiego 
 
 
  Wykaz działek i właścicieli nieruchomości na trasie cieku  dla  IV  ETAPU   

                             Rewaloryzacji  Strumienia Junikowskiego 

 

Lp. Nr działki 
Imię i nazwisko właściciela lub 

użytkownika 
Adres właściciela lub użytkownika 

1 2 3 4 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 40 
1 8/4 Jaskuła Jan 

Jaskuła Jan 
Jaskuła Dorota 
Jaskuła Joanna 

 
 

2 8/6 Jaskuła Jan 
Jaskuła Jan 
Jaskuła Dorota 
Jaskuła Joanna 

 

3 11 Miasto Poznań 
Prezydent Miasta Poznania 

 
61-841 Poznań, pl.Kolegiacki 17 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 39 
4 109 Miasto Poznań 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 
 
61-623 Poznań, ul.Wilczak 16 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 49 
5 14 Rycerz Grzegorz 02-643 Warszawa, ul.Etiudy 

Rewolucyjnej 5/7 m.11 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 50 
6 1 Miasto Poznań 

Prezydent Miasta Poznania 
 
61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17 

7 3/1 Rycerz Grzegorz 02-643 Warszawa, ul. Etiudy 
Rewolucyjnej 5/7 m.11 

8 6 Dota Eugeniusz i Dota Stefania 
Dota Urszula 
Dota Wojciech 
Ochota Krystyna 
Ochota Marek 
Ochota Maria 

60-283 Poznań,ul.J.Sowińskiego 14 m 1 
60-162 Poznan,ul.Dobrodzieńska 7m 6 
60-283 Poznań,ul.J.Sowińskiego 14 m 1 
60-708 Poznań,ul.A.Małeckiego 22 m 4 
60-708 Poznań,ul.A.Małeckiego 22 m 4 
60-001,ul.Rudnicze 1 m 7 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 52 
9 6/2 Skarb Państwa 

Prezydent Miasta Poznania 
wykonujący zadania starosty  

 
61-841 Poznań, pl.Kolegiacki 17 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 5 
10 15 Miasto Poznań 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 
 
61-623 Poznań, ul.Wilczak 16 
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SPIS TREŚCI.  

      A.  PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU. 

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1.  Przedmiot i zakres inwestycji 

2.  Opis istniejącego stanu zagospodarowania koryta i terenów położonych wzdłuż  

     cieku  

3.   Projektowane zagospodarowanie terenu. 

4.   Bilans powierzchni terenu oraz zestawienie powierzchni projektowanych i  

       adaptowanych. 

5.   Informacja o  ochronie i wpisie do rejestru zabytków. 

6.  Przewidywane zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

 

        II.  ZAŁĄCZNIKI  RYSUNKOWE. 

1. Mapa poglądowa - w skali 1: 10 000   

2. Mapa projektowanego zagospodarowania terenu - w skali 1:200  

   - mapy w/w/  stanowią załącznik  do projektu  budowlanego  (zał. rys. 1,2) 
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         A.   PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU. 

    I.   CZĘŚĆ  OPISOWA. 

1. Przedmiot i zakres inwestycji. 

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest : „Rewaloryzacja Strumienia 

Junikowskiego” na odcinku od ul. Głogowskiej, od km 4+840  do  ulicy Wieruszowskiej 

w km 6+560, na długości 1720 m. 

    Jest to  IV i ostatni  ETAP  projektowanej rewaloryzacji  i  odbudowy tego cieku. 

     Zasadniczym celem rewaloryzacji oraz modernizacji (odbudowy) koryta Strumienia 

Junikowskiego wraz z aktualnie istniejącymi i projektowanymi budowlami na jego 

trasie (przepusty i rurociągi pod ulicami i drogami ) na całym odcinku, było stworzenie 

optymalnych warunków dla odprowadzenia i przepływu maksymalnej ilości wód 

opadowych i powierzchniowych, z istniejącej i planowanej do ew. wykonania sieci 

kanalizacji deszczowej oraz z licznych istniejących wylotów drenarskich. 

Modernizacja cieku pod tym kątem pozwoli na utrzymanie stałego przepływu  w 

korycie, umożliwi zrzuty wód deszczowych w kilkunastu jego punktach (wyrównanie 

przepływów) bez konsekwencji w postaci podtapiania gruntów przyległych do cieku 

oraz umożliwi znaczne zmniejszenie średnic oraz długości projektowanych w 

przyszłości rurociągów kanalizacji deszczowej – tzw. kolektorów opaskowych, a co się 

z tym wiąże przyczyni się do zmniejszenia kosztów, oraz stopnia uciążliwości 

wykonywania  projektowanych inwestycji kanalizacji deszczowej z terenów osiedli   

oraz modernizowanych i budowanych ulic, zlokalizowanych  wzdłuż całej zlewni cieku. 

     Przebudowa i uporządkowanie cieku powinno być również czynnikiem 

zwiększającym dbałość właścicieli nieruchomości, do których ciek przylega lub przez 

które przepływa, a także zwiększyć poprawę stanu czystości jego koryta oraz czystość 

wody w cieku. 

         UWAGA :  

      Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji 

została wydana w dniu 22.02.2008r przez Prezydenta Miasta Poznania i dotyczyła  

rewaloryzacji całego odcinka cieku od ulicy Głogowskiej  (w  km 4 + 834 ) do ulicy 

Bukowskiej  (w  km 10+995) wraz z przebudową przepustów.  

      Przyjęty podział rewaloryzacji i odbudowy cieku na poszczególne odcinki oraz 

etapy, które zostaną zrealizowane w latach 2008 - 2011, uwarunkowany był zarówno 

względami finansowymi  (środkami finansowymi jakimi na ten cel dysponować będzie  

inwestor – UM. Poznania w poszczególnych latach realizacji inwestycji) jak również 
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związany jest z dynamicznie zmieniającą się sytuacją zagospodarowania  zlewni cieku, 

spowodowaną aktualnie będącymi na etapie projektowania inwestycjami  budowlanymi 

i drogowymi (takimi jak np. przebudowa ul. Bukowskiej,  proj. III Rama itp.)  i 

związana z nimi konieczność budowy zbiorników retencyjnych dla zwiększonych 

zrzutów wód deszczowych, na potrzeby których należy również dostosować koryto 

cieku na poszczególnych odcinkach. 

       Niniejsza dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem IV- ostatni ETAP 

rewaloryzacji Strumienia Junikowskiego w ramach którego, zgodnie z ustaleniami z 

Wydziałem Ochrony Środowiska UM w Poznaniu, na  jego odcinku  od  km 4+840  

(ul. Głogowska) do km 6+560 (ul. Wieruszowska) zostanie wykonana projektowana 

przebudowa budowli komunikacyjnych (przepusty). 

 Odbudowa samego koryta cieku na tym odcinku została już wykonana w latach 2008 

– 2009 r ( bez przebudowy budowli). 

  Podział projektu oraz wykonania tej inwestycji na odcinki oraz etapy realizacji 

pozwoli w tej sytuacji na elastyczne i właściwe dostosowanie projektowe zarówno 

parametrów technicznych poszczególnych odcinków cieku, jak również umożliwi 

urealnienie oraz dostosowanie kosztów wykonania następnych etapów inwestycji do 

możliwości  finansowych inwestora w poszczególnych latach jej realizacji.  

 

Zakres  projektowanej  inwestycji  realizowany w ramach IV Etapu realizacji 

 
                                                                                                                            Tab. nr  1. 
 

Lp. 

Odcinek 

Cieku 

[km] 

Lokalizacja 

odcinka cieku 

projektowanego do 

odbudowy 

Zakres projektowanej 
rewaloryzacji 

Ilość 
[m] 

1 2 3 4 5 

1 
od km 4 + 840 
do km 6 + 560 

 

Strumień Junikowski od ulicy 
Głogowskiej do ul. 

Wieruszowskiej 

Przebudowa przepustów na 
projektowanym odcinku 

 
2 szt. 

 

                               Łącznie  odbudowa budowli na odcinku  koryta  o długości : 1720,0 m 

 

2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania koryta i terenów położonych wzdłuż       

       cieku 

Strumień Junikowski jest ciekiem podstawowym należącym do Skarbu Państwa 

administrowanym przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Poznaniu Inspektorat w Przeźmierowie. 
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Jest on lewobrzeżnym dopływem rzeki Warty o długości 11,70 km, płynącym 

prawie w całości przez teren miasta Poznania. Jedynie ujściowy odcinek długości 3,30 

km znajduje się w granicach miasta Lubonia.  

 Zlewnia Strumienia Junikowskiego zajmuje południowo - zachodnią cześć 

miasta Poznania. Obszar źródliskowy Strumienia znajduje się na terenie lotniska 

Ławica, gdzie na odcinku o długości 1,40 km do przepustu pod ul. Bukowską, jest 

skanalizowany. Od tego przepustu aż do ujścia jest ciekiem otwartym. Całkowita 

powierzchnia zlewni Strumienia Junikowskiego przy ujściu do rzeki Warty wynosi 

 Strumień Junikowski rozpoczyna swój bieg po północnej stronie ulicy 

Dąbrowskiego, w miejscu gdzie Kolektor Smochowicki tworzy wododział ze ciekiem 

Krzyżanka, będącym dopływem Samicy Kierskiej i Jeziora Kierskiego. Od przepustu 

pod ul. Dąbrowskiego Strumień Jun. płynie otwartym korytem do lokalnego zaniżenia 

położnego na terenie lotniska Ławica i usytuowanego na rzędnej ca 87,50 m npm. Z 

tego zaniżenia woda odprowadzana są rurociągiem betonowym długości ca 1400 aż do 

rejonu przepustu pod ul. Bukowską. 

Od ulicy Łukowskiej do drogi gruntowej prowadzącej na teren ogródków 

działkowych trasa Strumienia Junikowskiego przebiega wzdłuż ogródków działkowych 

i przydomowych ogrodów położonych wzdłuż ulicy Sławińskiej. Koryto cieku na tym 

odcinku aż do ujścia rowu Ju-22 jest bardzo wyraźne o głębokościach dochodzących do 

2,00 m. Dalej do ulicy Złotowskiej trasa Strumienia Junikowskiego przebiega pomiędzy 

terenami prywatnymi i ogródkami działkowymi. Odcinek ten posiada bardzo mały 

spadek. Dno jest wyraźnie zamulone, a głębokość nie przekracza 0,80 m.  

Poniżej ulicy Złotowskiej Strumień Junikowski do ul. Głowickiej płynie wyraźnym, 

dość głębokim, lecz zamulonym korytem. Poniżej ulicy Głowickiej do Strumienia 

uchodzi ciek Ławica (Ju-21), a kilkadziesiąt metrów dalej kolektor deszczowy Ławica o 

średnicy D=1200 mm. Od ul. Złotowskiej do przepustu w km 9+395 spadek dna cieku 

jest bardzo wyraźny, przy głębokościach od 0,60 m do 1,40 m.  

Od ulicy Głowickiej do ul. Grunwaldzkiej Strumień Junikowski płynie środkiem 

wąskiej, podmokłej i mocno porośniętej drzewami doliny w Lasku Marcelińskim. 

Koryto cieku na tym odcinku jest bardzo nieregularne i płytkie. Głębokość miejscami 

nie przekracza 0,40 m. Maksymalna głębokość koryta na odcinku od ul. Rzepińskiej do 

ul. Głowickiej wynosi zaledwie 0,95 m. Dno jest silnie zamulone. Dopiero na odcinku 

pomiędzy ulicami Rzepińską a Grunwaldzką głębokość koryta Strumienia wzrasta i 

dochodzi do 1,50 m, przy zamulenia dna dochodzącym do 0,40 m. 
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   Na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Wieruszowskiej głębokie koryto cieku 

jest wybetonowane i nie wymaga odbudowy. 

       Poniżej ulicy Wieruszowskiej, do ulicy Miśnieńskiej trasa cieku przechodzi przez 

tereny podmokłe. Poniżej ulicy Miśnieńskiej do torów kolejowych koryta cieku jest 

wyraźne, aczkolwiek również znacznie zamulone. 

        Poniżej torów kolejowych Strumień Junikowski wpływa w obszar podmokły i 

niedostępny aż do ujścia cieku Skórzynka. Poniżej ujścia Skórzynki koryto Strumienia 

Junikowskiego jest płytkie, głębokości dochodzącą maksymalnie do 0,8-1,00 m. Trasa 

cieku do ul. Wykopy przebiega wzdłuż Stawu Baczkowskiego oddzielonego od niego 

niewielkim wałem ziemnym. Poniżej ulicy Wykopy do cieku przez przepust łączący 

koryto Strumienia Junikowskiego ze Stawem Kachlarski uchodzi do niego ciek 

Plewianka. Od ujścia Plewianki do ul. Głogowskiej koryta Strumienia jest regularne. 

Przed ulicą Głogowską do Strumienia Junikowskiego uchodzi jego jedyny lewobrzeżny 

dopływ -  ciek Ceglanka. 

W środkowej części zlewni Strumienia Junikowskiego znajduje się ponad 40 

zbiorników wodnych - stawów będących w większości pozostałością po wyrobiskach 

iłów i gliny tzw. glinianek. Stawy te z reguły położone są w sąsiedztwie nieużytków i 

podmokłych łąk porośniętych miejscami krzewami. Brzegi glinianek porośnięte są na 

ogół trzciną i sitowiem. Stawy powyrobiskowe,  zwłaszcza te przepływowe pełnią 

ważną funkcję zbiorników retencyjnych i w znaczący sposób zmniejszają w ciekach 

wielkość wezbrań powodziowych wywoływanych zwłaszcza zrzutem wód z  tzw. 

nawalnych opadów deszczowych.  

3.     Projektowane  zagospodarowanie  terenu. 

        Projektowane zagospodarowanie pasa terenu na odcinku cieku od km 4+834 do 

km 6+560 objętego niniejszym, IV ETAPEM projektu rewaloryzacji, jak również sam 

przebieg koryta cieku w terenie nie ulegnie żadnym zmianom w stosunku do stanu 

istniejącego. 

       Zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ze względu 

na przebieg cieku w przeważającej mierze przez tereny i nieruchomości prywatne, w 

sąsiedztwie ciągów pieszych lub ulic, parametry techniczne modernizowanego odcinka 

takie jak: szerokość dna, pochylenie skarp oraz trasa cieku, a także długości przepustów 

i rurociągów zostały maksymalnie dostosowane do istniejących parametrów przekroju 

poprzecznego koryta oraz wymagań użytkowników takich jak np. prywatni właściciele 

nieruchomości lub administrator dróg oraz ulic - ZDM w Poznaniu, co pozwoli na 
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zachowanie dotychczasowego, istniejącego przebiegu koryta cieku w terenie bez 

istotnych dla zagospodarowania terenu zmian. 

        Nie przewiduje się zatem w tym przypadku poszerzania koryta cieku i zajęcia 

dodatkowego pasa terenu pod jego trasę oraz niezbędnego w takim przypadku wykupu 

terenu i co się z tym wiąże – nie przewiduje się zmiany sposobu zagospodarowania 

terenu. 

     Projektowane zagospodarowanie oraz uporządkowanie koryta cieku  w związku z 

jego rewaloryzacją i odbudową, pokrywa  się w całości z  istniejąca trasą cieku,  która 

została pokazana na planach szczegółowych w skali 1:1000, stanowiących załącznik 

do projektu budowlanego (  zał. rys. 2 ). 

 

4.  Bilans powierzchni terenu oraz zestawienie powierzchni projektowanych i 

      adaptowanych. 

Odcinek koryta cieku będący przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej, 

o  długości  łącznej  1720,0 m zajmuje pas terenu o szerokości od  4,0m do 6,0m. 

Modernizacja i przebudowa cieku oraz budowli, nie spowoduje konieczności zajęcia 

dodatkowej powierzchni gruntów pod koryto cieku i budowle.  

    Na całym modernizowanym odcinku zajdzie natomiast konieczność czasowego 

zajęcia pasa gruntu o szerokości od 4,0m do 6,0m po jednej lub po obu stronach cieku  

jedynie w obrębie projektowanych do przebudowy urządzeń lub budowli, w zależności 

od aktualnych potrzeb wykonawczych oraz warunków terenowych.  

Bilans powierzchni  terenu zajętej pod odcinek cieku  na stałe oraz okresowo w    

     trakcie  wykonywania robót budowlanych                                    tab. nr 2 

OBIEKT Powierzchnia  zajęta  na stałe 
Powierzchnia zajęta 

okresowo 

Koryto i brzegi 
STRUMIENIA 

JUNIKOWSKIEGO na  
odcinku projektowanych 
do przebudowy budowli 

 
  Pas terenu po ciekiem na długości 

1720 mb 
    o szer. od  4,0 –  do 6,0m 

pow. F=8600 m2  = 0,860 ha 
 

Pas terenu wzdłuż obu 
brzegów cieku  o szer. od 

3,0 do 6,0 m zajęty na 
czas wykonania robót 

F = 7750 m2 = 0,775 ha 

 

5.  Informacja o ochronie i wpisie do rejestru zabytków. 

Obiekt podlegający modernizacji i odbudowie – koryto cieku Strumienia 

Junikowskiego wraz z budowlami komunikacyjnymi (przepustami) na wskazanym 

odcinku, nie jest zarejestrowane jako zabytek i nie podlega ochronie. Również na trasie 
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projektowanej modernizacji  cieku nie występują budowle, budynki, lub inne obiekty 

podlegające ochronie. 

 

6.   Przewidywane zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

Projektowane do wykonania prace modernizacyjne polegające na odbudowie 

umocnień koryta cieku, przebudowie przepustów i rurociągów, robotach ziemnych i 

budowlanych w obrębie istniejącego koryta cieku, takich jak regulacja pochylenia 

skarp, pogłębienie i odmulenie dna oraz regulacja spadku na cieku, ruch technologiczny 

w czasie prowadzenia robót na pasie gruntu o szerokości od 3,0 m do 6,0 m 

bezpośrednio przyległym do koryta i zajętym pod drogi tymczasowe i transport 

technologiczny, nie wpłyną w dłuższej perspektywie ujemnie, a także nie spowodują 

trwałego zagrożenia dla naturalnego środowiska przyrodniczego w rejonie inwestycji. 

W  uzasadnionych sytuacjach w przypadku braku możliwości odbudowy koryta 

z jego dna i skarp zostaną usunięte drzewa lub krzewy po uzyskaniu wymaganej zgody 

na ich wycinkę od właściwej instytucji ( W.O.Ś. U.M.  w Poznaniu). 

Na terenie objętym projektowaną inwestycją nie występują prawne formy ochrony 

przyrody.  
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B.   PROJEKT   BUDOWLANO - WYKONAWCZY 

     SPIS TREŚCI  :   

      I.   OPIS TECHNICZNY 

1. Wiadomości wstępne  

1.1.     Podstawa, cele oraz zakres opracowania   

1.2.      Materiały wyjściowe 

1.3.      Dane o inwestorze  

1.4.      Wielkości podstawowe charakteryzujące projektowaną inwestycję 

1.5.      Uzgodnienia i dokumenty 

2.  Cel i zakres rewaloryzacji oraz przebudowy cieku  

3. Rodzaj  zastosowanych urządzeń pomiarowych oraz znaków wodnych 

4. Stan prawny nieruchomości na odcinku cieku objętym projektem  

rewaloryzacji 

5.   Charakterystyka  warunków hydrologicznych i topograficznych  w zlewni   

       Strumienia Junikowskiego  

5.1.  Hydrografia zlewni Strumienia Junikowskiego 

5.2.  Zbiorniki wodne w zlewni Strumienia Junikowskiego 

5.3.  Przepływy charakterystyczne i maksymalne roczne o określonym  

         prawdopodobieństwie występowania. 

5.4.   Przepływ miarodajny i kontrolny 

5.5.   Istniejące i planowane zrzuty wód deszczowych 

6.   Ocena hydraulicznych warunków przepływu wody w Strumieniu Junikowskim     

        w aktualnym stanie technicznym. 

6.1. Charakterystyka oraz  stan techniczny koryta Strumienia Junikowskiego 

6.2. Stan techniczny oraz hydrauliczne warunki przepływu wody przez budowle  

       komunikacyjne zlokalizowane na trasie cieku  

6.3. Wyloty i kolizje na trasie cieku 

6.4. Ocena warunków przepływu wody w korycie Strumienia Junikowskiego na  

7.    Charakterystyka proponowanych rozwiązań projektowych. 

7.1.   Podstawowe założenia dotyczące przebudowy i rewaloryzacji koryta cieku. 

7.2. Projektowane parametry techniczne koryta cieku  

7.3. Charakterystyka konstrukcji oraz parametry techniczne przepustów 

projektowanych na Strumieniu Junikowskim 

7.4. Roboty i prace dodatkowe oraz uzupełniające   
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8. Zalecenia dotyczące wykonawstwa robót 

9. Obowiązki   inwestora 

10.   Zalecenia dotyczące eksploatacji i konserwacji cieku oraz budowli wodnych   

        Konserwacja i eksploatacja bieżąca.  

11.   Informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

12.   Stan prawny -  wykaz właścicieli nieruchomości - nr działek. 

    

 

 

 

 

 

       ZŁĄCZNIKI RYSUNKOWE : 

1. Mapa  poglądowa  zlewni cieku w skali 1: 10 000 

2.    Mapa przebiegu trasy Strumienia Junikowskiego z projektowanym   

      zakresem  rewaloryzacji  –  w skali 1:500 

3.    Profil podłużny Strumienia Junikowskiego  -  w skali 1:100/2000  

4.  Rys. przepustu Hel Cor  - w skali  1: 100 

5.  Rys. przepustu żelbetowego  - w skali 1 :100 
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    OPIS  TECHNICZNY  

1. Wiadomości wstępne 

1.1. Podstawa, cele oraz zakres opracowania     

 Projekt budowlano - wykonawczy „Rewaloryzacji Strumienia Junikowskiego” 

na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Wieruszowskiej  tj. od km 4+80 do km 6+560, 

opracowano w Biurze Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska 

BIPROWODMEL Sp. z o. o. w Poznaniu, na zlecenie Urzędu Miasta Poznania –  

umowa nr OS.IV/3420-20/007 z dnia 15 czerwca 2007 roku. 

     Niniejszy projekt budowlano - wykonawczy stanowi załącznik do zgłoszenia  

zamiaru wykonania robót budowlanych  na trasie cieku przez inwestora. 

          UWAGA :   

      Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem VI ETAP rewaloryzacji 

Strumienia Junikowskiego w ramach którego, zgodnie z ustaleniami z Wydziałem 

Ochrony Środowiska UM w Poznaniu,   na odcinku od  km 4+840 (ul. Głogowska)  do 

km 6+560 (ul. Wieruszowska) wykonana ma zostać jedynie przebudowa dwóch  

przepustów, a także szereg prac uzupełniających i dodatkowych w zakresie 

uzupełnienia umocnień koryta cieku, oraz koryt cieków uchodzących do Strumienia 

(Skórzynka, Ceglanka, Plewianka).     

      Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego z podziałem na poszczególne odcinki 

oraz etapy których odbudowa jest realizowana w latach 2008-2011, uwarunkowana jest 

zarówno względami finansowymi (środkami finansowymi jakimi na ten cel 

dysponować będzie  inwestor – UM. Poznania w poszczególnych latach) jak również 

dynamicznie zmieniającą się sytuacją w zlewni cieku związaną z nowymi, 

projektowanymi inwestycjami drogowymi (takimi jak przebudowa ul. Bukowskiej,  

proj. III Rama itp.)  i związana z nimi ew. budowa zbiorników retencyjnych, na 

potrzeby których należy również dostosować koryto cieku na poszczególnych 

odcinkach dla odbioru zwiększonych ilości ścieków deszczowych. 

   Dla  potrzeb dokumentacji technicznej - projektów budowlano-wykonawczego  

wykonano :  

• pomiar geodezyjny na trasie Strumienia Junikowskiego dla sporządzenia  

mapy zasadniczej, przekrojów poprzecznych oraz profilu podłużnego 

cieku 

• rozpoznanie warunków geotechnicznych na trasie cieku – wiercenia 

geotechniczne 
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• inwentaryzację istniejących budowli hydrotechnicznych wraz z oceną 

stanu technicznego 

• rozpoznanie istniejących i planowanych zrzutów wód deszczowych w 

zlewni Strumienia Junikowskiego 

• analizę hydraulicznych warunków przepływu wody w korycie cieku 

• inwentaryzację stawów przyległych do Strumienia Junikowskiego 

 

1.2. Materiały wyjściowe 

•  „Odbudowa Strumienia Junikowskiego na odcinku od ulicy Głogowskiej do 

ulicy Bukowskiej” - Koncepcja Programowo – Przestrzenna, opracowana 

przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska 

BIPROWODMEL SP. z  o .o  w Poznaniu 

•  „Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego” –  Operat Wodnoprawny 

wykonany przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii 

Środowiska BIPROWODMEL SP. z  o .o  w Poznaniu w 2007r. 

• Dorzecze Strumienia Junikowskiego – Stan obecny i perspektywy- 

Konferencja naukowa Poznań 6 listopada 1995 roku Zakład Hydrologii i 

Gospodarki Wodnej UAM w Poznaniu 

• Projekt budowlany „ Przebudowy ul. Głogowskiej w Poznaniu od ul. Opłotki 

do Strumienia Junikowskiego (w ciągu drogi krajowej nr 5) wykonany przez 

ACON S.C. Projektowanie Konstrukcyjne oraz Pracownię Inżynierii Lądowej 

Rondo w październiku 2004 r.  

• Opracowanie IMGW w Poznaniu pt. Charakterystyka cieków m. Poznania – 

Przepływy Maksymalne” – 1996r. 

• „Weryfikacja granic byłych użytków ekologicznych Kopanina I i Kopanina II 

w Poznaniu w celu wyróżnienia terenów predysponowanych do ochrony z 

uwzględnieniem wprowadzania w ich sąsiedztwie (teren ZKO) funkcji 

sportowo-rekreacyjnej w ich otoczeniu” – opracowanie wykonane na zlecenie 

Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – autorzy: Janina Borysiak i Joanna 

Markiewicz  

• „Program rozwoju kanalizacji deszczowej aglomeracji poznańskiej- Tom 8 

Droga ekspresowa KE3 ( III Rama)” - opracowanie PPiU „AQUA” Sp. z o. o 

Poznań ul. Sienkiewicza 22 
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• „Program rozwoju kanalizacji deszczowej aglomeracji poznańskiej- 

Koncepcja programowo-przestrzenna - kolektory główne i oczyszczalnie 

ścieków – zlewnia Strumienia Junikowskiego” opracowanie PPiU „AQUA” 

Sp. z o. o. Poznań ul. Sienkiewicza 22 

• Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych Strumienia Junikowskiego – 

opracowanie GEO-PROFIL dr hab. Marek Spychalski 61-6060; Poznań ul. 

Grochmalskiego 28/2 

• Mapy poglądowe i sytuacyjno- wysokościowe w skali 1:1000 wykonane w 

2007 roku przez Zespół Geodezyjny Biura Projektów Wodnych Melioracji i 

Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o. o w Poznaniu  

• Profil podłużny Strumienia Junikowskiego na analizowanym odcinku cieku 

zaktualizowany dla potrzeb opracowania na odcinku od ujścia do rzeki Warty 

do ul. Głogowskiej wykonany w 2006 roku przez Zespół Geodezyjny Biura 

Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL 

Sp. z o. o w Poznaniu 

• Przebudowa ul. Głogowskiej Poznaniu - etap II odcinek od Strumienia 

Junikowskiego do ul Rawickiej – dokumentacja techniczna 

1.3. Dane o inwestorze.  

             Inwestorem dla całości inwestycji oraz dokonującym jej zgłoszenia jest : 

               Miasto Poznań  -  Pl. Kolegiacki 17;  61-841 Poznań  

 w imieniu którego wszelkie prace projektowe oraz wykonawcze koordynuje i 

nadzoruje : 

                  Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Poznaniu 

                                     61-655 Poznań ul. Gronowa 22A 

1.4.       Wielkości podstawowe charakteryzujące projektowaną inwestycję. 

• Długość odcinka cieku na którym zlokalizowane są budowle projektowane 

do przebudowy w IV ETAPIE = 1720 m 

• Ilość budowli komunikacyjnych proj. do przebudowy w ramach VI ETAPU 

–  przepusty  - 2 szt. 

• Wykopy ziemne – pogłębienie cieku, powykonawcze odmulenie dna na  

całym w/w odcinku cieku oraz na wskazanych odcinkach.   

• Umocnienia dna i skarp – w obrębie przebudowywanych budowli oraz  

uzupełnienie ubytków lub naprawa umocnień na wskazanych odcinkach. 

• Reprofilacja ścian przyczółków przepustów nie objętych przebudową 



„Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego” 
PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY  –  ETAP IV 

 
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii  Środowiska „ BIPROWODMEL” Sp. z o. o. 

60-577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138 

13

• Uzupełnienie oraz naprawa umocnień koryta na ujściowych odcinkach 

cieków Skórzynka, Ceglanka, Plewianka oraz innych dopływów do 

Strumienia Junikowskiego na wskazanych przez inwestora odcinkach. 

 

1.5.      Uzgodnienia i dokumenty  

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.02.2008r 

wydana przez Prezydenta m. Poznania 

- Pozwolenie na budowę z dnia  06.07.2009r 

- Pozwolenie wodnoprawne  - decyzja z dnia  07.04.2008r    

- ZDM w Poznaniu decyzja z 10.06.2009r 

- ZDM w Poznaniu pismo z dnia 23.06.2009r. 

- Opinia  ZUD – z dnia 2009.09.06 

 

2.     Cel i zakres rewaloryzacji oraz przebudowy cieku 

       Zasadniczym celem przebudowy oraz rewaloryzacji koryta Strumienia 

Junikowskiego wraz z istniejącymi i projektowanymi budowlami na jego trasie 

(przepusty i rurociągi pod ulicami) na całym odcinku, jest stworzenie optymalnych 

warunków hydraulicznych dla odprowadzenia oraz przepływu maksymalnej ilości wód 

opadowych (powierzchniowych) z istniejącej oraz planowanej w przyszłości do 

rozbudowy  sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na obszarze całej zlewni cieku  

       Modernizacja cieku pod tym kątem pozwoli na utrzymanie stałego przepływu w 

korycie, a przede wszystkim umożliwi zrzuty wód deszczowych w kilkunastu jego 

punktach (wyrównanie przepływów) bez konsekwencji wystąpienia negatywnych 

zjawisk w postaci podtapiania gruntów przyległych do cieku oraz umożliwi znaczne 

zmniejszenie średnic oraz długości projektowanych w przyszłości rurociągów 

kanalizacji deszczowej – tzw. kolektorów opaskowych, a co się z tym wiąże przyczyni 

się do zmniejszenia kosztów, oraz stopnia uciążliwości wykonywania inwestycji 

kanalizacyjnych na terenach miasta położonych wzdłuż cieku i w jego zlewni. 

      Przebudowa i „uporządkowanie” koryta  cieku wpłynie korzystnie na zachowanie i 

rozwój życia biologicznego w samym cieku, a także nad jego brzegami i co się z tym 

wiążę poprawę środowiska naturalnego wzdłuż jego trasy.   

    Modernizacja cieku jest również czynnikiem ułatwiającym systematyczną 

konserwację koryta, a także czynnikiem zwiększającym dbałość właścicieli 

nieruchomości do których ciek przylega lub przez które przepływa o poprawę stanu 
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czystości jego koryta, czystości wody w cieku oraz stanu terenów bezpośrednio 

przyległych, co do tej pory na wielu odcinkach cieku stwarzało pewne problemy.   

     Działania mające na celu dalsze zwiększenie ilości odprowadzanych oczyszczonych 

ścieków deszczowych za pośrednictwem koryta Strumienia Junikowskiego powinny 

uwzględnić budowę w jego zlewni zbiorników retencyjnych (np. w dolinie cieku w 

rejonie Marcelina), a także zwiększone wykorzystanie do tego celu istniejących stawów 

i zbiorników (glinianek  w rejonie ulic: Wykopy – Kopanina -Głogowska). 

     Potrzeby budowy oraz przewidywana pojemność projektowanych zbiorników 

retencyjnych zostały przedstawione w Koncepcji Programowo - Przestrzennej 

wykonanej w 2006r na potrzeby odbudowy cieku przez Biuro Projektów    

„Biprowodmel” Sp. z o. o 

3.   Rodzaj zastosowanych urządzeń pomiarowych oraz znaków wodnych 

   Na trasie zmodernizowanego odcinka cieku nie przewidziano montażu urządzeń 

pomiarowych oraz znaków wodnych. 

4.    Stan prawny nieruchomości na odcinku cieku objętym projektem  

       rewaloryzacji  

           Na podstawie analizy map stanu prawnego terenów przez które przebiega 

Strumień Junikowski oraz uzyskanych uproszczonych wypisów z rejestrów gruntu 

należy stwierdzić, że : 

• Koryto cieku przebiega na działkach będących własnością prywatną, własnością 

Skarbu Państwa  oraz   Miasta Poznania. 

• Koryto cieku jest wydzielone z nieruchomości przez które przebiega (na 

wyodrębnionych działkach)  jedynie na niektórych odcinkach cieku, co stanowi 

zasadniczą przeszkodę przy jego odbudowie (lub ew. dalszej rozbudowie) a 

także podczas jego konserwacji (brak pasa technologicznego oraz 

bezpośredniego dojścia do cieku na wielu odcinkach) 

• Na kilku odcinkach środkiem koryta cieku przebiega granica pomiędzy 

poszczególnymi działkami i nieruchomościami, a brzegi cieku są obustronnie 

ogrodzone co uniemożliwia w praktyce dostęp do koryta np. dla jego 

prawidłowej konserwacji.  

    WYJAŚNIENENIE  :   

W celu sprawniejszego przeprowadzenia procesu wydawania decyzji o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz późniejszego pozwolenia na budowę, z 

pośród wszystkich nieruchomości na  których przebiega ciek, wyodrębniono te odcinki 
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dla których modernizacja cieku wiąże się z niezbędną przebudową oraz zmianą światła 

budowli komunikacyjnych (przepusty pod ulicami i drogami) oraz ze zmianą niektórych 

parametrów technicznych koryta cieku. Dla tych odcinków wystąpiono o wydanie 

decyzji lokalizacyjnej i należało dla nich uzyskać pozwolenie na budowę, w tym celu 

niezbędna jest zgoda właścicieli nieruchomości wymienionych w decyzji 

lokalizacyjnej na wykonanie inwestycji (zgody te należało uzyskać na etapie 

wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę).  

   Pozostałe odcinki, na których przeprowadzona zostanie odbudowa koryta cieku 

mająca na celu utrzymanie jego funkcji technicznych, naprawa lub wykonanie nowych 

umocnień dna i skarp cieku bez zmiany przebiegu jego trasy lub zmiany szerokości 

koryta górą (zagospodarowanie terenu i koryta cieku pozostaje bez zmian) nie 

wymagają  wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i zostaną 

zrewaloryzowane oraz zmodernizowane w przewidzianym zakresie na podstawie 

zgłoszenia.     

Niezbędne jest również uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości (poza 

wymienionymi powyżej) na okresowe  (czasowe) wejście na tereny nieruchomości w 

dwóch przypadkach : 

- jeśli koryto cieku poddane remontowi przebiega bezpośrednio przez daną 

nieruchomość lub działkę   

- lub jeśli niezbędny będzie dostęp do cieku poprzez nieruchomość graniczącą 

bezpośrednio z korytem cieku i stanowiącą jedyne możliwe dojście do niego na 

danym odcinku (np. będzie to konieczne na  całym praktycznie odcinku wzdłuż 

cmentarza  Junikowskiego) gdzie koryto jest wydzielone, ale dostęp do niego 

ograniczają  ogrodzone  nieruchomości. 

Zgody właścicieli nieruchomości wymienionych w powyższy dwóch przypadkach 

należy uzyskać dopiero w momencie uzgodnienia z wykonawcą inwestycji technologii 

wykonania  robót na poszczególnych odcinkach cieku oraz ustalenia miejsc, w których 

niezbędne będzie (lub jest możliwe) dojście bezpośrednio do koryta cieku, transport 

urobku, transport materiałów, itp.  Będzie to możliwe na etapie planowania i wykonania 

harmonogramu robót bezpośrednio przed realizacją inwestycji na poszczególnych 

odcinkach cieku.  

 Dane dotyczące właścicieli lub użytkowników wszystkich nieruchomości leżących na 

trasie cieku  lub w rejonie projektowanych budowli i urządzeń wodnych, wraz z numerami 

działek i adresami załączono do niniejszego opracowania.  
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5.   Charakterystyka warunków hydrologicznych i topograficznych w zlewni  

       Strumienia Junikowskiego 

5.1.   Hydrografia zlewni Strumienia Junikowskiego 

Strumień Junikowski jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Warty o długości 

11,70 km, płynącym prawie w całości przez teren miasta Poznania. Jedynie ujściowy 

odcinek długości 3,30 km znajduje się w granicach miasta Lubonia.  

Strumień Junikowskim jest ciekiem podstawowym należącym do Skarbu 

Państwa administrowanym przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Poznaniu Inspektorat w Przeźmierowie. 

  Zlewnia Strumienia Junikowskiego zajmuje południowo - zachodnią cześć 

miasta Poznania. Obszar źródliskowy Strumienia znajduje się na terenie lotniska 

Ławica, gdzie na odcinku o długości 1,40 km do przepustu pod ul. Bukowską, jest 

skanalizowany. Od tego przepustu aż do ujścia jest ciekiem otwartym. Całkowita 

powierzchnia zlewni Strumienia Junikowskiego przy ujściu do rzeki Warty wynosi 

48,60 km².  

Powierzchnia terenu zlewni Strumienia Junikowskiego jest dość zróżnicowana i 

charakteryzuje się dość dużym spadkiem podłużnym. Spadek doliny (cieku) waha się 

od 0,6 do ok. 5,0 ‰. 

Największymi dopływami Strumienia Junikowskiego są: 

• Ławica - prawobrzeżny dopływ o długości ca 2,30 km i powierzchni zlewni  

2,332 km2. Do Strumienia Junikowskiego Ławica uchodzi w km 9+750, ca 300 

m poniżej ul. Złotowskiej, na terenie ogródków działkowych przy ulicy Owczej.  

• Skórzynka - najdłuższy prawobrzeżny dopływ Strumienia Junikowskiego o 

długości 7,75 km i powierzchni zlewni 11,40 km2. Do Strumienia 

Junikowskiego, Skórzynka uchodzi w km  5+778 w odległości ok. 100 m 

poniżej Stawu Stara Baba, na obszarze położonym pomiędzy osiedlami 

Kopanina i Rudnicze, w odległości ok. 350m po południowej stronie toru 

kolejowego Poznań – Kunowice. W granicach miasta Poznania, znajduje się 

dolny odcinek cieku od ul. Malwowej do ujścia do Strumienie Jun. o długości 

3,615 km.  

  Aktualnie ciek ten  jest również odbudowywany staraniem WOŚ UM w 

Poznaniu. 

Ciek Plewianka jest prawobrzeżnym dopływem Strumienia Junikowskiego, do 

którego uchodzi w km 5+240 przez trzy połączone ze sobą glinianki w tym Staw 
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Karpętaj i Staw Kachlarski. Całkowita długość cieku Plewianka wynosi 4,370 

km, a jego powierzchni zlewni 5,50 km2.  

• Ceglanka- dopływ lewobrzeżny o długości 2,227 km i powierzchni zlewni A= 

3,200 km2. Do Strumienia Junikowskiego Ceglanka uchodzi w km 4+840 po 

wschodniej stronie ul Głogowskiej. Cała obszar zlewni Ceglanki znajduje się w 

granicach miasta Poznania.  Ciek ten również jest projektowany do przebudowy. 

W tabeli nr 1 zestawiono podstawowe wielkości charakteryzujące główne dopływ 

Strumienia Junikowskiego. 

Tabela nr 1 

Nazwa 

cieku 

Oznaczenie wg 

ewidencji 

cieków miasta 

Poznania 

Dopływ 

L-lewobrzeżny 

P-prawobrzeżny 

Ujście do 

Strumienia 

Junikowskiego 

 

Pow. 

zlewni 

[km
2
] 

Długość 
cieku 

[km] 

1 2 3 4 5 6 

Ławica Ju-21 P 9+750 2,332 2,300 
Skórzynka Ju-10 P 5+778 11,400 7,750 
Plewianka Ju-9 P 5+240 5,500 4,370 
Ceglanka Ju-8 L 4+840 3,200 2,227 

 

W roku 1954 prawie cały obszaru zlewni Strumienia Junikowskiego 

znajdował się w granicach miasta Poznania, z czego 75 % obszaru, czyli ponad 35 km2 

zlewni podporządkowane było funkcji rolniczej. Tereny budownictwa niskiej 

intensywności zajmowały obszar o powierzchni 5,64 km2. Jednakże obszar ten 

zajmowały zabudowania o charakterze typowo podmiejskim z dużą ilością sadów i 

ogrodów. Ekspansywne wkroczenie miasta na teren zlewni Strumienia zmieniło 

funkcję tego obszaru. Po niecałych 40 latach obszary mieszkalnictwa zajmowały 

obszar 14,39 km2, a powierzchnia obszarów rolniczych zmniejszyła się do 13,56 km2. 

Proces ten trwa nadal i związany jest przede wszystkim z intensywnym rozwojem 

budownictwa mieszkaniowego. Wraz z rozwojem budownictwa powstają obiekty 

usługowe i związana z tym sieć dróg, ulic i parkingów. 

Zmiany zagospodarowania zlewni w znaczący sposób wpływają na warunki 

odpływu wód powierzchniowych. Znaczący wzrost powierzchni obszarów zabudowy 

mieszkalnej, przemysłowej i usługowej sieci dróg i parkingów zajmujących obecnie 

ponad 40% obszaru zlewni Strumienia Junikowskiego przyczynia się zwiększania 

spływów wód deszczowych. Dotychczas znacząca część spływu wód z deszczy 

nawalnych przejmowana jest przez stawy położone w środkowym biegu cieku, które 

powstałe w miejscu wyrobisk cegielnianych.  
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W ostatnich latach (2003 rok) oddano do eksploatacji obwodnicę miasta 

Poznania, będącą fragmentem autostrady A-2. Spływ wód deszczowych, odcinka 

autostrady od węzła Komorniki do Strumienia Junikowskiego odprowadzany jest przez 

zbiorniki retencyjno – podczyszczające są do tego cieku. Ponadto w ramach budowy 

autostrady skanalizowano całkowicie lewobrzeżny dopływ, ciek Żabinka. Wylot tego 

cieku (rurociągu) znajduje się przy autostradzie.  

Poniżej autostrady do Strumienia Junikowskiego skierowane są wyloty 

kanalizacji deszczowych z terenów zabudowy mieszkalnej, obiektów usługowych i dróg 

na terenie miasta Lubonia. 

5.2. Zbiorniki wodne występujące w  zlewni Strumienia Junikowskiego 

W środkowej części zlewni Strumienia Junikowskiego znajduje się ponad 40 

zbiorników wodnych - stawów będących w większości pozostałością po wyrobiskach 

iłów i gliny tzw. glinianek. Stawy te z reguły położone są w sąsiedztwie nieużytków i 

podmokłych łąk porośniętych miejscami krzewami. Brzegi glinianek porośnięte są na 

ogół trzciną i sitowiem. Stawy powyrobiskowe,  zwłaszcza te przepływowe pełnią 

ważną funkcję zbiorników retencyjnych i w znaczący sposób zmniejszają w ciekach 

wielkość wezbrań powodziowych wywoływanych zwłaszcza zrzutem wód 

deszczowych.  

Największy wpływ na wyrównywanie wielkości spływów wód deszczowych 

mają staw Stara Baba, przez który przepływa ciek Skórzynka oraz staw Karpętaj i 

Kachlarski, przez który przepływa ciek Plewianka. Jedynie ciek Ceglanka, o uchodzący 

do Strumienia przy ul. Głogowskiej odprowadza wody bezpośrednio do Strumienia 

Junikowskiego z pominięciem stawów powyrobiskowych. Jednakże ca 650 m poniżej 

ulicy Głogowskiej w lokalnym zaniżeniu część wód Strumienia ma możliwość 

przepływu do znajdującego się na jego prawym brzegu Stawu Rozlanego. 

W dolinie Strumienia Junikowskiego znajduje, ponad 40 stawów - zbiorników, 

których łączna powierzchnia przekracza obszar 60 ha, a największe stawy to: 

• Nowakowski - 13,13 ha 

• Rozlany -12,90 ha 

• Baczkowski – 10,12 ha,    

• Glinki ( Edy) – 7,07 ha 

• Glabiasa – 3,25 ha 

• Stara Baba- 2,29 ha   

• Głęboki Dół – 2,18 ha 
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• Karpętaj – 1,82 

• Kachlarski – 1,81 ha  

• Nad Strumykiem – 1,28 ha 

• Bankowy - 1,24 ha 

• Zielonka – 1,06 ha 36900 

• Majchrzaka – 0,625 ha  

Wszelkie przyszłe prace dotyczące wykorzystania oraz zagospodarowania 

naturalnej retencji stawów powinny również uwzględnić wykorzystanie ich walorów 

przyrodniczych  oraz rekreacyjnych.  

5.3.  Przepływy charakterystyczne i maksymalne przepływy roczne o określonym 

prawdopodobieństwie wystąpienia 

Przepływy charakterystyczne i o określonym prawdopodobieństwie pojawienia 

się wraz z wyższymi dla Strumienia Junikowskiego zostały określone w opracowaniu 

IMiGW Poznań z 1992 roku "Charakterystyka hydrologiczna cieków miasta Poznania". 

 

Tabela nr 2 
Przepływy 

charakterystyczne 
Przepływy o określonym prawdopodobieństwie 

wystąpienia p% 
Lokalizacja 
przekroju 

obliczeniowego 

Pow. 
Zlewni 
[km 2] 

Km 
biegu 
cieku SNQ SSQ SWQ 0,1 1 2 5 10 20 50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ul. Złotowska/ul 
Bukowska 

7,265 
 10+200 
÷10+990 

0,003 0,017 0,31 2,82 1,91 1,63 1,27 0,99 0,71 0,33 

Powyżej  ujścia 
Skórzynki 

11,700 5+800 0,060 0,032 0,44 4,01 2,71 2,32 1,80 1,41 1,00 0,47 

ul. Głogowska 28,600 4+840 0,013 0,081 0,83 7,33 4,94 4,24 3,29 2,51 1,84 0,85 

ul. Głogowska 31,800 4+800 0,015 0,087 0,87 7,87 5,32 4,56 3,54 2,76 1,98 0,92 

ul. Niezłomnych 35,600  0,017 0,097 0,94 8,48 5,73 4,92 3,82 2,98 2,13 0,99 

Autostrada A-2 40,608  0,019 0,110 1,02 9,21 6,24 5,34 4,14 3,23 2,32 1,08 

ujście do rzeki 
Warty 

48,600 0+000 0,021 0,130 1,15 10,39 7,04 6,02 4,67 3,64 2,61 1,22 

 
5.4.    Przepływ miarodajny i kontrolny – ustalone dla celów projektowych  

Strumień Junikowski jest ciekiem, którego trasa przebiega zarówno przez 

obszary niezabudowane i tereny zielone ( Marcelin, Kopanina) jak również przez 

osiedla mieszkaniowe na terenach miasta Poznania.  

Z tego też względu parametry koryta Strumienia Junikowskiego zaprojektowano 

na przeprowadzenie przepływu miarodajnego tj. przepływu maksymalnego rocznego o 

prawdopodobieństwie wystąpienia p=10% i sprawdzono dla warunków przepływu 

kontrolnego - przepływu maksymalnego rocznego o prawdopodobieństwie wystąpienia 



„Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego” 
PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY  –  ETAP IV 

 
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii  Środowiska „ BIPROWODMEL” Sp. z o. o. 

60-577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138 

20

p=5%. Budowle komunikacyjne sprawdzono i zwymiarowano na przeprowadzenie 

przepływu miarodajnego - maksymalnego rocznego o prawdopodobieństwie 

wystąpienia p = 2 % i p=1%.  

 
    Wielkości przepływów miarodajnych i kontrolnych dla poszczególnych odcinków  

     Strumienia Junikowskiego przedstawiono w tabeli nr 3. 

 

                Tabela nr 3 
Przepływy 
charakterystyczne 

Przepływy o określonym 
prawdopodobieństwie wystąpienia p% Odcinek cieku 

SNQ SSQ SWQ 0,1 1 2 5 10 20 50 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Powyżej ul. Złotowskiej 0,003 0,017 0,31 2,82 1,91 1,63 1,27 0,99 0,71 0,33 

Od ujścia cieku Skórzynka do ul. 
Złotowskiej 

0,060 0,032 0,44 4,01 2,71 2,32 1,80 1,41 1,00 0,47 

od ul. Głogowska za ujściem 
Ceglanki do ujścia Skórzynki 

0,013 0,081 0,83 7,33 4,94 4,24 3,29 2,51 1,84 0,85 

 

5.5. Istniejące i planowane zrzuty wód deszczowych 

Zmiany zagospodarowania zlewni w istotny sposób wpływają na warunki 

odpływu wód powierzchniowych. Znaczący wzrost powierzchni obszarów zabudowy 

mieszkalnej, przemysłowej i usługowej sieci dróg i parkingów zajmujących obecnie 

ponad 40% obszaru zlewni Strumienia Junikowskiego przyczynia się zwiększania 

spływów wód deszczowych. Dotychczas znaczna część spływu wód z deszczy 

nawalnych przejmowana jest przez stawy położone w środkowym biegu cieku, które 

powstały w miejscu wyrobisk cegielnianych. 

Wg „Programu kanalizacji deszczowej aglomeracji poznańskiej” opracowanego 

w 1997 roku przewidywany jest znaczny wzrost wielkości zrzutów wody z kanalizacji 

deszczowych. Wynika to z istniejącego zagospodarowania zlewni jak i też wyznaczenia 

w planie zagospodarowania przestrzennego nowych obszarów aktywizacji gospodarczej 

planów zagospodarowania, autostrady A-2 wraz z jej infrastrukturą (ul. Głogowska, 

węzeł Komorniki, trasą ekspresową KE-3 ( III rama komunikacyjna miasta Poznania). 

Wielkości istniejących i planowanych zrzutów wód deszczowych do Strumienia 

Junikowskiego i jego dopływów wraz z lokalizacją istniejących i planowanych 

kolektorów kanalizacji deszczowej, szczegółowo umówiono i przedstawiono w  

opracowanej wcześniej Koncepcji Programowo – Przestrzennej. 

  Wg danych zawartych ww. opracowaniu aktualne sumaryczne zrzuty wód 

deszczowych do Strumienia Junikowskiego wynoszą już teraz : 4524 l/sek natomiast 
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przyszłe potrzeby co do projektowanej wielkości odprowadzania wód deszczowych 

wyniosą jeszcze ok. 2120  l/sek, już po uwzględnieniu czasowej retencji na 

zbiornikach (odpływ wód deszczowych do cieku za  pośrednictwa zbiornika 

retencyjnego ). 

 

6.   Ocena hydraulicznych warunków przepływu wody w Strumieniu Junikowskim    

       w aktualnym stanie technicznym. 

6.1.   Charakterystyka oraz stan techniczny koryta Strumienia Junikowskiego  

 Strumień Junikowski rozpoczyna swój bieg ca 40 m po północnej stronie ulicy 

Dąbrowskiego w miejscu gdzie Kolektor Smochowicki tworzy wododział ze ciekiem 

Krzyżanka, będącym dopływem Samicy Kierskiej i Jeziora Kierskiego. Od przepustu 

pod ul. Dąbrowskiego Strumień Jun. płynie otwartym korytem do lokalnego zaniżenia 

położnego na terenie lotniska Ławica i usytuowanego na rzędnej ca 87,50 m npm. Z 

tego zaniżenia woda odprowadzana są rurociągiem betonowym długości ca 1400 aż do 

rejonu przepustu pod ul. Bukowską. 

Od ulicy Łukowskiej do drogi gruntowej prowadzącej na teren ogródków działkowych 

trasa Strumienia Junikowskiego przebiega wzdłuż ogródków działkowych i 

przydomowych ogrodów położonych wzdłuż ulicy Sławińskiej. Koryto cieku na tym 

odcinku aż do ujścia rowu Ju-22 jest bardzo wyraźne o głębokościach dochodzących do 

2,00 m. Dalej do ulicy Złotowskiej trasa Strumienia Junikowskiego przebiega pomiędzy 

terenami prywatnymi i ogródkami działkowymi. Odcinek ten posiada bardzo mały 

spadek. Dno jest wyraźnie zamulone, a głębokość nie przekracza 0,80 m.  

Poniżej ulicy Złotowskiej Strumień Junikowski do ul. Głowickiej płynie wyraźnym, 

dość głębokim, lecz zamulonym korytem. Poniżej ulicy Głowickiej do Strumienia 

uchodzi ciek Ławica (Ju-21), a kilkadziesiąt metrów dalej kolektor deszczowy Ławica o 

średnicy D=1200 mm. Od ul. Złotowskiej do przepustu w km 9+395 spadek dna cieku 

jest bardzo wyraźny, przy głębokościach od 0,60 m do 1,40 m.  

Od ulicy Głowickiej do ul. Grunwaldzkiej Strumień Junikowski płynie środkiem 

wąskiej, podmokłej i mocno porośniętej drzewami doliny w Lasku Marcelińskim. 

Koryto cieku na tym odcinku jest bardzo nieregularne i płytkie. Głębokość miejscami 

nie przekracza 0,40 m. Maksymalna głębokość koryta na odcinku od ul. Rzepińskiej do 

ul. Głowickiej wynosi  zaledwie 0,95 m. Dno jest silnie zamulone. Dopiero na odcinku 

pomiędzy ulicami Rzepińską i Grunwaldzką głębokość koryta Strumienia wzrasta i 

dochodzi do 1,50 m, przy zamulenia dna dochodzącym do 0,40 m. 
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Na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Wieruszowskiej głębokie koryto cieku jest 

wybetonowane. Poniżej ulicy Wieruszowskiej, do ulicy aż do ul. Miśnieńskiej trasa 

cieku przechodzi przez tereny dolinowe – lekko podmokłe. Poniżej ulicy Miśnieńskiej 

do torów kolejowych koryta cieku jest wyraźne, aczkolwiek również znacznie 

zamulone. 

Poniżej torów kolejowych Strumień Junikowski wpływa w obszar podmokłych i 

okresowo niedostępnych łąk oraz nieużytków, aż do ujścia cieku Skórzynka. Poniżej 

ujścia Skórzynki koryto Strumienia Junikowskiego jest płytkie, głębokości dochodzącą 

maksymalnie do 0,8-1,00 m. Trasa cieku do ul. Wykopy przebiega wzdłuż Stawu 

Baczkowskiego oddzielonego od niego niewielkim wałem ziemnym. Poniżej ulicy 

Wykopy do cieku przez przepust łączący Koryto Strumienia Junikowskiego ze Stawem 

Kachlarski wpływa ciek Plewianka. Od ujścia Plewianki do ul. Głogowskiej koryta 

Strumienia jest regularne. Przed ulicą Głogowską do Strumienia Junikowskiego uchodzi 

jego jedyny lewobrzeżny dopływ, ciek Ceglanka. 

Aktualne parametry techniczne koryta Strumienia Junikowskiego na odcinku od ul. 

Głogowskiej do  ul. Wieruszowskiej zestawiono w tabeli poniżej.  

                                                                                                                  Tabela nr 4 

Km  cieku 

od do 

Długość 
odcinka 

[m] 

Szerokość 
dna 

[m] 

Głębokości 

koryta 

[m] 

Średni 

spadek dna 

pomiędzy 

budowlami 

[‰] 

1 2 3 4 5 6 

4+840 5+315 481 1,20-3,00 0,40-1,30 1,14 
5+315 6+150 835 1,80-2,20 0,40-1,20 2,01 

6+150 6+186 36 1,20-2,50 0,90-1,00 27,50 

6+214 6+235 21 1,40-1,80 1,00-1,50 2,38 

6+235 6+350 115 1,40-1,80 1,00-1,20 9,57 
6+350 6+560 216 1,40-1,80 1,00-1,40 1,02 
6+560 6+775 160 1,50-1,60 1,10-3,20 6,88 

 

Z przedstawionych wyżej danych wynik, że koryto Strumienia Junikowskiego 

posiada na całej długości rozpatrywanego odcinka wyraźny spadek wahający się od 

0,22 ‰ do 27,50 ‰, średnio jest to 3‰. Jest to jednak spadek określony pomiędzy 

poszczególnymi budowlami (przepustami). Liczne wypłycenia koryta spowodowane 

znacznym zamuleniem doprowadziły do powstanie lokalnie spadków odwrotnych. 

Zamulenie dna spowodowało również wyraźne wypłycenia koryta tak, że na niektórych 

odcinkach jego głębokość wynosi zaledwie 0,40-0,50 m. W tabeli poniżej zestawiono 
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aktualną przepustowość koryta Strumienia Junikowskiego oraz napełnienia koryta 

powyżej których następuje zalewanie lub podtapianie przyległych terenów. 

Tabela nr 5 

Km  cieku 

od do 

Szerokość 
dna 

[m] 

Min. 

głębokość 
koryta 

[m] 

Średni 

spadek 

dna 

[‰] 

Przepustowość 
koryta 

cieku 

[m
3
/sek] 

Przepływ 

miarodajny 

[m
3
/sek] 

1 2 4 5 6 7 8 
4+840 5+315 1,50 0,40 1,14 0,108 2,51 
5+315 6+190 1,80 0,40 2,01 0,182 2,51 
6+190 6+186 1,20 0,90 27,5 7,400 1,41 

6+214 6+235 1,40 1,00 2,38 2,970 1,41 
6+235 6+350 1,40 1,00 9,57 5,960 1,41 
6+350 6+560 1,40 1,00 1,02 1,940 1,41 
6+560 6+775 1,50 1,10 6,88 7,380 1,41 

 

6.2.   Stan techniczny oraz hydrauliczne warunki przepływu wody przez budowle  

            komunikacyjne zlokalizowane na trasie cieku. 

 Oprócz wykazanej w tabelach powyżej niedostatecznej przepustowości koryta 

Strumienia Junikowskiego spowodowanej jego zamuleniem i zbyt małymi 

głębokościami, podstawowy wpływ na warunki przepływu wody ma stan technicznych 

budowli (przepustów), a zwłaszcza średnice przewodów przepustów. Przy zbyt 

małych średnicach przewodów na wlocie przepustu na występuje nadpiętrzenie wody i 

okresowe zalewanie lub podtapianie terenów przyległych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, wymiary przewodu przepustu oraz 

ukształtowanie jego wlotu i wylotu powinny w szczególności przepusty na Strumieniu 

Junikowskim sprawdzono na warunki przeprowadzenia wody miarodajnej tj. przepływu 

maksymalnego rocznego o prawdopodobieństwie wystąpienia p=2%. 

    W opracowanej wcześniej koncepcji programowo przestrzennej omówiono i opisano 

szczegółowo stan techniczny poszczególnych przepustów i budowli na omawianym 

odcinku Strumienia Junikowskiego. Wskazano tam również te budowle, których 

powiększenie przekroju przepływu (zbyt małe światło) oraz przebudowa ze względu na  

zły stan techniczny  przewodów lub przyczółków budowli jest niezbędna.  
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W tabeli poniżej zestawiono wyniki obliczeń aktualnej przepustowości hydraulicznej     
  Budowli komunikacyjnych – przepustów na przedmiotowym odcinku Strumienia    
  Junikowskiego w ich aktualnym stanie technicznym.  
                                                                                                                       Tabela nr 6  

 

L.p. 

Nazwa 

ulicy 

Rodzaj 

budowli 

Lokalizacja 

budowli km 

cieku 

 

Średni

ca/ 

[m] 

Przepływ 

miarodajny 

Qp2% 

Prędkość 
przepływu w 

przepuscie 

[m/sek] 

Wysokość 
nadpiętrzeni

a na wlocie 

do budowli 
[m] 

1 2 3 5 7 8 9 10 

1 Ul. Wykopy 
Przepust 
betonowy 

5+315 1,00 3,29 4,19 0,90 

2 Ul. Miśnieńska 
Przepust 
betonowy 

6+350 1,00 2,32 2,95 0,45 

3 Ul. Wieruszowska 
Przepust 

betonowy- 
rurociąg  

6+560 -
6+610 

1,20 2,32 2,46 0,31 

 

6.3.   Istniejące wyloty i kolizje na trasie cieku 

      Do Strumienia Junikowskiego odprowadzane są wody z istniejących rurociągów 

kanalizacji deszczowych jak i też urządzeń odwadniających - melioracyjnych. Przez 

koryto Strumienia w kilkunastu miejscach zostały przeprowadzone kable energetyczne 

lub telefoniczne oraz rurociągi gazowe, wod. - kan. Urządzenia te zostały zainstalowane 

w rurach stalowych osłonowych usytuowanych nad dnem cieku stwarzając niekorzystne 

warunki hydrauliczne dla przepływu wody.  

   Właściciele tych urządzeń powinni zostać zobligowani do ich przebudowy, zgodnej z 

aktualnymi przepisami oraz  postanowieniami prawa wodnego. 

                    Tabela nr 7 
Średnica wylotu rurociągu 

[cm] 
Lp. 

 
Km 

Brzeg lewy Brzeg prawy 

Uwagi 

1 2 3 4 5 
1 5+255 50  Ujście Plewianki 

2 6+215 10   

3 6+322 10   

4 6+338 12x12   

5 6+344 20   

6 6+359 20   

7 6+359 Rura st. śr. 12 cm  
Rura ochronna przebiegająca przez 

koryto cieku 

8 6+558  100  

 

6.4.    Ocena warunków przepływu wody w korycie Strumienia Junikowskiego   

Z przedstawionych danych oraz obliczeń hydraulicznych koryta cieku i budowlo 

komunikacyjnych wynika, że w obecnych warunkach parametry koryta Strumienia 
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Junikowskiego nie są wystarczające dla przeprowadzenia wód miarodajnych i 

kontrolnych. W warunkach wystąpienia przepływu miarodajnego napełnienie w cieku 

przekracza minimalne głębokości koryta wynoszące 0,40-0,60m. Jednakże prędkości 

przepływu na niektórych odcinkach cieku przy spadkach dna przekraczających 1‰ są 

większe od 0,60 – 0,80 m/sek i dochodzą do v = 1,222 m/sek. Przy takich prędkościach 

przepływu w przypadku właściwie zastosowanych umocnień następuje silna erozja 

koryta cieku.  

Dodatkowym ograniczeniem przepustowości koryta cieku byt małe średnica 

przewodów przepustów. Zdecydowana większość przepustów posiada średnicę od 0,60 

lub 0,80m. W warunkach wystąpienia wielkich wód następuje piętrzenie wody na 

wlotach. Występuje to zwłaszcza na przepustach o  małej średnicy 0,50 - 0,60m gdzie 

spiętrzenie na wlocie dochodzi do dochodzi do ca 2,70m.  

Przedstawione w tabeli wysokości piętrzenia wody kontrolnej na wlotach 

przepustów obliczono dla każdego przepustu odrębnie. Jednakże z uwagi na niewielką 

odległość między budowlami zasięg oddziaływania piętrzenia tzw. cofka powoduje 

zwiększenie piętrzenia wody na przepustach położonych wyżej. Istotnym czynnikiem 

mającym wpływ na warunki przepływu, a zwłaszcza na stan koryta cieku mają 

prędkości przepływu wody w przewodach przepustów. W warunkach przepływu wód 

miarodajnych i kontrolnych prędkości przepływu wody w przewodach przepustów , a 

także rurociągów dochodzą do 4,0 – 6,0 m/sek. Są to bardzo duże prędkości, przy 

których na wylotach przepustów i rurociągów powstają znaczne uszkodzenia koryta. 

Tworzą się głębokie wyboje. Natomiast unoszone rumowisko przenoszone jest w dół 

cieku i odkładane na odcinkach o mniejszych spadkach powodując zamulanie dna. 

Odcinki takie powinny być odpowiednio umocnione i zabezpieczone przed erozja dna 

oraz skarp. 

 

  7.   Charakterystyka proponowanych rozwiązań projektowych. 

7.1.  Podstawowe założenia  dotyczące przebudowy i rewaloryzacji  koryta cieku 

Na podstawie analizy warunków przepływu wielkich wód w Strumieniu 

Junikowskim stwierdzono, że przy obecnym jego przekroju poprzecznym i spadkach 

dna wody miarodajne i kontrolne na wielu odcinkach nie mieszczą się w korycie. 

Podstawową przyczyną  małej przepustowości cieku są zbyt małe głębokości na wielu 

odcinkach cieku, a także zbyt małe średnice przepustów. Z tego względu wraz z 

odbudową koryta Strumienia Junikowskiego niezbędna jest również przebudowa 
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większości przepustów na odcinku cieku od ul. Głogowskiej do ul. Bukowskiej Nie 

dotyczy to przepustów pod ul. Głogowską i  Bukowską których  przebudowa 

realizowana będzie wraz przebudową ulicy Głogowskiej oraz przepustu pod torem 

kolejowym, którego przebudowa została zrealizowana w ramach modernizacji linii 

kolejowej. 

Przy formułowaniu podstawowych kierunków  zagospodarowania Strumienia 

Junikowskiego kierowano się położeniem jego zlewni na terenie miasta Poznania gdzie 

następuje bardzo szybki proces zabudowy mieszkalnej i przemysłowej oraz rozbudowa 

ulic i dróg. Z procesem urbanizacji związany jest nierozerwalnie rozwój kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej oraz  stale rosnąca wielkość zrzutów wód opadowych do 

cieków. 

    Projektowana odbudowa koryta cieku i przebudowa budowli powinna w znaczący 

sposób wpłynąć na zwiększenie jego przepustowość oraz poprawę warunków 

przepływu wody w sposób nie powodujący erozji koryta oraz wykluczający możliwość 

wystąpienia lokalnego podtapiania gruntów przyległych. Biorąc powyższe założenia 

pod uwagę koncepcję odbudowy i rewaloryzacji Strumienia Junikowskiego  

opracowano przyjmując następujące założenia: 

• Koryto cieku z uwagi na jego przebieg przez tereny miejskie coraz bardziej 

zurbanizowane i zabudowane z licznymi wylotami kanalizacji deszczowej pełni 

funkcje podstawowego odbiornika wód deszczowych i powierzchniowych (a  w 

praktyce odkrytego i naturalnego kolektora deszczowego) 

• Zrzuty wody deszczowej dla zachowania stałego, wyrównanego  przepływu w cieku 

powinny odbywać się w wielu jego punktach. 

• Zrzuty wód deszczowych do cieku ze szczelnych powierzchni ulic chodników i 

parkingów mogą się odbywać jedynie za pośrednictwem urządzeń dla usuwania 

zanieczyszczeń (w szczególności związków ropopochodnych) zgodnie z aktualnie 

obowiązującym Prawem Wodnym i Prawem ochrony Środowiska  

• Odbudowa i rewaloryzacja koryta powinna uwzględniać przebieg cieku przez duże 

enklawy naturalnych terenów zielonych jak np. Lasek Marceliński, Kopanina itp. 

oraz  wykorzystanie ich naturalnej retencji powierzchniowej (rozlewiska) i 

gruntowej   (podmokłe torfowiska) 

• Przebudowa cieku ze względu na przebieg jego trasy w większości na nie 

wydzielonych z pośród innych nieruchomości działkach jak również przez tereny  i 

posesje prywatne nie może prowadzić do nadmiernej rozbudowy szerokości dna i 
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skarp oraz szerokości cieku górą, na co nie wyrażą zgody właściciele 

poszczególnych działek.  Musi ona również uwzględnić specyfikę wykonania robót 

– w większości wykonawstwo przy użyciu lekkiego sprzętu budowlanego (np. na 

torfach)  a na wielu odcinkach  w większości  jedynie ręczne. 

• Projektowane przyszłe zrzuty deszczówki z nowych, powstających lub 

projektowanych inwestycji w zlewni cieku (np. III rama Komunikacyjna ) powinny  

być uwarunkowane budową zbiorników retencyjnych oraz wykorzystanie 

istniejących  zbiorników oraz stawów w rejonie ulic Głogowskiej i Wykopy. 

Możliwości takiej retencji istnieją  też na kilku innych odcinkach cieku ( np. w 

dolinie cieku  na części terenów zielonych i podmokłych lasku Marcelińskiego).  

• Odbudowa cieku powinna poprawić nie tylko jego parametry techniczne ale 

również  poprzez zastosowane tutaj umocnienia dna i skarp na całym odcinku cieku  

uporządkować go  oraz  przywrócić jego naturalne walory estetyczne. 

   

7.2.   Projektowane parametry techniczne koryta cieku 

 Koryto Strumienia Junikowskiego na odcinku objętym niniejsza dokumentacją  

od ulicy Głogowskiej do Grunwaldzkiej, zostało odbudowane na poprzednich etapach 

realizacji inwestycji  tj. w latach 2008-2010. 

      Należy zwrócić uwagę, że na odcinku Strumienia Jun. od ulicy Grunwaldzkiej do 

ulicy Wieruszowskiej ze względu na zaistniałe zmiany własnościowe dokonane już po 

wydaniu pozwolenia na budowę oraz wobec braku zgody obecnych właściciel 

niektórych działek na wejście na działkę w celu wykonania inwestycji, podjęto decyzję o 

nie wykonaniu przebudowy cieku na tym odcinku – w tym również przebudowy dwóch 

istniejących przepustów o średnicy Ø 1000/1200mm.  

    Stan ten nie stanowi jednak istotnego zagrożenia dla terenów przyległych do cieku na 

tym odcinku, gdyż koryto cieku pomimo braku możliwości rozbudowy, posiada 

odpowiednią głębokość i dostateczny spadek dla przeprowadzenia przepływów 

miarodajnych.  

7.3.CHARAKTERYSTYKA  KONSTRUKCJI  ORAZ  PARAMETRY TECHNICZNE     

         PRZEPUSTÓW  PROJEKTOWANYCH  NA  STRUMIENIU JUNIKOWSKIM. 

Światła projektowych do przebudowy przepustów dostosowano do warunku        

przeprowadzenia wody kontrolnej o prawdopodobieństwie  p =  2% 

      Konstrukcja przepustów żelbetowych zlokalizowanych pod drogami i ulicami na 

całym cieku została oparta na zastosowaniu typowego żelbetowego skrzynkowego 
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profilu zamkniętego (ramowego) o wym. 1,2 x 1,2m; 1,5x1,5m  z betonu klasy C40/50 

(B-40) o różnych długościach przewodu, wykonanego wg katalogu typowych 

przepustów drogowych, opracowanego przez B.P. Transprojekt  w Warszawie. 

     Dla przepustów pod ulicą Wykopy i  Bukowską ze względów technologicznych oraz 

warunków hydraulicznych przepływu wody w cieku należało zastosować przepusty 

typu HelCor PA o różnych wymiarach. 

      Przepusty żelbetowe – skrzynkowe, należy wykonać z przyczółkami wlotowym i 

wylotowym   zaprojektowanym  jak  element powtarzalny - żelbetowy  przyczółek  

dokowy. 

 Taki dobór parametrów budowli (światła) umożliwi przeprowadzenie wody 

miarodajnej oraz kontrolnej bez nadmiernego nadpiętrzenia na ich wlocie. Pod 

względem hydraulicznym przekrój taki pracuje jak przelew o szerokiej koronie i 

przepływ wody odbywa się w tym przypadku całą szerokością przewodu.  Stosując ten 

rodzaj konstrukcji przewodów budowli, kierowano się również możliwością 

zastosowania nad nią minimalnego przykrycia, co jest szczególnie ważne w 

przypadkach przejść pod drogami i ulicami o utwardzonej nawierzchni. 

 

7.3.1. Konstrukcja przyczółków wlotowych i wylotowych projektowanych   

        przepustów. 

       W celu usprawnienia wykonawstwa modernizacji i przebudowy cieku wraz z 

budowlami, dla wszystkich projektowanych przepustów na trasie cieku zastosowano 

jeden typ przyczółka na wlocie i wylocie budowli przepustu – tj. przyczółek żelbetowy 

o konstrukcji dokowej i następujących wymiarach : 

• Podstawowe  parametry techniczne przyczółków wlotu  i wylotu  przepustów : 

-  przyczółek dokowy, żelbetowy z bet. hydrotechnicznego  klasy C 20/25 (B-20) 

-  szerokość budowli = 1,80m dla przepustów o świetle 1,0x1,0 i 1,2 x1,2m 

-  szerokość budowli = 2,30 –2,80 dla przepustów o świetle 1,5x1,5 i 2,0x2,0m 

-  długość  budowli  przyczółka = 2,50 – 3 ,00 m 

-   wysokość ściany czołowej = od 1,80 – 2,50m m uzależniona jest od wysokości 

terenu w rejonie budowli  i wielkości nasypu jezdni nad przepustem 

-  grubości ścian doku : ścina czołowa  ( oporowa) = 0,25 m; ściany boczne = 0,20m 

• Fundament pod ścianą czołową  wym. 0,4 x 0,4 x1,8m ( do 2,80m)  z bet. C25/30  

• Ściany przyczółka zbrojone stalą zbrojeniową  Ø 8 i 12mm 
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• Beton wyrównawczy pod konstrukcją budowli oraz przewodami przepustów  - grub. 

0,10 ÷0,15m  z bet. klasy C12/15 ( B 10,0)  na podsypce grub. 10cm. 

• Umocnienia dna i skarp  cieku przed wlotem i wylotem  przepustu – płyty ażurowe 

o wymiarach 60x40x10cm, ułożone na geowłókninie i uzupełnione brukiem 

kamiennym na zaprawie cementowej na odcinkach  o długości min. 5,0m, części 

otworów w płytach  do wys. 0,6 m od dna cieku należy zabetonować.  

• Odcinki przepustów i rurociągu przebiegające pod drogami i ulicami - górną 

powierzchnie elementów żelbetowych należy zabezpieczyć warstwą  ochronną 

betonu grub. 5cm oraz 10 cm warstwą bet. klasy C30/37 (B30)- zbrojonego siatką 

stalową. 

• Połączenia poszczególnych elementów skrzynkowych, należy uszczelnić trwale 

elastycznym środkiem uszczelniającym lub kitem asfaltowym i zabezpieczyć 

warstwą cementu oraz warstwą izolacyjną. 

• Poszczególne przepusty zaprojektowane pod ulicami należy wykonać zgodnie z 

uzgodnieniami i zaleceniami  oraz pod nadzorem Wydziału UI-ZDM w Poznaniu. 

• W przypadku lokalizacji budowli na gruntach słabonośnych ( jak np. torfy i gytie) 

Pod fundamentem budowli należy wykonać całkowitą wymianę gruntu na 

piasek/pospółkę. 

    

7.3.2. Konstrukcję  przepustów  typu HelCor  oparto na dwóch typach rur o różnych  

światłach i przekrojach. Dla przepustu pod ulicą Wykopy zastosowano rurę HelCor PA 

-15 o św. 2,10m x 1,45m  i  długości 16,0/14,0m. 

- konstrukcja  przepust typu HelCor – PA  

- z rur spiralnie karbowanych o przekroju łukowo-kołowym o profilu wym. 68x13 

- światło : B = rozpiętość przewodu w najszerszym miejscu  konstrukcji = 2,10 m 

- wysokość  konstrukcji H =  1,45 m  

- długość przewodu górą L = 14,0m,    dołem L-1 = 16,0m 

- wlot – rzędna dna =  67,10 m npm 

- wylot – rzędna dna  = 67,05m npm 

- zasypki i podsypki wokół przewodu przepustu należy wykonać  z 

zagęszczeniem zgodnie z zaleceniami producenta  oraz wytycznymi  

- wlot i wylot przepustu = skarpy umocnione  płytami ażurowymi 60x40x10cm 

oraz pasem o szer. 60 cm wokół przewodu przepustu brukiem kamiennym grub. 

20 cm na zaprawie cementowej i podsypce piaskowej grub.20 cm  
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- w dnie na wlocie i na wylocie płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10cm  na 

podsypce  z pospółki z zabetonowanymi  otworami uzupełnione brukiem 

kamiennym na zaprawie cementowej 

- w przypadku zalegania w podłożu pod projektowanym przepustem gruntów 

słabonośnych (torfy, namuły, piaski pylaste itp.) należy wykonać częściową lub 

całkowita wymianę słabego podłoża pod przewodem przepustu oraz zastosować  

fundament z lekkiego kruszywa mineralnego o grub. 50-60cm 

zabezpieczonego w podłożu fundamentowym geokratą 

- wykopy fundamentowe na gruntach słabonośnych należy prowadzić i 

wykonywać koparkami na materacach  

- wlot i wylot przepustu = skarpy wokół przewodu umocnione płytami 

ażurowymi 60x40x10cm wraz z częściowym obetonowaniem otworów, wokół 

przewodu przepustu pas o szerokości 60-80cm z bruku kamiennego lub 

kamienia łamanego o grub. 20 cm, na zaprawie cementowej i podsypce 

piaskowej grub.20 cm  (alternatywie kostka betonowa grub. 14cm) 

- w dnie na wlocie i na wylocie płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10cm na 

podsypce z pospółki z zabetonowanymi otworami, uzupełnione brukiem 

kamiennym na zaprawie cementowej na długości min 5,0m, otwory 

zabetonować  

- nawierzchnia przejazdu (ulicy) nad przepustem -  nawierzchnia asfaltowa 

odtworzona zgodnie z dotychczasowymi parametrami technicznymi  

• Długości poszczególnych przepustów dostosowano do parametrów drogi pod którą 

zlokalizowano budowlę (numeracja poszczególnych budowli została przyjęta wg 

całościowej pierwotnej  wersji operatu i projektu). 

        Parametry  techniczne   projektowanych  przepustów                        tab. nr 9                                      

 

      

 

Oznacz.  

budowli 

[nr bud.] 

Km cieku 
Typ 

projekt. 

budowli 

Projekt. 

światło 

[m] 

Projekt. 

długość 
przewodu 

przepustu 

[m] 

Rzędna dna 

wlot/ 

wylot 

[m npm] 

Przepływ 

miarod. 

Q 2% 

[m3/sek] 

 

Lokalizacja 

budowli 

Nr  1 5+315 
Przepust 
HelCor 

2,10  x 

1,40 
16,0/14,0    67,10/67,05 2,32 Ul. Wykopy 

Nr  2 5+945 
Przepust 
żelbet. 

1,5 x 1,5 4,0 68,40/68,35 2,32 Droga gruntowa 
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7.4. Roboty i prace dodatkowe oraz uzupełniające zaplanowane do wykonania w  

            ramach bieżącej inwestycji 

1. Remont przyczółka wlotu i wylotu przepustu Ø 1,2m pod  ulicą dojazdową do 

zakładów w km 6+750 przy zastosowaniu środków i materiałów opartych na 

bazie chemii budowlanej, polegający na strumieniowo-ściernym oczyszczeniu 

ścian czołowych przyczółków przepustu, oraz ręcznej reprofilacja ubytków 

zaprawą cementowo – polimerową, uzupełnieniu pęknięć, szczelin itp. 

Odmulenie przewodu przepustu  

2. Oczyszczenie i odmulenie przewodów przepustu/rurociągu Ø 1,20 m pod ulicą 

Wieruszowska w km 6+560. Uzupełnienie ubytków betonu, szczelin i pęknięć, 

reprofilacja ścian przyczółków itp. na w/w przepuście 

3. Odmulenie dna, lokalne uzupełnienie ubytków umocnień dna (płyty ażurowe 

60x40x10) i skarp cieku (płotki faszynowe wys. 30 cm  i inne umocnienia ) na 

odcinku cieku powyżej km 4+840 (Głogowska) oraz na odcinkach i w miejscach 

wskazanych w trakcie realizacji robót na cieku 

4. Odmulenie powykonawcze całego odcinka cieku od ulicy Głogowskiej do ulicy 

Wieruszowskiej warstwą min. 30 cm. które jest konieczne ze względu na 

zakończenie kilkuletniej odbudowy cieku oraz budowy nowych zbiorników 

retencyjnych na ścieki deszczowe, wykonywanych w ramach odrębnej 

inwestycji (jak np. przebudowa ul. Bukowskiej) co jest zawsze związane z dużą 

ilością robót ziemnych w samym korycie cieku oraz w jego rejonie, 

powodujących wynoszenie materiału ziemnego poza obręb budowy i 

zamulanie koryta cieku poniżej.  

5. Odbudowa umocnień dna i skarp i odmulenie na wskazanych odcinkach 

ujściowych cieków wpadających do Strumienia jak Skórzynka, Plewianka, 

Ceglanka, oraz  innych wskazanych cieków (np. rowu uchodzącego do 

Strumienia Jun. w rejonie ulicy Witnickiej) a w szczególności odbudowa 

umocnień koryta na wlocie Skórzynki do Stawu Stara Baba  - wymiana 

umocnień wzdłuż brzegów koryta w dnie i na skarpach na kosze gabionowe o 

wym. 4,0x 0,6x 0,5m (6szt) wypełnione kamieniem łamanym Ø 80-200mm oraz 

materace gabionowe o wym. 3,0x2,0x0,25m (10szt) kamień jw. Uzupełnione 

palisadą z kołków Ø 10-12cm l =1,5m 

6. Uzupełnienie umocnień skarp cieku Skórzynka na odcinku poniżej ulicy 

Malwowej oraz na odcinku pomiędzy ulicami Świdnicką i Miśnieńską – na 



„Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego” 
PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY  –  ETAP IV 

 
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii  Środowiska „ BIPROWODMEL” Sp. z o. o. 

60-577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138 

32

terenie posesji prywatnych, polegające na uzupełniającym wyprofilowaniu skarp 

cieku, nadsypaniu terenów na brzegach cieku, uzupełnieniu umocnień w tym 

ułożeniu płyt ażurowych 60x40x10cm na geowłókninie itp. oraz w dnie 

betonowych elementów oporowych o wym. 60x40x50cm dla wzmocnienia 

stopy skarpy ( z pasami geowłókniny na stykach elementów).  

 

8.      Zalecenia dotyczące wykonawstwa robót  

• Wszystkie ww. prace i roboty w korycie cieku należy wykonywać bezwzględnie 

przy obniżonym zwierciadle wody w cieku  (po spływie wiosennych wód  oraz 

poza okresami występowania deszczy nawalnych)  przy niskich stanach wody 

• Prace  i roboty ziemne na odcinkach cieku gdzie podłoże gruntowe jest słabe lub 

słabonośne należy wykonywać przy zastosowaniu b. lekkiego sprzętu 

budowlanego, na materacach lub w szczególnych przypadkach ręcznie (rejon 

Marcelina itp.) 

• W przypadku występowania gruntów słabonośnych w podłożu, w rejonie 

posadowienia budowli należy wykonać całkowitą lub częściową wymianę 

gruntu. 

• W uzasadnionych przypadkach nachylenie skarp cieku może być mniejsze niż  

projektowane nachylenie 1:1 i należy je dostosować do aktualnej szerokości 

koryta oraz  ewidencyjnych granic przebiegu koryta cieku lub nieruchomości.   

9.    Obowiązki   inwestora  

    Tereny, przez które przebiega trasa cieku są zarówno własnością prywatną jak 

również po części własnością Skarbu Państwa, wynika stąd  potrzeba uzyskania 

pozwolenia na wejście i czasowe zajęcie części nieruchomości na okres wykonywania 

robót budowlanych na trasie cieku. Z drugiej strony właściciele nieruchomości oraz 

instytucje przez którą przebiega ciek wodny mają obowiązek (w świetle aktualnie 

obowiązujących przepisów Prawa Wodnego) zapewnienia dostępu do  koryta cieku w 

celu wykonywania niezbędnej konserwacji, remontów oraz bieżącej eksploatacji.  

Do obowiązków inwestora  należy  między innymi : 

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym pozwolenia  

wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę i dokonanie zgłoszenia inwestycji ( w 

zależności od zakresu  i rodzaju projektowanych prac budowlanych).  

- Stosowanie się w pełni do zaleceń zawartych w wydanym pozwoleniu 

wodnoprawnym. 
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- Uzyskanie zgody właścicieli gruntów i przyległych nieruchomości na wejście na 

teren  poszczególnych nieruchomości oraz wykonanie  projektowanej inwestycji. 

- Konserwacja i utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym budowli oraz 

umocnień  koryta cieku, należących do administratora cieku. 

- Prawidłowe utrzymanie  i konserwacja umocnień dna i skarp koryta cieku w tym 

naprawy bieżące umocnień, usuwanie porostów, krzewów, odmulanie dna cieku itp. 

-    Ponoszenie kosztów za ew. szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku   

      użytkowania  projektowanych urządzeń  i budowli wodnych.    

-  Zaleca się wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz przeglądów stanu  budowli  

   wodnych przynajmniej jeden raz w ciągu roku  (najlepiej na wiosnę  po przejściu wód  

   zimowych)  oraz  w okresach niskich stanów wody w korycie cieku. 

 

10.   Zalecenia dotyczące eksploatacji i konserwacji cieku oraz budowli wodnych 

            Konserwacja i eksploatacja bieżąca: 

Zalecenia dotyczące bieżącej eksploatacji i konserwacji cieku dotyczą 

odmulania dna cieku, utrzymania w należytym stanie umocnień na skarpach,  

szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie wlotów i wylotów budowli, naprawy 

uszkodzeń przewodów rurociągów i przepustów  uszkodzeń przyczółków i umocnień a 

także usuwaniu z koryta cieku większych zanieczyszczeń, zagrażających drożności 

budowli wodnych. 

Podstawowe zalecane zabiegi konserwacyjne to: 

- usuwanie roślinności z dna i skarp cieku, szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie 

budowli  wodnych i przepustów. 

- usuwanie lokalnych zamuleń i zanieczyszczeń. 

- naprawa umocnień dna i skarp cieku  na całej długości 

- okresowe przeglądy oraz usuwanie zamuleń ze studni rewizyjnych i komór 

zbiorczych 

- monitorowanie stanu rurociągów oraz stopnia ich zamulenie i usuwanie 

zanieczyszczeń z przewodów 

- konserwacja umocnień trawiastych i darni na skarpach cieku szczególnie w 

początkowym okresie eksploatacji – uzupełnianie ubytków umocnień 

- utrzymanie w drożności wlotów, wylotów i przewodów rurociągów oraz 

przepustów. 
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- naprawa drobnych pęknięć i ubytków  na budowlach i w płytach umocnień na 

skarpach cieku , szczególnie na styku betonów z lustrem wody. 

- naprawa i uzupełnianie umocnień betonowych lub kamiennych na wlotach i 

wylotach budowli 

Oprócz konserwacji bieżącej, należy przeprowadzać cyklicznie konserwację 

gruntowną, obejmującą  ewentualne poważniejsze naprawy i remonty kapitalne budowli 

i urządzeń wodnych, których zakres powinien wynikać z bieżącego stanu budowli, 

potwierdzonego w trakcie komisyjnych przeglądów technicznych poszczególnych 

obiektów, lub odcinków cieku które należy przeprowadzać raz na pięć lat, oraz po 

przejściu wielkich wód powodziowych. 

Przynajmniej raz w roku należy wykonać przegląd stanu technicznego budowli i  

umocnień koryta cieku ( w okresie wiosennym). 

Należy również zwrócić szczególną uwagę oraz każdorazowo lokalizować źródła 

zanieczyszczeń płynnych, które mogą dopływać do cieku istniejącą siecią kanalizacji 

deszczowej. 

 

11.     Informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

  Podczas wykonywania robót związanych z inwestycją „Rewaloryzacja 

Strumienia Junikowskiego”  należy bezwzględnie stosować się do przepisów BHP oraz 

postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych” wraz z 

aktualizacjami omówionymi w Implementacji Wymagań Unii Europejskiej, 

Dotyczących Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na Budowie w Przepisach Krajowych 

( głównie Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane – art. 

21.a  p.1 i 2 Ustawy).  

  Zgodnie z powyższym artykułem  Ustawy, kierownik budowy jest zobowiązany 

do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(plan „Bioz”) uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego oraz rodzaj i charakter 

prowadzonych robót budowlanych. Zakres i formę informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zakres 

rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, należy wykonać zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
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czerwca 2003r w sprawie „informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”  ( Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz. 1126).  

     W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia należy zwrócić szczególną uwagę na 

koordynację działań zapewniających przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych i zapobieganie 

zagrożeniom wynikającym z występowania robót o zwiększonym niebezpieczeństwie 

oraz na podejmowanie stosownych działań uniemożliwiających wstęp na budowę 

osobom nieupoważnionym. 

      Ze względu na specyfikę obiektu budowlanego - projektowanego do rewaloryzacji i 

przebudowy koryta cieku wraz z budowlami komunikacyjnymi (przepusty) oraz 

charakteru prowadzonych robót budowlanych, w trakcie wykonawstwa mogą wystąpić 

następujące zagrożenia utraty zdrowia lub życia: 

- zagrożenie związane z prowadzeniem robót w sąsiedztwie oraz bezpośrednio w 

korycie cieku  okresowo  lub stale prowadzącego wodę (ryzyko utonięcia).  

- zagrożenie spowodowane poprzez przebywanie w zasięgu pracy maszyn 

budowlanych w trakcie wykonywania robót  ziemnych i umocnieniowych ( koparki, 

spycharki, itp.) 

- zagrożenie podczas prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów i 

formowaniu oraz plantowaniu skarp  (osunięcia nasypów , skarp itp ). 

- zagrożenie wypadkiem spowodowanym możliwością osunięcia się ciężkich 

elementów  żelbetowych konstrukcji przejazdów i przepustów na cieku oraz 

umocnień betonowych 

- zagrożenie porażenia prądem, spowodowane prowadzeniem robót w pobliżu linii 

lub kabli wysokiego napięcia, lub urządzeniami i maszynami zasilanymi energia 

elektryczną ( pompy do wody, piły  itp.) 

- zagrożenie wybuchu gazu w przypadku uszkodzenia gazociągów podziemnych 

- zagrożenia dla osób prowadzących roboty w trakcie wykonywania budowli 

komunikacyjnych (przepustów) w sąsiedztwie ruchliwych odcinków ulic i dróg 

kołowych  ( zagrożenie wypadkiem lub  kolizją z pojazdem samochodowym) 

- zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych  spowodowane brakiem lub     

niedostatecznym oraz nieprawidłowym oznakowaniem i niewłaściwym 

zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robót budowlanych - w szczególności 

głębokich wykopów pod budowle. 
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12.  Stan prawny terenów na trasie Strumienia  Junikowskiego.  

                                „Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego” 
 Zestawienie właścicieli i użytkowników gruntów na trasie Strumienia Junikowskiego 
 
 
  Wykaz działek i właścicieli nieruchomości na trasie cieku  dla  IV  ETAPU   

                             Rewaloryzacji  Strumienia Junikowskiego 

 

Lp. Nr działki 
Imię i nazwisko właściciela lub 

użytkownika 
Adres właściciela lub użytkownika 

1 2 3 4 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 40 
1 8/4 Jaskuła Jan 

Jaskuła Jan 
Jaskuła Dorota 
Jaskuła Joanna 

 
 

2 8/6 Jaskuła Jan 
Jaskuła Jan 
Jaskuła Dorota 
Jaskuła Joanna 

 

3 11 Miasto Poznań 
Prezydent Miasta Poznania 

 
61-841 Poznań, pl.Kolegiacki 17 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 39 
4 109 Miasto Poznań 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 
 
61-623 Poznań, ul.Wilczak 16 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 49 
5 14 Rycerz Grzegorz 02-643 Warszawa, ul.Etiudy 

Rewolucyjnej 5/7 m.11 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 50 
6 1 Miasto Poznań 

Prezydent Miasta Poznania 
 
61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17 

7 3/1 Rycerz Grzegorz 02-643 Warszawa, ul. Etiudy 
Rewolucyjnej 5/7 m.11 

8 6 Dota Eugeniusz i Dota Stefania 
Dota Urszula 
Dota Wojciech 
Ochota Krystyna 
Ochota Marek 
Ochota Maria 

60-283 Poznań,ul.J.Sowińskiego 14 m 1 
60-162 Poznan,ul.Dobrodzieńska 7m 6 
60-283 Poznań,ul.J.Sowińskiego 14 m 1 
60-708 Poznań,ul.A.Małeckiego 22 m 4 
60-708 Poznań,ul.A.Małeckiego 22 m 4 
60-001,ul.Rudnicze 1 m 7 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 52 
9 6/2 Skarb Państwa 

Prezydent Miasta Poznania 
wykonujący zadania starosty  

 
61-841 Poznań, pl.Kolegiacki 17 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 5 
10 15 Miasto Poznań 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 
 
61-623 Poznań, ul.Wilczak 16 
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SPIS TREŚCI.  

      A.  PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU. 

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1.  Przedmiot i zakres inwestycji 

2.  Opis istniejącego stanu zagospodarowania koryta i terenów położonych wzdłuż  

     cieku  

3.   Projektowane zagospodarowanie terenu. 

4.   Bilans powierzchni terenu oraz zestawienie powierzchni projektowanych i  

       adaptowanych. 

5.   Informacja o  ochronie i wpisie do rejestru zabytków. 

6.  Przewidywane zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

 

        II.  ZAŁĄCZNIKI  RYSUNKOWE. 

1. Mapa poglądowa - w skali 1: 10 000   

2. Mapa projektowanego zagospodarowania terenu - w skali 1:200  

   - mapy w/w/  stanowią załącznik  do projektu  budowlanego  (zał. rys. 1,2) 
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         A.   PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU. 

    I.   CZĘŚĆ  OPISOWA. 

1. Przedmiot i zakres inwestycji. 

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest : „Rewaloryzacja Strumienia 

Junikowskiego” na odcinku od ul. Głogowskiej, od km 4+840  do  ulicy Wieruszowskiej 

w km 6+560, na długości 1720 m. 

    Jest to  IV i ostatni  ETAP  projektowanej rewaloryzacji  i  odbudowy tego cieku. 

     Zasadniczym celem rewaloryzacji oraz modernizacji (odbudowy) koryta Strumienia 

Junikowskiego wraz z aktualnie istniejącymi i projektowanymi budowlami na jego 

trasie (przepusty i rurociągi pod ulicami i drogami ) na całym odcinku, było stworzenie 

optymalnych warunków dla odprowadzenia i przepływu maksymalnej ilości wód 

opadowych i powierzchniowych, z istniejącej i planowanej do ew. wykonania sieci 

kanalizacji deszczowej oraz z licznych istniejących wylotów drenarskich. 

Modernizacja cieku pod tym kątem pozwoli na utrzymanie stałego przepływu  w 

korycie, umożliwi zrzuty wód deszczowych w kilkunastu jego punktach (wyrównanie 

przepływów) bez konsekwencji w postaci podtapiania gruntów przyległych do cieku 

oraz umożliwi znaczne zmniejszenie średnic oraz długości projektowanych w 

przyszłości rurociągów kanalizacji deszczowej – tzw. kolektorów opaskowych, a co się 

z tym wiąże przyczyni się do zmniejszenia kosztów, oraz stopnia uciążliwości 

wykonywania  projektowanych inwestycji kanalizacji deszczowej z terenów osiedli   

oraz modernizowanych i budowanych ulic, zlokalizowanych  wzdłuż całej zlewni cieku. 

     Przebudowa i uporządkowanie cieku powinno być również czynnikiem 

zwiększającym dbałość właścicieli nieruchomości, do których ciek przylega lub przez 

które przepływa, a także zwiększyć poprawę stanu czystości jego koryta oraz czystość 

wody w cieku. 

         UWAGA :  

      Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji 

została wydana w dniu 22.02.2008r przez Prezydenta Miasta Poznania i dotyczyła  

rewaloryzacji całego odcinka cieku od ulicy Głogowskiej  (w  km 4 + 834 ) do ulicy 

Bukowskiej  (w  km 10+995) wraz z przebudową przepustów.  

      Przyjęty podział rewaloryzacji i odbudowy cieku na poszczególne odcinki oraz 

etapy, które zostaną zrealizowane w latach 2008 - 2011, uwarunkowany był zarówno 

względami finansowymi  (środkami finansowymi jakimi na ten cel dysponować będzie  

inwestor – UM. Poznania w poszczególnych latach realizacji inwestycji) jak również 
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związany jest z dynamicznie zmieniającą się sytuacją zagospodarowania  zlewni cieku, 

spowodowaną aktualnie będącymi na etapie projektowania inwestycjami  budowlanymi 

i drogowymi (takimi jak np. przebudowa ul. Bukowskiej,  proj. III Rama itp.)  i 

związana z nimi konieczność budowy zbiorników retencyjnych dla zwiększonych 

zrzutów wód deszczowych, na potrzeby których należy również dostosować koryto 

cieku na poszczególnych odcinkach. 

       Niniejsza dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem IV- ostatni ETAP 

rewaloryzacji Strumienia Junikowskiego w ramach którego, zgodnie z ustaleniami z 

Wydziałem Ochrony Środowiska UM w Poznaniu, na  jego odcinku  od  km 4+840  

(ul. Głogowska) do km 6+560 (ul. Wieruszowska) zostanie wykonana projektowana 

przebudowa budowli komunikacyjnych (przepusty). 

 Odbudowa samego koryta cieku na tym odcinku została już wykonana w latach 2008 

– 2009 r ( bez przebudowy budowli). 

  Podział projektu oraz wykonania tej inwestycji na odcinki oraz etapy realizacji 

pozwoli w tej sytuacji na elastyczne i właściwe dostosowanie projektowe zarówno 

parametrów technicznych poszczególnych odcinków cieku, jak również umożliwi 

urealnienie oraz dostosowanie kosztów wykonania następnych etapów inwestycji do 

możliwości  finansowych inwestora w poszczególnych latach jej realizacji.  

 

Zakres  projektowanej  inwestycji  realizowany w ramach IV Etapu realizacji 

 
                                                                                                                            Tab. nr  1. 
 

Lp. 

Odcinek 

Cieku 

[km] 

Lokalizacja 

odcinka cieku 

projektowanego do 

odbudowy 

Zakres projektowanej 
rewaloryzacji 

Ilość 
[m] 

1 2 3 4 5 

1 
od km 4 + 840 
do km 6 + 560 

 

Strumień Junikowski od ulicy 
Głogowskiej do ul. 

Wieruszowskiej 

Przebudowa przepustów na 
projektowanym odcinku 

 
2 szt. 

 

                               Łącznie  odbudowa budowli na odcinku  koryta  o długości : 1720,0 m 

 

2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania koryta i terenów położonych wzdłuż       

       cieku 

Strumień Junikowski jest ciekiem podstawowym należącym do Skarbu Państwa 

administrowanym przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Poznaniu Inspektorat w Przeźmierowie. 
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Jest on lewobrzeżnym dopływem rzeki Warty o długości 11,70 km, płynącym 

prawie w całości przez teren miasta Poznania. Jedynie ujściowy odcinek długości 3,30 

km znajduje się w granicach miasta Lubonia.  

 Zlewnia Strumienia Junikowskiego zajmuje południowo - zachodnią cześć 

miasta Poznania. Obszar źródliskowy Strumienia znajduje się na terenie lotniska 

Ławica, gdzie na odcinku o długości 1,40 km do przepustu pod ul. Bukowską, jest 

skanalizowany. Od tego przepustu aż do ujścia jest ciekiem otwartym. Całkowita 

powierzchnia zlewni Strumienia Junikowskiego przy ujściu do rzeki Warty wynosi 

 Strumień Junikowski rozpoczyna swój bieg po północnej stronie ulicy 

Dąbrowskiego, w miejscu gdzie Kolektor Smochowicki tworzy wododział ze ciekiem 

Krzyżanka, będącym dopływem Samicy Kierskiej i Jeziora Kierskiego. Od przepustu 

pod ul. Dąbrowskiego Strumień Jun. płynie otwartym korytem do lokalnego zaniżenia 

położnego na terenie lotniska Ławica i usytuowanego na rzędnej ca 87,50 m npm. Z 

tego zaniżenia woda odprowadzana są rurociągiem betonowym długości ca 1400 aż do 

rejonu przepustu pod ul. Bukowską. 

Od ulicy Łukowskiej do drogi gruntowej prowadzącej na teren ogródków 

działkowych trasa Strumienia Junikowskiego przebiega wzdłuż ogródków działkowych 

i przydomowych ogrodów położonych wzdłuż ulicy Sławińskiej. Koryto cieku na tym 

odcinku aż do ujścia rowu Ju-22 jest bardzo wyraźne o głębokościach dochodzących do 

2,00 m. Dalej do ulicy Złotowskiej trasa Strumienia Junikowskiego przebiega pomiędzy 

terenami prywatnymi i ogródkami działkowymi. Odcinek ten posiada bardzo mały 

spadek. Dno jest wyraźnie zamulone, a głębokość nie przekracza 0,80 m.  

Poniżej ulicy Złotowskiej Strumień Junikowski do ul. Głowickiej płynie wyraźnym, 

dość głębokim, lecz zamulonym korytem. Poniżej ulicy Głowickiej do Strumienia 

uchodzi ciek Ławica (Ju-21), a kilkadziesiąt metrów dalej kolektor deszczowy Ławica o 

średnicy D=1200 mm. Od ul. Złotowskiej do przepustu w km 9+395 spadek dna cieku 

jest bardzo wyraźny, przy głębokościach od 0,60 m do 1,40 m.  

Od ulicy Głowickiej do ul. Grunwaldzkiej Strumień Junikowski płynie środkiem 

wąskiej, podmokłej i mocno porośniętej drzewami doliny w Lasku Marcelińskim. 

Koryto cieku na tym odcinku jest bardzo nieregularne i płytkie. Głębokość miejscami 

nie przekracza 0,40 m. Maksymalna głębokość koryta na odcinku od ul. Rzepińskiej do 

ul. Głowickiej wynosi zaledwie 0,95 m. Dno jest silnie zamulone. Dopiero na odcinku 

pomiędzy ulicami Rzepińską a Grunwaldzką głębokość koryta Strumienia wzrasta i 

dochodzi do 1,50 m, przy zamulenia dna dochodzącym do 0,40 m. 
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   Na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Wieruszowskiej głębokie koryto cieku 

jest wybetonowane i nie wymaga odbudowy. 

       Poniżej ulicy Wieruszowskiej, do ulicy Miśnieńskiej trasa cieku przechodzi przez 

tereny podmokłe. Poniżej ulicy Miśnieńskiej do torów kolejowych koryta cieku jest 

wyraźne, aczkolwiek również znacznie zamulone. 

        Poniżej torów kolejowych Strumień Junikowski wpływa w obszar podmokły i 

niedostępny aż do ujścia cieku Skórzynka. Poniżej ujścia Skórzynki koryto Strumienia 

Junikowskiego jest płytkie, głębokości dochodzącą maksymalnie do 0,8-1,00 m. Trasa 

cieku do ul. Wykopy przebiega wzdłuż Stawu Baczkowskiego oddzielonego od niego 

niewielkim wałem ziemnym. Poniżej ulicy Wykopy do cieku przez przepust łączący 

koryto Strumienia Junikowskiego ze Stawem Kachlarski uchodzi do niego ciek 

Plewianka. Od ujścia Plewianki do ul. Głogowskiej koryta Strumienia jest regularne. 

Przed ulicą Głogowską do Strumienia Junikowskiego uchodzi jego jedyny lewobrzeżny 

dopływ -  ciek Ceglanka. 

W środkowej części zlewni Strumienia Junikowskiego znajduje się ponad 40 

zbiorników wodnych - stawów będących w większości pozostałością po wyrobiskach 

iłów i gliny tzw. glinianek. Stawy te z reguły położone są w sąsiedztwie nieużytków i 

podmokłych łąk porośniętych miejscami krzewami. Brzegi glinianek porośnięte są na 

ogół trzciną i sitowiem. Stawy powyrobiskowe,  zwłaszcza te przepływowe pełnią 

ważną funkcję zbiorników retencyjnych i w znaczący sposób zmniejszają w ciekach 

wielkość wezbrań powodziowych wywoływanych zwłaszcza zrzutem wód z  tzw. 

nawalnych opadów deszczowych.  

3.     Projektowane  zagospodarowanie  terenu. 

        Projektowane zagospodarowanie pasa terenu na odcinku cieku od km 4+834 do 

km 6+560 objętego niniejszym, IV ETAPEM projektu rewaloryzacji, jak również sam 

przebieg koryta cieku w terenie nie ulegnie żadnym zmianom w stosunku do stanu 

istniejącego. 

       Zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ze względu 

na przebieg cieku w przeważającej mierze przez tereny i nieruchomości prywatne, w 

sąsiedztwie ciągów pieszych lub ulic, parametry techniczne modernizowanego odcinka 

takie jak: szerokość dna, pochylenie skarp oraz trasa cieku, a także długości przepustów 

i rurociągów zostały maksymalnie dostosowane do istniejących parametrów przekroju 

poprzecznego koryta oraz wymagań użytkowników takich jak np. prywatni właściciele 

nieruchomości lub administrator dróg oraz ulic - ZDM w Poznaniu, co pozwoli na 
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zachowanie dotychczasowego, istniejącego przebiegu koryta cieku w terenie bez 

istotnych dla zagospodarowania terenu zmian. 

        Nie przewiduje się zatem w tym przypadku poszerzania koryta cieku i zajęcia 

dodatkowego pasa terenu pod jego trasę oraz niezbędnego w takim przypadku wykupu 

terenu i co się z tym wiąże – nie przewiduje się zmiany sposobu zagospodarowania 

terenu. 

     Projektowane zagospodarowanie oraz uporządkowanie koryta cieku  w związku z 

jego rewaloryzacją i odbudową, pokrywa  się w całości z  istniejąca trasą cieku,  która 

została pokazana na planach szczegółowych w skali 1:1000, stanowiących załącznik 

do projektu budowlanego (  zał. rys. 2 ). 

 

4.  Bilans powierzchni terenu oraz zestawienie powierzchni projektowanych i 

      adaptowanych. 

Odcinek koryta cieku będący przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej, 

o  długości  łącznej  1720,0 m zajmuje pas terenu o szerokości od  4,0m do 6,0m. 

Modernizacja i przebudowa cieku oraz budowli, nie spowoduje konieczności zajęcia 

dodatkowej powierzchni gruntów pod koryto cieku i budowle.  

    Na całym modernizowanym odcinku zajdzie natomiast konieczność czasowego 

zajęcia pasa gruntu o szerokości od 4,0m do 6,0m po jednej lub po obu stronach cieku  

jedynie w obrębie projektowanych do przebudowy urządzeń lub budowli, w zależności 

od aktualnych potrzeb wykonawczych oraz warunków terenowych.  

Bilans powierzchni  terenu zajętej pod odcinek cieku  na stałe oraz okresowo w    

     trakcie  wykonywania robót budowlanych                                    tab. nr 2 

OBIEKT Powierzchnia  zajęta  na stałe 
Powierzchnia zajęta 

okresowo 

Koryto i brzegi 
STRUMIENIA 

JUNIKOWSKIEGO na  
odcinku projektowanych 
do przebudowy budowli 

 
  Pas terenu po ciekiem na długości 

1720 mb 
    o szer. od  4,0 –  do 6,0m 

pow. F=8600 m2  = 0,860 ha 
 

Pas terenu wzdłuż obu 
brzegów cieku  o szer. od 

3,0 do 6,0 m zajęty na 
czas wykonania robót 

F = 7750 m2 = 0,775 ha 

 

5.  Informacja o ochronie i wpisie do rejestru zabytków. 

Obiekt podlegający modernizacji i odbudowie – koryto cieku Strumienia 

Junikowskiego wraz z budowlami komunikacyjnymi (przepustami) na wskazanym 

odcinku, nie jest zarejestrowane jako zabytek i nie podlega ochronie. Również na trasie 
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projektowanej modernizacji  cieku nie występują budowle, budynki, lub inne obiekty 

podlegające ochronie. 

 

6.   Przewidywane zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

Projektowane do wykonania prace modernizacyjne polegające na odbudowie 

umocnień koryta cieku, przebudowie przepustów i rurociągów, robotach ziemnych i 

budowlanych w obrębie istniejącego koryta cieku, takich jak regulacja pochylenia 

skarp, pogłębienie i odmulenie dna oraz regulacja spadku na cieku, ruch technologiczny 

w czasie prowadzenia robót na pasie gruntu o szerokości od 3,0 m do 6,0 m 

bezpośrednio przyległym do koryta i zajętym pod drogi tymczasowe i transport 

technologiczny, nie wpłyną w dłuższej perspektywie ujemnie, a także nie spowodują 

trwałego zagrożenia dla naturalnego środowiska przyrodniczego w rejonie inwestycji. 

W  uzasadnionych sytuacjach w przypadku braku możliwości odbudowy koryta 

z jego dna i skarp zostaną usunięte drzewa lub krzewy po uzyskaniu wymaganej zgody 

na ich wycinkę od właściwej instytucji ( W.O.Ś. U.M.  w Poznaniu). 

Na terenie objętym projektowaną inwestycją nie występują prawne formy ochrony 

przyrody.  
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B.   PROJEKT   BUDOWLANO - WYKONAWCZY 

     SPIS TREŚCI  :   

      I.   OPIS TECHNICZNY 

1. Wiadomości wstępne  

1.1.     Podstawa, cele oraz zakres opracowania   

1.2.      Materiały wyjściowe 

1.3.      Dane o inwestorze  

1.4.      Wielkości podstawowe charakteryzujące projektowaną inwestycję 

1.5.      Uzgodnienia i dokumenty 

2.  Cel i zakres rewaloryzacji oraz przebudowy cieku  

3. Rodzaj  zastosowanych urządzeń pomiarowych oraz znaków wodnych 

4. Stan prawny nieruchomości na odcinku cieku objętym projektem  

rewaloryzacji 

5.   Charakterystyka  warunków hydrologicznych i topograficznych  w zlewni   

       Strumienia Junikowskiego  

5.1.  Hydrografia zlewni Strumienia Junikowskiego 

5.2.  Zbiorniki wodne w zlewni Strumienia Junikowskiego 

5.3.  Przepływy charakterystyczne i maksymalne roczne o określonym  

         prawdopodobieństwie występowania. 

5.4.   Przepływ miarodajny i kontrolny 

5.5.   Istniejące i planowane zrzuty wód deszczowych 

6.   Ocena hydraulicznych warunków przepływu wody w Strumieniu Junikowskim     

        w aktualnym stanie technicznym. 

6.1. Charakterystyka oraz  stan techniczny koryta Strumienia Junikowskiego 

6.2. Stan techniczny oraz hydrauliczne warunki przepływu wody przez budowle  

       komunikacyjne zlokalizowane na trasie cieku  

6.3. Wyloty i kolizje na trasie cieku 

6.4. Ocena warunków przepływu wody w korycie Strumienia Junikowskiego na  

7.    Charakterystyka proponowanych rozwiązań projektowych. 

7.1.   Podstawowe założenia dotyczące przebudowy i rewaloryzacji koryta cieku. 

7.2. Projektowane parametry techniczne koryta cieku  

7.3. Charakterystyka konstrukcji oraz parametry techniczne przepustów 

projektowanych na Strumieniu Junikowskim 

7.4. Roboty i prace dodatkowe oraz uzupełniające   
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8. Zalecenia dotyczące wykonawstwa robót 

9. Obowiązki   inwestora 

10.   Zalecenia dotyczące eksploatacji i konserwacji cieku oraz budowli wodnych   

        Konserwacja i eksploatacja bieżąca.  

11.   Informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

12.   Stan prawny -  wykaz właścicieli nieruchomości - nr działek. 

    

 

 

 

 

 

       ZŁĄCZNIKI RYSUNKOWE : 

1. Mapa  poglądowa  zlewni cieku w skali 1: 10 000 

2.    Mapa przebiegu trasy Strumienia Junikowskiego z projektowanym   

      zakresem  rewaloryzacji  –  w skali 1:500 

3.    Profil podłużny Strumienia Junikowskiego  -  w skali 1:100/2000  

4.  Rys. przepustu Hel Cor  - w skali  1: 100 

5.  Rys. przepustu żelbetowego  - w skali 1 :100 
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    OPIS  TECHNICZNY  

1. Wiadomości wstępne 

1.1. Podstawa, cele oraz zakres opracowania     

 Projekt budowlano - wykonawczy „Rewaloryzacji Strumienia Junikowskiego” 

na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Wieruszowskiej  tj. od km 4+80 do km 6+560, 

opracowano w Biurze Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska 

BIPROWODMEL Sp. z o. o. w Poznaniu, na zlecenie Urzędu Miasta Poznania –  

umowa nr OS.IV/3420-20/007 z dnia 15 czerwca 2007 roku. 

     Niniejszy projekt budowlano - wykonawczy stanowi załącznik do zgłoszenia  

zamiaru wykonania robót budowlanych  na trasie cieku przez inwestora. 

          UWAGA :   

      Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem VI ETAP rewaloryzacji 

Strumienia Junikowskiego w ramach którego, zgodnie z ustaleniami z Wydziałem 

Ochrony Środowiska UM w Poznaniu,   na odcinku od  km 4+840 (ul. Głogowska)  do 

km 6+560 (ul. Wieruszowska) wykonana ma zostać jedynie przebudowa dwóch  

przepustów, a także szereg prac uzupełniających i dodatkowych w zakresie 

uzupełnienia umocnień koryta cieku, oraz koryt cieków uchodzących do Strumienia 

(Skórzynka, Ceglanka, Plewianka).     

      Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego z podziałem na poszczególne odcinki 

oraz etapy których odbudowa jest realizowana w latach 2008-2011, uwarunkowana jest 

zarówno względami finansowymi (środkami finansowymi jakimi na ten cel 

dysponować będzie  inwestor – UM. Poznania w poszczególnych latach) jak również 

dynamicznie zmieniającą się sytuacją w zlewni cieku związaną z nowymi, 

projektowanymi inwestycjami drogowymi (takimi jak przebudowa ul. Bukowskiej,  

proj. III Rama itp.)  i związana z nimi ew. budowa zbiorników retencyjnych, na 

potrzeby których należy również dostosować koryto cieku na poszczególnych 

odcinkach dla odbioru zwiększonych ilości ścieków deszczowych. 

   Dla  potrzeb dokumentacji technicznej - projektów budowlano-wykonawczego  

wykonano :  

• pomiar geodezyjny na trasie Strumienia Junikowskiego dla sporządzenia  

mapy zasadniczej, przekrojów poprzecznych oraz profilu podłużnego 

cieku 

• rozpoznanie warunków geotechnicznych na trasie cieku – wiercenia 

geotechniczne 
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• inwentaryzację istniejących budowli hydrotechnicznych wraz z oceną 

stanu technicznego 

• rozpoznanie istniejących i planowanych zrzutów wód deszczowych w 

zlewni Strumienia Junikowskiego 

• analizę hydraulicznych warunków przepływu wody w korycie cieku 

• inwentaryzację stawów przyległych do Strumienia Junikowskiego 

 

1.2. Materiały wyjściowe 

•  „Odbudowa Strumienia Junikowskiego na odcinku od ulicy Głogowskiej do 

ulicy Bukowskiej” - Koncepcja Programowo – Przestrzenna, opracowana 

przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska 

BIPROWODMEL SP. z  o .o  w Poznaniu 

•  „Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego” –  Operat Wodnoprawny 

wykonany przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii 

Środowiska BIPROWODMEL SP. z  o .o  w Poznaniu w 2007r. 

• Dorzecze Strumienia Junikowskiego – Stan obecny i perspektywy- 

Konferencja naukowa Poznań 6 listopada 1995 roku Zakład Hydrologii i 

Gospodarki Wodnej UAM w Poznaniu 

• Projekt budowlany „ Przebudowy ul. Głogowskiej w Poznaniu od ul. Opłotki 

do Strumienia Junikowskiego (w ciągu drogi krajowej nr 5) wykonany przez 

ACON S.C. Projektowanie Konstrukcyjne oraz Pracownię Inżynierii Lądowej 

Rondo w październiku 2004 r.  

• Opracowanie IMGW w Poznaniu pt. Charakterystyka cieków m. Poznania – 

Przepływy Maksymalne” – 1996r. 

• „Weryfikacja granic byłych użytków ekologicznych Kopanina I i Kopanina II 

w Poznaniu w celu wyróżnienia terenów predysponowanych do ochrony z 

uwzględnieniem wprowadzania w ich sąsiedztwie (teren ZKO) funkcji 

sportowo-rekreacyjnej w ich otoczeniu” – opracowanie wykonane na zlecenie 

Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – autorzy: Janina Borysiak i Joanna 

Markiewicz  

• „Program rozwoju kanalizacji deszczowej aglomeracji poznańskiej- Tom 8 

Droga ekspresowa KE3 ( III Rama)” - opracowanie PPiU „AQUA” Sp. z o. o 

Poznań ul. Sienkiewicza 22 
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• „Program rozwoju kanalizacji deszczowej aglomeracji poznańskiej- 

Koncepcja programowo-przestrzenna - kolektory główne i oczyszczalnie 

ścieków – zlewnia Strumienia Junikowskiego” opracowanie PPiU „AQUA” 

Sp. z o. o. Poznań ul. Sienkiewicza 22 

• Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych Strumienia Junikowskiego – 

opracowanie GEO-PROFIL dr hab. Marek Spychalski 61-6060; Poznań ul. 

Grochmalskiego 28/2 

• Mapy poglądowe i sytuacyjno- wysokościowe w skali 1:1000 wykonane w 

2007 roku przez Zespół Geodezyjny Biura Projektów Wodnych Melioracji i 

Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o. o w Poznaniu  

• Profil podłużny Strumienia Junikowskiego na analizowanym odcinku cieku 

zaktualizowany dla potrzeb opracowania na odcinku od ujścia do rzeki Warty 

do ul. Głogowskiej wykonany w 2006 roku przez Zespół Geodezyjny Biura 

Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL 

Sp. z o. o w Poznaniu 

• Przebudowa ul. Głogowskiej Poznaniu - etap II odcinek od Strumienia 

Junikowskiego do ul Rawickiej – dokumentacja techniczna 

1.3. Dane o inwestorze.  

             Inwestorem dla całości inwestycji oraz dokonującym jej zgłoszenia jest : 

               Miasto Poznań  -  Pl. Kolegiacki 17;  61-841 Poznań  

 w imieniu którego wszelkie prace projektowe oraz wykonawcze koordynuje i 

nadzoruje : 

                  Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Poznaniu 

                                     61-655 Poznań ul. Gronowa 22A 

1.4.       Wielkości podstawowe charakteryzujące projektowaną inwestycję. 

• Długość odcinka cieku na którym zlokalizowane są budowle projektowane 

do przebudowy w IV ETAPIE = 1720 m 

• Ilość budowli komunikacyjnych proj. do przebudowy w ramach VI ETAPU 

–  przepusty  - 2 szt. 

• Wykopy ziemne – pogłębienie cieku, powykonawcze odmulenie dna na  

całym w/w odcinku cieku oraz na wskazanych odcinkach.   

• Umocnienia dna i skarp – w obrębie przebudowywanych budowli oraz  

uzupełnienie ubytków lub naprawa umocnień na wskazanych odcinkach. 

• Reprofilacja ścian przyczółków przepustów nie objętych przebudową 
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• Uzupełnienie oraz naprawa umocnień koryta na ujściowych odcinkach 

cieków Skórzynka, Ceglanka, Plewianka oraz innych dopływów do 

Strumienia Junikowskiego na wskazanych przez inwestora odcinkach. 

 

1.5.      Uzgodnienia i dokumenty  

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.02.2008r 

wydana przez Prezydenta m. Poznania 

- Pozwolenie na budowę z dnia  06.07.2009r 

- Pozwolenie wodnoprawne  - decyzja z dnia  07.04.2008r    

- ZDM w Poznaniu decyzja z 10.06.2009r 

- ZDM w Poznaniu pismo z dnia 23.06.2009r. 

- Opinia  ZUD – z dnia 2009.09.06 

 

2.     Cel i zakres rewaloryzacji oraz przebudowy cieku 

       Zasadniczym celem przebudowy oraz rewaloryzacji koryta Strumienia 

Junikowskiego wraz z istniejącymi i projektowanymi budowlami na jego trasie 

(przepusty i rurociągi pod ulicami) na całym odcinku, jest stworzenie optymalnych 

warunków hydraulicznych dla odprowadzenia oraz przepływu maksymalnej ilości wód 

opadowych (powierzchniowych) z istniejącej oraz planowanej w przyszłości do 

rozbudowy  sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na obszarze całej zlewni cieku  

       Modernizacja cieku pod tym kątem pozwoli na utrzymanie stałego przepływu w 

korycie, a przede wszystkim umożliwi zrzuty wód deszczowych w kilkunastu jego 

punktach (wyrównanie przepływów) bez konsekwencji wystąpienia negatywnych 

zjawisk w postaci podtapiania gruntów przyległych do cieku oraz umożliwi znaczne 

zmniejszenie średnic oraz długości projektowanych w przyszłości rurociągów 

kanalizacji deszczowej – tzw. kolektorów opaskowych, a co się z tym wiąże przyczyni 

się do zmniejszenia kosztów, oraz stopnia uciążliwości wykonywania inwestycji 

kanalizacyjnych na terenach miasta położonych wzdłuż cieku i w jego zlewni. 

      Przebudowa i „uporządkowanie” koryta  cieku wpłynie korzystnie na zachowanie i 

rozwój życia biologicznego w samym cieku, a także nad jego brzegami i co się z tym 

wiążę poprawę środowiska naturalnego wzdłuż jego trasy.   

    Modernizacja cieku jest również czynnikiem ułatwiającym systematyczną 

konserwację koryta, a także czynnikiem zwiększającym dbałość właścicieli 

nieruchomości do których ciek przylega lub przez które przepływa o poprawę stanu 
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czystości jego koryta, czystości wody w cieku oraz stanu terenów bezpośrednio 

przyległych, co do tej pory na wielu odcinkach cieku stwarzało pewne problemy.   

     Działania mające na celu dalsze zwiększenie ilości odprowadzanych oczyszczonych 

ścieków deszczowych za pośrednictwem koryta Strumienia Junikowskiego powinny 

uwzględnić budowę w jego zlewni zbiorników retencyjnych (np. w dolinie cieku w 

rejonie Marcelina), a także zwiększone wykorzystanie do tego celu istniejących stawów 

i zbiorników (glinianek  w rejonie ulic: Wykopy – Kopanina -Głogowska). 

     Potrzeby budowy oraz przewidywana pojemność projektowanych zbiorników 

retencyjnych zostały przedstawione w Koncepcji Programowo - Przestrzennej 

wykonanej w 2006r na potrzeby odbudowy cieku przez Biuro Projektów    

„Biprowodmel” Sp. z o. o 

3.   Rodzaj zastosowanych urządzeń pomiarowych oraz znaków wodnych 

   Na trasie zmodernizowanego odcinka cieku nie przewidziano montażu urządzeń 

pomiarowych oraz znaków wodnych. 

4.    Stan prawny nieruchomości na odcinku cieku objętym projektem  

       rewaloryzacji  

           Na podstawie analizy map stanu prawnego terenów przez które przebiega 

Strumień Junikowski oraz uzyskanych uproszczonych wypisów z rejestrów gruntu 

należy stwierdzić, że : 

• Koryto cieku przebiega na działkach będących własnością prywatną, własnością 

Skarbu Państwa  oraz   Miasta Poznania. 

• Koryto cieku jest wydzielone z nieruchomości przez które przebiega (na 

wyodrębnionych działkach)  jedynie na niektórych odcinkach cieku, co stanowi 

zasadniczą przeszkodę przy jego odbudowie (lub ew. dalszej rozbudowie) a 

także podczas jego konserwacji (brak pasa technologicznego oraz 

bezpośredniego dojścia do cieku na wielu odcinkach) 

• Na kilku odcinkach środkiem koryta cieku przebiega granica pomiędzy 

poszczególnymi działkami i nieruchomościami, a brzegi cieku są obustronnie 

ogrodzone co uniemożliwia w praktyce dostęp do koryta np. dla jego 

prawidłowej konserwacji.  

    WYJAŚNIENENIE  :   

W celu sprawniejszego przeprowadzenia procesu wydawania decyzji o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz późniejszego pozwolenia na budowę, z 

pośród wszystkich nieruchomości na  których przebiega ciek, wyodrębniono te odcinki 
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dla których modernizacja cieku wiąże się z niezbędną przebudową oraz zmianą światła 

budowli komunikacyjnych (przepusty pod ulicami i drogami) oraz ze zmianą niektórych 

parametrów technicznych koryta cieku. Dla tych odcinków wystąpiono o wydanie 

decyzji lokalizacyjnej i należało dla nich uzyskać pozwolenie na budowę, w tym celu 

niezbędna jest zgoda właścicieli nieruchomości wymienionych w decyzji 

lokalizacyjnej na wykonanie inwestycji (zgody te należało uzyskać na etapie 

wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę).  

   Pozostałe odcinki, na których przeprowadzona zostanie odbudowa koryta cieku 

mająca na celu utrzymanie jego funkcji technicznych, naprawa lub wykonanie nowych 

umocnień dna i skarp cieku bez zmiany przebiegu jego trasy lub zmiany szerokości 

koryta górą (zagospodarowanie terenu i koryta cieku pozostaje bez zmian) nie 

wymagają  wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i zostaną 

zrewaloryzowane oraz zmodernizowane w przewidzianym zakresie na podstawie 

zgłoszenia.     

Niezbędne jest również uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości (poza 

wymienionymi powyżej) na okresowe  (czasowe) wejście na tereny nieruchomości w 

dwóch przypadkach : 

- jeśli koryto cieku poddane remontowi przebiega bezpośrednio przez daną 

nieruchomość lub działkę   

- lub jeśli niezbędny będzie dostęp do cieku poprzez nieruchomość graniczącą 

bezpośrednio z korytem cieku i stanowiącą jedyne możliwe dojście do niego na 

danym odcinku (np. będzie to konieczne na  całym praktycznie odcinku wzdłuż 

cmentarza  Junikowskiego) gdzie koryto jest wydzielone, ale dostęp do niego 

ograniczają  ogrodzone  nieruchomości. 

Zgody właścicieli nieruchomości wymienionych w powyższy dwóch przypadkach 

należy uzyskać dopiero w momencie uzgodnienia z wykonawcą inwestycji technologii 

wykonania  robót na poszczególnych odcinkach cieku oraz ustalenia miejsc, w których 

niezbędne będzie (lub jest możliwe) dojście bezpośrednio do koryta cieku, transport 

urobku, transport materiałów, itp.  Będzie to możliwe na etapie planowania i wykonania 

harmonogramu robót bezpośrednio przed realizacją inwestycji na poszczególnych 

odcinkach cieku.  

 Dane dotyczące właścicieli lub użytkowników wszystkich nieruchomości leżących na 

trasie cieku  lub w rejonie projektowanych budowli i urządzeń wodnych, wraz z numerami 

działek i adresami załączono do niniejszego opracowania.  
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5.   Charakterystyka warunków hydrologicznych i topograficznych w zlewni  

       Strumienia Junikowskiego 

5.1.   Hydrografia zlewni Strumienia Junikowskiego 

Strumień Junikowski jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Warty o długości 

11,70 km, płynącym prawie w całości przez teren miasta Poznania. Jedynie ujściowy 

odcinek długości 3,30 km znajduje się w granicach miasta Lubonia.  

Strumień Junikowskim jest ciekiem podstawowym należącym do Skarbu 

Państwa administrowanym przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Poznaniu Inspektorat w Przeźmierowie. 

  Zlewnia Strumienia Junikowskiego zajmuje południowo - zachodnią cześć 

miasta Poznania. Obszar źródliskowy Strumienia znajduje się na terenie lotniska 

Ławica, gdzie na odcinku o długości 1,40 km do przepustu pod ul. Bukowską, jest 

skanalizowany. Od tego przepustu aż do ujścia jest ciekiem otwartym. Całkowita 

powierzchnia zlewni Strumienia Junikowskiego przy ujściu do rzeki Warty wynosi 

48,60 km².  

Powierzchnia terenu zlewni Strumienia Junikowskiego jest dość zróżnicowana i 

charakteryzuje się dość dużym spadkiem podłużnym. Spadek doliny (cieku) waha się 

od 0,6 do ok. 5,0 ‰. 

Największymi dopływami Strumienia Junikowskiego są: 

• Ławica - prawobrzeżny dopływ o długości ca 2,30 km i powierzchni zlewni  

2,332 km2. Do Strumienia Junikowskiego Ławica uchodzi w km 9+750, ca 300 

m poniżej ul. Złotowskiej, na terenie ogródków działkowych przy ulicy Owczej.  

• Skórzynka - najdłuższy prawobrzeżny dopływ Strumienia Junikowskiego o 

długości 7,75 km i powierzchni zlewni 11,40 km2. Do Strumienia 

Junikowskiego, Skórzynka uchodzi w km  5+778 w odległości ok. 100 m 

poniżej Stawu Stara Baba, na obszarze położonym pomiędzy osiedlami 

Kopanina i Rudnicze, w odległości ok. 350m po południowej stronie toru 

kolejowego Poznań – Kunowice. W granicach miasta Poznania, znajduje się 

dolny odcinek cieku od ul. Malwowej do ujścia do Strumienie Jun. o długości 

3,615 km.  

  Aktualnie ciek ten  jest również odbudowywany staraniem WOŚ UM w 

Poznaniu. 

Ciek Plewianka jest prawobrzeżnym dopływem Strumienia Junikowskiego, do 

którego uchodzi w km 5+240 przez trzy połączone ze sobą glinianki w tym Staw 
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Karpętaj i Staw Kachlarski. Całkowita długość cieku Plewianka wynosi 4,370 

km, a jego powierzchni zlewni 5,50 km2.  

• Ceglanka- dopływ lewobrzeżny o długości 2,227 km i powierzchni zlewni A= 

3,200 km2. Do Strumienia Junikowskiego Ceglanka uchodzi w km 4+840 po 

wschodniej stronie ul Głogowskiej. Cała obszar zlewni Ceglanki znajduje się w 

granicach miasta Poznania.  Ciek ten również jest projektowany do przebudowy. 

W tabeli nr 1 zestawiono podstawowe wielkości charakteryzujące główne dopływ 

Strumienia Junikowskiego. 

Tabela nr 1 

Nazwa 

cieku 

Oznaczenie wg 

ewidencji 

cieków miasta 

Poznania 

Dopływ 

L-lewobrzeżny 

P-prawobrzeżny 

Ujście do 

Strumienia 

Junikowskiego 

 

Pow. 

zlewni 

[km
2
] 

Długość 
cieku 

[km] 

1 2 3 4 5 6 

Ławica Ju-21 P 9+750 2,332 2,300 
Skórzynka Ju-10 P 5+778 11,400 7,750 
Plewianka Ju-9 P 5+240 5,500 4,370 
Ceglanka Ju-8 L 4+840 3,200 2,227 

 

W roku 1954 prawie cały obszaru zlewni Strumienia Junikowskiego 

znajdował się w granicach miasta Poznania, z czego 75 % obszaru, czyli ponad 35 km2 

zlewni podporządkowane było funkcji rolniczej. Tereny budownictwa niskiej 

intensywności zajmowały obszar o powierzchni 5,64 km2. Jednakże obszar ten 

zajmowały zabudowania o charakterze typowo podmiejskim z dużą ilością sadów i 

ogrodów. Ekspansywne wkroczenie miasta na teren zlewni Strumienia zmieniło 

funkcję tego obszaru. Po niecałych 40 latach obszary mieszkalnictwa zajmowały 

obszar 14,39 km2, a powierzchnia obszarów rolniczych zmniejszyła się do 13,56 km2. 

Proces ten trwa nadal i związany jest przede wszystkim z intensywnym rozwojem 

budownictwa mieszkaniowego. Wraz z rozwojem budownictwa powstają obiekty 

usługowe i związana z tym sieć dróg, ulic i parkingów. 

Zmiany zagospodarowania zlewni w znaczący sposób wpływają na warunki 

odpływu wód powierzchniowych. Znaczący wzrost powierzchni obszarów zabudowy 

mieszkalnej, przemysłowej i usługowej sieci dróg i parkingów zajmujących obecnie 

ponad 40% obszaru zlewni Strumienia Junikowskiego przyczynia się zwiększania 

spływów wód deszczowych. Dotychczas znacząca część spływu wód z deszczy 

nawalnych przejmowana jest przez stawy położone w środkowym biegu cieku, które 

powstałe w miejscu wyrobisk cegielnianych.  



„Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego” 
PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY  –  ETAP IV 

 
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii  Środowiska „ BIPROWODMEL” Sp. z o. o. 

60-577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138 

18

W ostatnich latach (2003 rok) oddano do eksploatacji obwodnicę miasta 

Poznania, będącą fragmentem autostrady A-2. Spływ wód deszczowych, odcinka 

autostrady od węzła Komorniki do Strumienia Junikowskiego odprowadzany jest przez 

zbiorniki retencyjno – podczyszczające są do tego cieku. Ponadto w ramach budowy 

autostrady skanalizowano całkowicie lewobrzeżny dopływ, ciek Żabinka. Wylot tego 

cieku (rurociągu) znajduje się przy autostradzie.  

Poniżej autostrady do Strumienia Junikowskiego skierowane są wyloty 

kanalizacji deszczowych z terenów zabudowy mieszkalnej, obiektów usługowych i dróg 

na terenie miasta Lubonia. 

5.2. Zbiorniki wodne występujące w  zlewni Strumienia Junikowskiego 

W środkowej części zlewni Strumienia Junikowskiego znajduje się ponad 40 

zbiorników wodnych - stawów będących w większości pozostałością po wyrobiskach 

iłów i gliny tzw. glinianek. Stawy te z reguły położone są w sąsiedztwie nieużytków i 

podmokłych łąk porośniętych miejscami krzewami. Brzegi glinianek porośnięte są na 

ogół trzciną i sitowiem. Stawy powyrobiskowe,  zwłaszcza te przepływowe pełnią 

ważną funkcję zbiorników retencyjnych i w znaczący sposób zmniejszają w ciekach 

wielkość wezbrań powodziowych wywoływanych zwłaszcza zrzutem wód 

deszczowych.  

Największy wpływ na wyrównywanie wielkości spływów wód deszczowych 

mają staw Stara Baba, przez który przepływa ciek Skórzynka oraz staw Karpętaj i 

Kachlarski, przez który przepływa ciek Plewianka. Jedynie ciek Ceglanka, o uchodzący 

do Strumienia przy ul. Głogowskiej odprowadza wody bezpośrednio do Strumienia 

Junikowskiego z pominięciem stawów powyrobiskowych. Jednakże ca 650 m poniżej 

ulicy Głogowskiej w lokalnym zaniżeniu część wód Strumienia ma możliwość 

przepływu do znajdującego się na jego prawym brzegu Stawu Rozlanego. 

W dolinie Strumienia Junikowskiego znajduje, ponad 40 stawów - zbiorników, 

których łączna powierzchnia przekracza obszar 60 ha, a największe stawy to: 

• Nowakowski - 13,13 ha 

• Rozlany -12,90 ha 

• Baczkowski – 10,12 ha,    

• Glinki ( Edy) – 7,07 ha 

• Glabiasa – 3,25 ha 

• Stara Baba- 2,29 ha   

• Głęboki Dół – 2,18 ha 
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• Karpętaj – 1,82 

• Kachlarski – 1,81 ha  

• Nad Strumykiem – 1,28 ha 

• Bankowy - 1,24 ha 

• Zielonka – 1,06 ha 36900 

• Majchrzaka – 0,625 ha  

Wszelkie przyszłe prace dotyczące wykorzystania oraz zagospodarowania 

naturalnej retencji stawów powinny również uwzględnić wykorzystanie ich walorów 

przyrodniczych  oraz rekreacyjnych.  

5.3.  Przepływy charakterystyczne i maksymalne przepływy roczne o określonym 

prawdopodobieństwie wystąpienia 

Przepływy charakterystyczne i o określonym prawdopodobieństwie pojawienia 

się wraz z wyższymi dla Strumienia Junikowskiego zostały określone w opracowaniu 

IMiGW Poznań z 1992 roku "Charakterystyka hydrologiczna cieków miasta Poznania". 

 

Tabela nr 2 
Przepływy 

charakterystyczne 
Przepływy o określonym prawdopodobieństwie 

wystąpienia p% 
Lokalizacja 
przekroju 

obliczeniowego 

Pow. 
Zlewni 
[km 2] 

Km 
biegu 
cieku SNQ SSQ SWQ 0,1 1 2 5 10 20 50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ul. Złotowska/ul 
Bukowska 

7,265 
 10+200 
÷10+990 

0,003 0,017 0,31 2,82 1,91 1,63 1,27 0,99 0,71 0,33 

Powyżej  ujścia 
Skórzynki 

11,700 5+800 0,060 0,032 0,44 4,01 2,71 2,32 1,80 1,41 1,00 0,47 

ul. Głogowska 28,600 4+840 0,013 0,081 0,83 7,33 4,94 4,24 3,29 2,51 1,84 0,85 

ul. Głogowska 31,800 4+800 0,015 0,087 0,87 7,87 5,32 4,56 3,54 2,76 1,98 0,92 

ul. Niezłomnych 35,600  0,017 0,097 0,94 8,48 5,73 4,92 3,82 2,98 2,13 0,99 

Autostrada A-2 40,608  0,019 0,110 1,02 9,21 6,24 5,34 4,14 3,23 2,32 1,08 

ujście do rzeki 
Warty 

48,600 0+000 0,021 0,130 1,15 10,39 7,04 6,02 4,67 3,64 2,61 1,22 

 
5.4.    Przepływ miarodajny i kontrolny – ustalone dla celów projektowych  

Strumień Junikowski jest ciekiem, którego trasa przebiega zarówno przez 

obszary niezabudowane i tereny zielone ( Marcelin, Kopanina) jak również przez 

osiedla mieszkaniowe na terenach miasta Poznania.  

Z tego też względu parametry koryta Strumienia Junikowskiego zaprojektowano 

na przeprowadzenie przepływu miarodajnego tj. przepływu maksymalnego rocznego o 

prawdopodobieństwie wystąpienia p=10% i sprawdzono dla warunków przepływu 

kontrolnego - przepływu maksymalnego rocznego o prawdopodobieństwie wystąpienia 
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p=5%. Budowle komunikacyjne sprawdzono i zwymiarowano na przeprowadzenie 

przepływu miarodajnego - maksymalnego rocznego o prawdopodobieństwie 

wystąpienia p = 2 % i p=1%.  

 
    Wielkości przepływów miarodajnych i kontrolnych dla poszczególnych odcinków  

     Strumienia Junikowskiego przedstawiono w tabeli nr 3. 

 

                Tabela nr 3 
Przepływy 
charakterystyczne 

Przepływy o określonym 
prawdopodobieństwie wystąpienia p% Odcinek cieku 

SNQ SSQ SWQ 0,1 1 2 5 10 20 50 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Powyżej ul. Złotowskiej 0,003 0,017 0,31 2,82 1,91 1,63 1,27 0,99 0,71 0,33 

Od ujścia cieku Skórzynka do ul. 
Złotowskiej 

0,060 0,032 0,44 4,01 2,71 2,32 1,80 1,41 1,00 0,47 

od ul. Głogowska za ujściem 
Ceglanki do ujścia Skórzynki 

0,013 0,081 0,83 7,33 4,94 4,24 3,29 2,51 1,84 0,85 

 

5.5. Istniejące i planowane zrzuty wód deszczowych 

Zmiany zagospodarowania zlewni w istotny sposób wpływają na warunki 

odpływu wód powierzchniowych. Znaczący wzrost powierzchni obszarów zabudowy 

mieszkalnej, przemysłowej i usługowej sieci dróg i parkingów zajmujących obecnie 

ponad 40% obszaru zlewni Strumienia Junikowskiego przyczynia się zwiększania 

spływów wód deszczowych. Dotychczas znaczna część spływu wód z deszczy 

nawalnych przejmowana jest przez stawy położone w środkowym biegu cieku, które 

powstały w miejscu wyrobisk cegielnianych. 

Wg „Programu kanalizacji deszczowej aglomeracji poznańskiej” opracowanego 

w 1997 roku przewidywany jest znaczny wzrost wielkości zrzutów wody z kanalizacji 

deszczowych. Wynika to z istniejącego zagospodarowania zlewni jak i też wyznaczenia 

w planie zagospodarowania przestrzennego nowych obszarów aktywizacji gospodarczej 

planów zagospodarowania, autostrady A-2 wraz z jej infrastrukturą (ul. Głogowska, 

węzeł Komorniki, trasą ekspresową KE-3 ( III rama komunikacyjna miasta Poznania). 

Wielkości istniejących i planowanych zrzutów wód deszczowych do Strumienia 

Junikowskiego i jego dopływów wraz z lokalizacją istniejących i planowanych 

kolektorów kanalizacji deszczowej, szczegółowo umówiono i przedstawiono w  

opracowanej wcześniej Koncepcji Programowo – Przestrzennej. 

  Wg danych zawartych ww. opracowaniu aktualne sumaryczne zrzuty wód 

deszczowych do Strumienia Junikowskiego wynoszą już teraz : 4524 l/sek natomiast 
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przyszłe potrzeby co do projektowanej wielkości odprowadzania wód deszczowych 

wyniosą jeszcze ok. 2120  l/sek, już po uwzględnieniu czasowej retencji na 

zbiornikach (odpływ wód deszczowych do cieku za  pośrednictwa zbiornika 

retencyjnego ). 

 

6.   Ocena hydraulicznych warunków przepływu wody w Strumieniu Junikowskim    

       w aktualnym stanie technicznym. 

6.1.   Charakterystyka oraz stan techniczny koryta Strumienia Junikowskiego  

 Strumień Junikowski rozpoczyna swój bieg ca 40 m po północnej stronie ulicy 

Dąbrowskiego w miejscu gdzie Kolektor Smochowicki tworzy wododział ze ciekiem 

Krzyżanka, będącym dopływem Samicy Kierskiej i Jeziora Kierskiego. Od przepustu 

pod ul. Dąbrowskiego Strumień Jun. płynie otwartym korytem do lokalnego zaniżenia 

położnego na terenie lotniska Ławica i usytuowanego na rzędnej ca 87,50 m npm. Z 

tego zaniżenia woda odprowadzana są rurociągiem betonowym długości ca 1400 aż do 

rejonu przepustu pod ul. Bukowską. 

Od ulicy Łukowskiej do drogi gruntowej prowadzącej na teren ogródków działkowych 

trasa Strumienia Junikowskiego przebiega wzdłuż ogródków działkowych i 

przydomowych ogrodów położonych wzdłuż ulicy Sławińskiej. Koryto cieku na tym 

odcinku aż do ujścia rowu Ju-22 jest bardzo wyraźne o głębokościach dochodzących do 

2,00 m. Dalej do ulicy Złotowskiej trasa Strumienia Junikowskiego przebiega pomiędzy 

terenami prywatnymi i ogródkami działkowymi. Odcinek ten posiada bardzo mały 

spadek. Dno jest wyraźnie zamulone, a głębokość nie przekracza 0,80 m.  

Poniżej ulicy Złotowskiej Strumień Junikowski do ul. Głowickiej płynie wyraźnym, 

dość głębokim, lecz zamulonym korytem. Poniżej ulicy Głowickiej do Strumienia 

uchodzi ciek Ławica (Ju-21), a kilkadziesiąt metrów dalej kolektor deszczowy Ławica o 

średnicy D=1200 mm. Od ul. Złotowskiej do przepustu w km 9+395 spadek dna cieku 

jest bardzo wyraźny, przy głębokościach od 0,60 m do 1,40 m.  

Od ulicy Głowickiej do ul. Grunwaldzkiej Strumień Junikowski płynie środkiem 

wąskiej, podmokłej i mocno porośniętej drzewami doliny w Lasku Marcelińskim. 

Koryto cieku na tym odcinku jest bardzo nieregularne i płytkie. Głębokość miejscami 

nie przekracza 0,40 m. Maksymalna głębokość koryta na odcinku od ul. Rzepińskiej do 

ul. Głowickiej wynosi  zaledwie 0,95 m. Dno jest silnie zamulone. Dopiero na odcinku 

pomiędzy ulicami Rzepińską i Grunwaldzką głębokość koryta Strumienia wzrasta i 

dochodzi do 1,50 m, przy zamulenia dna dochodzącym do 0,40 m. 
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Na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Wieruszowskiej głębokie koryto cieku jest 

wybetonowane. Poniżej ulicy Wieruszowskiej, do ulicy aż do ul. Miśnieńskiej trasa 

cieku przechodzi przez tereny dolinowe – lekko podmokłe. Poniżej ulicy Miśnieńskiej 

do torów kolejowych koryta cieku jest wyraźne, aczkolwiek również znacznie 

zamulone. 

Poniżej torów kolejowych Strumień Junikowski wpływa w obszar podmokłych i 

okresowo niedostępnych łąk oraz nieużytków, aż do ujścia cieku Skórzynka. Poniżej 

ujścia Skórzynki koryto Strumienia Junikowskiego jest płytkie, głębokości dochodzącą 

maksymalnie do 0,8-1,00 m. Trasa cieku do ul. Wykopy przebiega wzdłuż Stawu 

Baczkowskiego oddzielonego od niego niewielkim wałem ziemnym. Poniżej ulicy 

Wykopy do cieku przez przepust łączący Koryto Strumienia Junikowskiego ze Stawem 

Kachlarski wpływa ciek Plewianka. Od ujścia Plewianki do ul. Głogowskiej koryta 

Strumienia jest regularne. Przed ulicą Głogowską do Strumienia Junikowskiego uchodzi 

jego jedyny lewobrzeżny dopływ, ciek Ceglanka. 

Aktualne parametry techniczne koryta Strumienia Junikowskiego na odcinku od ul. 

Głogowskiej do  ul. Wieruszowskiej zestawiono w tabeli poniżej.  

                                                                                                                  Tabela nr 4 

Km  cieku 

od do 

Długość 
odcinka 

[m] 

Szerokość 
dna 

[m] 

Głębokości 

koryta 

[m] 

Średni 

spadek dna 

pomiędzy 

budowlami 

[‰] 

1 2 3 4 5 6 

4+840 5+315 481 1,20-3,00 0,40-1,30 1,14 
5+315 6+150 835 1,80-2,20 0,40-1,20 2,01 

6+150 6+186 36 1,20-2,50 0,90-1,00 27,50 

6+214 6+235 21 1,40-1,80 1,00-1,50 2,38 

6+235 6+350 115 1,40-1,80 1,00-1,20 9,57 
6+350 6+560 216 1,40-1,80 1,00-1,40 1,02 
6+560 6+775 160 1,50-1,60 1,10-3,20 6,88 

 

Z przedstawionych wyżej danych wynik, że koryto Strumienia Junikowskiego 

posiada na całej długości rozpatrywanego odcinka wyraźny spadek wahający się od 

0,22 ‰ do 27,50 ‰, średnio jest to 3‰. Jest to jednak spadek określony pomiędzy 

poszczególnymi budowlami (przepustami). Liczne wypłycenia koryta spowodowane 

znacznym zamuleniem doprowadziły do powstanie lokalnie spadków odwrotnych. 

Zamulenie dna spowodowało również wyraźne wypłycenia koryta tak, że na niektórych 

odcinkach jego głębokość wynosi zaledwie 0,40-0,50 m. W tabeli poniżej zestawiono 
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aktualną przepustowość koryta Strumienia Junikowskiego oraz napełnienia koryta 

powyżej których następuje zalewanie lub podtapianie przyległych terenów. 

Tabela nr 5 

Km  cieku 

od do 

Szerokość 
dna 

[m] 

Min. 

głębokość 
koryta 

[m] 

Średni 

spadek 

dna 

[‰] 

Przepustowość 
koryta 

cieku 

[m
3
/sek] 

Przepływ 

miarodajny 

[m
3
/sek] 

1 2 4 5 6 7 8 
4+840 5+315 1,50 0,40 1,14 0,108 2,51 
5+315 6+190 1,80 0,40 2,01 0,182 2,51 
6+190 6+186 1,20 0,90 27,5 7,400 1,41 

6+214 6+235 1,40 1,00 2,38 2,970 1,41 
6+235 6+350 1,40 1,00 9,57 5,960 1,41 
6+350 6+560 1,40 1,00 1,02 1,940 1,41 
6+560 6+775 1,50 1,10 6,88 7,380 1,41 

 

6.2.   Stan techniczny oraz hydrauliczne warunki przepływu wody przez budowle  

            komunikacyjne zlokalizowane na trasie cieku. 

 Oprócz wykazanej w tabelach powyżej niedostatecznej przepustowości koryta 

Strumienia Junikowskiego spowodowanej jego zamuleniem i zbyt małymi 

głębokościami, podstawowy wpływ na warunki przepływu wody ma stan technicznych 

budowli (przepustów), a zwłaszcza średnice przewodów przepustów. Przy zbyt 

małych średnicach przewodów na wlocie przepustu na występuje nadpiętrzenie wody i 

okresowe zalewanie lub podtapianie terenów przyległych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, wymiary przewodu przepustu oraz 

ukształtowanie jego wlotu i wylotu powinny w szczególności przepusty na Strumieniu 

Junikowskim sprawdzono na warunki przeprowadzenia wody miarodajnej tj. przepływu 

maksymalnego rocznego o prawdopodobieństwie wystąpienia p=2%. 

    W opracowanej wcześniej koncepcji programowo przestrzennej omówiono i opisano 

szczegółowo stan techniczny poszczególnych przepustów i budowli na omawianym 

odcinku Strumienia Junikowskiego. Wskazano tam również te budowle, których 

powiększenie przekroju przepływu (zbyt małe światło) oraz przebudowa ze względu na  

zły stan techniczny  przewodów lub przyczółków budowli jest niezbędna.  

 

 

 



„Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego” 
PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY  –  ETAP IV 

 
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii  Środowiska „ BIPROWODMEL” Sp. z o. o. 

60-577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138 

24

W tabeli poniżej zestawiono wyniki obliczeń aktualnej przepustowości hydraulicznej     
  Budowli komunikacyjnych – przepustów na przedmiotowym odcinku Strumienia    
  Junikowskiego w ich aktualnym stanie technicznym.  
                                                                                                                       Tabela nr 6  

 

L.p. 

Nazwa 

ulicy 

Rodzaj 

budowli 

Lokalizacja 

budowli km 

cieku 

 

Średni

ca/ 

[m] 

Przepływ 

miarodajny 

Qp2% 

Prędkość 
przepływu w 

przepuscie 

[m/sek] 

Wysokość 
nadpiętrzeni

a na wlocie 

do budowli 
[m] 

1 2 3 5 7 8 9 10 

1 Ul. Wykopy 
Przepust 
betonowy 

5+315 1,00 3,29 4,19 0,90 

2 Ul. Miśnieńska 
Przepust 
betonowy 

6+350 1,00 2,32 2,95 0,45 

3 Ul. Wieruszowska 
Przepust 

betonowy- 
rurociąg  

6+560 -
6+610 

1,20 2,32 2,46 0,31 

 

6.3.   Istniejące wyloty i kolizje na trasie cieku 

      Do Strumienia Junikowskiego odprowadzane są wody z istniejących rurociągów 

kanalizacji deszczowych jak i też urządzeń odwadniających - melioracyjnych. Przez 

koryto Strumienia w kilkunastu miejscach zostały przeprowadzone kable energetyczne 

lub telefoniczne oraz rurociągi gazowe, wod. - kan. Urządzenia te zostały zainstalowane 

w rurach stalowych osłonowych usytuowanych nad dnem cieku stwarzając niekorzystne 

warunki hydrauliczne dla przepływu wody.  

   Właściciele tych urządzeń powinni zostać zobligowani do ich przebudowy, zgodnej z 

aktualnymi przepisami oraz  postanowieniami prawa wodnego. 

                    Tabela nr 7 
Średnica wylotu rurociągu 

[cm] 
Lp. 

 
Km 

Brzeg lewy Brzeg prawy 

Uwagi 

1 2 3 4 5 
1 5+255 50  Ujście Plewianki 

2 6+215 10   

3 6+322 10   

4 6+338 12x12   

5 6+344 20   

6 6+359 20   

7 6+359 Rura st. śr. 12 cm  
Rura ochronna przebiegająca przez 

koryto cieku 

8 6+558  100  

 

6.4.    Ocena warunków przepływu wody w korycie Strumienia Junikowskiego   

Z przedstawionych danych oraz obliczeń hydraulicznych koryta cieku i budowlo 

komunikacyjnych wynika, że w obecnych warunkach parametry koryta Strumienia 
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Junikowskiego nie są wystarczające dla przeprowadzenia wód miarodajnych i 

kontrolnych. W warunkach wystąpienia przepływu miarodajnego napełnienie w cieku 

przekracza minimalne głębokości koryta wynoszące 0,40-0,60m. Jednakże prędkości 

przepływu na niektórych odcinkach cieku przy spadkach dna przekraczających 1‰ są 

większe od 0,60 – 0,80 m/sek i dochodzą do v = 1,222 m/sek. Przy takich prędkościach 

przepływu w przypadku właściwie zastosowanych umocnień następuje silna erozja 

koryta cieku.  

Dodatkowym ograniczeniem przepustowości koryta cieku byt małe średnica 

przewodów przepustów. Zdecydowana większość przepustów posiada średnicę od 0,60 

lub 0,80m. W warunkach wystąpienia wielkich wód następuje piętrzenie wody na 

wlotach. Występuje to zwłaszcza na przepustach o  małej średnicy 0,50 - 0,60m gdzie 

spiętrzenie na wlocie dochodzi do dochodzi do ca 2,70m.  

Przedstawione w tabeli wysokości piętrzenia wody kontrolnej na wlotach 

przepustów obliczono dla każdego przepustu odrębnie. Jednakże z uwagi na niewielką 

odległość między budowlami zasięg oddziaływania piętrzenia tzw. cofka powoduje 

zwiększenie piętrzenia wody na przepustach położonych wyżej. Istotnym czynnikiem 

mającym wpływ na warunki przepływu, a zwłaszcza na stan koryta cieku mają 

prędkości przepływu wody w przewodach przepustów. W warunkach przepływu wód 

miarodajnych i kontrolnych prędkości przepływu wody w przewodach przepustów , a 

także rurociągów dochodzą do 4,0 – 6,0 m/sek. Są to bardzo duże prędkości, przy 

których na wylotach przepustów i rurociągów powstają znaczne uszkodzenia koryta. 

Tworzą się głębokie wyboje. Natomiast unoszone rumowisko przenoszone jest w dół 

cieku i odkładane na odcinkach o mniejszych spadkach powodując zamulanie dna. 

Odcinki takie powinny być odpowiednio umocnione i zabezpieczone przed erozja dna 

oraz skarp. 

 

  7.   Charakterystyka proponowanych rozwiązań projektowych. 

7.1.  Podstawowe założenia  dotyczące przebudowy i rewaloryzacji  koryta cieku 

Na podstawie analizy warunków przepływu wielkich wód w Strumieniu 

Junikowskim stwierdzono, że przy obecnym jego przekroju poprzecznym i spadkach 

dna wody miarodajne i kontrolne na wielu odcinkach nie mieszczą się w korycie. 

Podstawową przyczyną  małej przepustowości cieku są zbyt małe głębokości na wielu 

odcinkach cieku, a także zbyt małe średnice przepustów. Z tego względu wraz z 

odbudową koryta Strumienia Junikowskiego niezbędna jest również przebudowa 
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większości przepustów na odcinku cieku od ul. Głogowskiej do ul. Bukowskiej Nie 

dotyczy to przepustów pod ul. Głogowską i  Bukowską których  przebudowa 

realizowana będzie wraz przebudową ulicy Głogowskiej oraz przepustu pod torem 

kolejowym, którego przebudowa została zrealizowana w ramach modernizacji linii 

kolejowej. 

Przy formułowaniu podstawowych kierunków  zagospodarowania Strumienia 

Junikowskiego kierowano się położeniem jego zlewni na terenie miasta Poznania gdzie 

następuje bardzo szybki proces zabudowy mieszkalnej i przemysłowej oraz rozbudowa 

ulic i dróg. Z procesem urbanizacji związany jest nierozerwalnie rozwój kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej oraz  stale rosnąca wielkość zrzutów wód opadowych do 

cieków. 

    Projektowana odbudowa koryta cieku i przebudowa budowli powinna w znaczący 

sposób wpłynąć na zwiększenie jego przepustowość oraz poprawę warunków 

przepływu wody w sposób nie powodujący erozji koryta oraz wykluczający możliwość 

wystąpienia lokalnego podtapiania gruntów przyległych. Biorąc powyższe założenia 

pod uwagę koncepcję odbudowy i rewaloryzacji Strumienia Junikowskiego  

opracowano przyjmując następujące założenia: 

• Koryto cieku z uwagi na jego przebieg przez tereny miejskie coraz bardziej 

zurbanizowane i zabudowane z licznymi wylotami kanalizacji deszczowej pełni 

funkcje podstawowego odbiornika wód deszczowych i powierzchniowych (a  w 

praktyce odkrytego i naturalnego kolektora deszczowego) 

• Zrzuty wody deszczowej dla zachowania stałego, wyrównanego  przepływu w cieku 

powinny odbywać się w wielu jego punktach. 

• Zrzuty wód deszczowych do cieku ze szczelnych powierzchni ulic chodników i 

parkingów mogą się odbywać jedynie za pośrednictwem urządzeń dla usuwania 

zanieczyszczeń (w szczególności związków ropopochodnych) zgodnie z aktualnie 

obowiązującym Prawem Wodnym i Prawem ochrony Środowiska  

• Odbudowa i rewaloryzacja koryta powinna uwzględniać przebieg cieku przez duże 

enklawy naturalnych terenów zielonych jak np. Lasek Marceliński, Kopanina itp. 

oraz  wykorzystanie ich naturalnej retencji powierzchniowej (rozlewiska) i 

gruntowej   (podmokłe torfowiska) 

• Przebudowa cieku ze względu na przebieg jego trasy w większości na nie 

wydzielonych z pośród innych nieruchomości działkach jak również przez tereny  i 

posesje prywatne nie może prowadzić do nadmiernej rozbudowy szerokości dna i 
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skarp oraz szerokości cieku górą, na co nie wyrażą zgody właściciele 

poszczególnych działek.  Musi ona również uwzględnić specyfikę wykonania robót 

– w większości wykonawstwo przy użyciu lekkiego sprzętu budowlanego (np. na 

torfach)  a na wielu odcinkach  w większości  jedynie ręczne. 

• Projektowane przyszłe zrzuty deszczówki z nowych, powstających lub 

projektowanych inwestycji w zlewni cieku (np. III rama Komunikacyjna ) powinny  

być uwarunkowane budową zbiorników retencyjnych oraz wykorzystanie 

istniejących  zbiorników oraz stawów w rejonie ulic Głogowskiej i Wykopy. 

Możliwości takiej retencji istnieją  też na kilku innych odcinkach cieku ( np. w 

dolinie cieku  na części terenów zielonych i podmokłych lasku Marcelińskiego).  

• Odbudowa cieku powinna poprawić nie tylko jego parametry techniczne ale 

również  poprzez zastosowane tutaj umocnienia dna i skarp na całym odcinku cieku  

uporządkować go  oraz  przywrócić jego naturalne walory estetyczne. 

   

7.2.   Projektowane parametry techniczne koryta cieku 

 Koryto Strumienia Junikowskiego na odcinku objętym niniejsza dokumentacją  

od ulicy Głogowskiej do Grunwaldzkiej, zostało odbudowane na poprzednich etapach 

realizacji inwestycji  tj. w latach 2008-2010. 

      Należy zwrócić uwagę, że na odcinku Strumienia Jun. od ulicy Grunwaldzkiej do 

ulicy Wieruszowskiej ze względu na zaistniałe zmiany własnościowe dokonane już po 

wydaniu pozwolenia na budowę oraz wobec braku zgody obecnych właściciel 

niektórych działek na wejście na działkę w celu wykonania inwestycji, podjęto decyzję o 

nie wykonaniu przebudowy cieku na tym odcinku – w tym również przebudowy dwóch 

istniejących przepustów o średnicy Ø 1000/1200mm.  

    Stan ten nie stanowi jednak istotnego zagrożenia dla terenów przyległych do cieku na 

tym odcinku, gdyż koryto cieku pomimo braku możliwości rozbudowy, posiada 

odpowiednią głębokość i dostateczny spadek dla przeprowadzenia przepływów 

miarodajnych.  

7.3.CHARAKTERYSTYKA  KONSTRUKCJI  ORAZ  PARAMETRY TECHNICZNE     

         PRZEPUSTÓW  PROJEKTOWANYCH  NA  STRUMIENIU JUNIKOWSKIM. 

Światła projektowych do przebudowy przepustów dostosowano do warunku        

przeprowadzenia wody kontrolnej o prawdopodobieństwie  p =  2% 

      Konstrukcja przepustów żelbetowych zlokalizowanych pod drogami i ulicami na 

całym cieku została oparta na zastosowaniu typowego żelbetowego skrzynkowego 
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profilu zamkniętego (ramowego) o wym. 1,2 x 1,2m; 1,5x1,5m  z betonu klasy C40/50 

(B-40) o różnych długościach przewodu, wykonanego wg katalogu typowych 

przepustów drogowych, opracowanego przez B.P. Transprojekt  w Warszawie. 

     Dla przepustów pod ulicą Wykopy i  Bukowską ze względów technologicznych oraz 

warunków hydraulicznych przepływu wody w cieku należało zastosować przepusty 

typu HelCor PA o różnych wymiarach. 

      Przepusty żelbetowe – skrzynkowe, należy wykonać z przyczółkami wlotowym i 

wylotowym   zaprojektowanym  jak  element powtarzalny - żelbetowy  przyczółek  

dokowy. 

 Taki dobór parametrów budowli (światła) umożliwi przeprowadzenie wody 

miarodajnej oraz kontrolnej bez nadmiernego nadpiętrzenia na ich wlocie. Pod 

względem hydraulicznym przekrój taki pracuje jak przelew o szerokiej koronie i 

przepływ wody odbywa się w tym przypadku całą szerokością przewodu.  Stosując ten 

rodzaj konstrukcji przewodów budowli, kierowano się również możliwością 

zastosowania nad nią minimalnego przykrycia, co jest szczególnie ważne w 

przypadkach przejść pod drogami i ulicami o utwardzonej nawierzchni. 

 

7.3.1. Konstrukcja przyczółków wlotowych i wylotowych projektowanych   

        przepustów. 

       W celu usprawnienia wykonawstwa modernizacji i przebudowy cieku wraz z 

budowlami, dla wszystkich projektowanych przepustów na trasie cieku zastosowano 

jeden typ przyczółka na wlocie i wylocie budowli przepustu – tj. przyczółek żelbetowy 

o konstrukcji dokowej i następujących wymiarach : 

• Podstawowe  parametry techniczne przyczółków wlotu  i wylotu  przepustów : 

-  przyczółek dokowy, żelbetowy z bet. hydrotechnicznego  klasy C 20/25 (B-20) 

-  szerokość budowli = 1,80m dla przepustów o świetle 1,0x1,0 i 1,2 x1,2m 

-  szerokość budowli = 2,30 –2,80 dla przepustów o świetle 1,5x1,5 i 2,0x2,0m 

-  długość  budowli  przyczółka = 2,50 – 3 ,00 m 

-   wysokość ściany czołowej = od 1,80 – 2,50m m uzależniona jest od wysokości 

terenu w rejonie budowli  i wielkości nasypu jezdni nad przepustem 

-  grubości ścian doku : ścina czołowa  ( oporowa) = 0,25 m; ściany boczne = 0,20m 

• Fundament pod ścianą czołową  wym. 0,4 x 0,4 x1,8m ( do 2,80m)  z bet. C25/30  

• Ściany przyczółka zbrojone stalą zbrojeniową  Ø 8 i 12mm 



„Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego” 
PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY  –  ETAP IV 

 
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii  Środowiska „ BIPROWODMEL” Sp. z o. o. 

60-577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138 

29

• Beton wyrównawczy pod konstrukcją budowli oraz przewodami przepustów  - grub. 

0,10 ÷0,15m  z bet. klasy C12/15 ( B 10,0)  na podsypce grub. 10cm. 

• Umocnienia dna i skarp  cieku przed wlotem i wylotem  przepustu – płyty ażurowe 

o wymiarach 60x40x10cm, ułożone na geowłókninie i uzupełnione brukiem 

kamiennym na zaprawie cementowej na odcinkach  o długości min. 5,0m, części 

otworów w płytach  do wys. 0,6 m od dna cieku należy zabetonować.  

• Odcinki przepustów i rurociągu przebiegające pod drogami i ulicami - górną 

powierzchnie elementów żelbetowych należy zabezpieczyć warstwą  ochronną 

betonu grub. 5cm oraz 10 cm warstwą bet. klasy C30/37 (B30)- zbrojonego siatką 

stalową. 

• Połączenia poszczególnych elementów skrzynkowych, należy uszczelnić trwale 

elastycznym środkiem uszczelniającym lub kitem asfaltowym i zabezpieczyć 

warstwą cementu oraz warstwą izolacyjną. 

• Poszczególne przepusty zaprojektowane pod ulicami należy wykonać zgodnie z 

uzgodnieniami i zaleceniami  oraz pod nadzorem Wydziału UI-ZDM w Poznaniu. 

• W przypadku lokalizacji budowli na gruntach słabonośnych ( jak np. torfy i gytie) 

Pod fundamentem budowli należy wykonać całkowitą wymianę gruntu na 

piasek/pospółkę. 

    

7.3.2. Konstrukcję  przepustów  typu HelCor  oparto na dwóch typach rur o różnych  

światłach i przekrojach. Dla przepustu pod ulicą Wykopy zastosowano rurę HelCor PA 

-15 o św. 2,10m x 1,45m  i  długości 16,0/14,0m. 

- konstrukcja  przepust typu HelCor – PA  

- z rur spiralnie karbowanych o przekroju łukowo-kołowym o profilu wym. 68x13 

- światło : B = rozpiętość przewodu w najszerszym miejscu  konstrukcji = 2,10 m 

- wysokość  konstrukcji H =  1,45 m  

- długość przewodu górą L = 14,0m,    dołem L-1 = 16,0m 

- wlot – rzędna dna =  67,10 m npm 

- wylot – rzędna dna  = 67,05m npm 

- zasypki i podsypki wokół przewodu przepustu należy wykonać  z 

zagęszczeniem zgodnie z zaleceniami producenta  oraz wytycznymi  

- wlot i wylot przepustu = skarpy umocnione  płytami ażurowymi 60x40x10cm 

oraz pasem o szer. 60 cm wokół przewodu przepustu brukiem kamiennym grub. 

20 cm na zaprawie cementowej i podsypce piaskowej grub.20 cm  
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- w dnie na wlocie i na wylocie płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10cm  na 

podsypce  z pospółki z zabetonowanymi  otworami uzupełnione brukiem 

kamiennym na zaprawie cementowej 

- w przypadku zalegania w podłożu pod projektowanym przepustem gruntów 

słabonośnych (torfy, namuły, piaski pylaste itp.) należy wykonać częściową lub 

całkowita wymianę słabego podłoża pod przewodem przepustu oraz zastosować  

fundament z lekkiego kruszywa mineralnego o grub. 50-60cm 

zabezpieczonego w podłożu fundamentowym geokratą 

- wykopy fundamentowe na gruntach słabonośnych należy prowadzić i 

wykonywać koparkami na materacach  

- wlot i wylot przepustu = skarpy wokół przewodu umocnione płytami 

ażurowymi 60x40x10cm wraz z częściowym obetonowaniem otworów, wokół 

przewodu przepustu pas o szerokości 60-80cm z bruku kamiennego lub 

kamienia łamanego o grub. 20 cm, na zaprawie cementowej i podsypce 

piaskowej grub.20 cm  (alternatywie kostka betonowa grub. 14cm) 

- w dnie na wlocie i na wylocie płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10cm na 

podsypce z pospółki z zabetonowanymi otworami, uzupełnione brukiem 

kamiennym na zaprawie cementowej na długości min 5,0m, otwory 

zabetonować  

- nawierzchnia przejazdu (ulicy) nad przepustem -  nawierzchnia asfaltowa 

odtworzona zgodnie z dotychczasowymi parametrami technicznymi  

• Długości poszczególnych przepustów dostosowano do parametrów drogi pod którą 

zlokalizowano budowlę (numeracja poszczególnych budowli została przyjęta wg 

całościowej pierwotnej  wersji operatu i projektu). 

        Parametry  techniczne   projektowanych  przepustów                        tab. nr 9                                      

 

      

 

Oznacz.  

budowli 

[nr bud.] 

Km cieku 
Typ 

projekt. 

budowli 

Projekt. 

światło 

[m] 

Projekt. 

długość 
przewodu 

przepustu 

[m] 

Rzędna dna 

wlot/ 

wylot 

[m npm] 

Przepływ 

miarod. 

Q 2% 

[m3/sek] 

 

Lokalizacja 

budowli 

Nr  1 5+315 
Przepust 
HelCor 

2,10  x 

1,40 
16,0/14,0    67,10/67,05 2,32 Ul. Wykopy 

Nr  2 5+945 
Przepust 
żelbet. 

1,5 x 1,5 4,0 68,40/68,35 2,32 Droga gruntowa 
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7.4. Roboty i prace dodatkowe oraz uzupełniające zaplanowane do wykonania w  

            ramach bieżącej inwestycji 

1. Remont przyczółka wlotu i wylotu przepustu Ø 1,2m pod  ulicą dojazdową do 

zakładów w km 6+750 przy zastosowaniu środków i materiałów opartych na 

bazie chemii budowlanej, polegający na strumieniowo-ściernym oczyszczeniu 

ścian czołowych przyczółków przepustu, oraz ręcznej reprofilacja ubytków 

zaprawą cementowo – polimerową, uzupełnieniu pęknięć, szczelin itp. 

Odmulenie przewodu przepustu  

2. Oczyszczenie i odmulenie przewodów przepustu/rurociągu Ø 1,20 m pod ulicą 

Wieruszowska w km 6+560. Uzupełnienie ubytków betonu, szczelin i pęknięć, 

reprofilacja ścian przyczółków itp. na w/w przepuście 

3. Odmulenie dna, lokalne uzupełnienie ubytków umocnień dna (płyty ażurowe 

60x40x10) i skarp cieku (płotki faszynowe wys. 30 cm  i inne umocnienia ) na 

odcinku cieku powyżej km 4+840 (Głogowska) oraz na odcinkach i w miejscach 

wskazanych w trakcie realizacji robót na cieku 

4. Odmulenie powykonawcze całego odcinka cieku od ulicy Głogowskiej do ulicy 

Wieruszowskiej warstwą min. 30 cm. które jest konieczne ze względu na 

zakończenie kilkuletniej odbudowy cieku oraz budowy nowych zbiorników 

retencyjnych na ścieki deszczowe, wykonywanych w ramach odrębnej 

inwestycji (jak np. przebudowa ul. Bukowskiej) co jest zawsze związane z dużą 

ilością robót ziemnych w samym korycie cieku oraz w jego rejonie, 

powodujących wynoszenie materiału ziemnego poza obręb budowy i 

zamulanie koryta cieku poniżej.  

5. Odbudowa umocnień dna i skarp i odmulenie na wskazanych odcinkach 

ujściowych cieków wpadających do Strumienia jak Skórzynka, Plewianka, 

Ceglanka, oraz  innych wskazanych cieków (np. rowu uchodzącego do 

Strumienia Jun. w rejonie ulicy Witnickiej) a w szczególności odbudowa 

umocnień koryta na wlocie Skórzynki do Stawu Stara Baba  - wymiana 

umocnień wzdłuż brzegów koryta w dnie i na skarpach na kosze gabionowe o 

wym. 4,0x 0,6x 0,5m (6szt) wypełnione kamieniem łamanym Ø 80-200mm oraz 

materace gabionowe o wym. 3,0x2,0x0,25m (10szt) kamień jw. Uzupełnione 

palisadą z kołków Ø 10-12cm l =1,5m 

6. Uzupełnienie umocnień skarp cieku Skórzynka na odcinku poniżej ulicy 

Malwowej oraz na odcinku pomiędzy ulicami Świdnicką i Miśnieńską – na 
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terenie posesji prywatnych, polegające na uzupełniającym wyprofilowaniu skarp 

cieku, nadsypaniu terenów na brzegach cieku, uzupełnieniu umocnień w tym 

ułożeniu płyt ażurowych 60x40x10cm na geowłókninie itp. oraz w dnie 

betonowych elementów oporowych o wym. 60x40x50cm dla wzmocnienia 

stopy skarpy ( z pasami geowłókniny na stykach elementów).  

 

8.      Zalecenia dotyczące wykonawstwa robót  

• Wszystkie ww. prace i roboty w korycie cieku należy wykonywać bezwzględnie 

przy obniżonym zwierciadle wody w cieku  (po spływie wiosennych wód  oraz 

poza okresami występowania deszczy nawalnych)  przy niskich stanach wody 

• Prace  i roboty ziemne na odcinkach cieku gdzie podłoże gruntowe jest słabe lub 

słabonośne należy wykonywać przy zastosowaniu b. lekkiego sprzętu 

budowlanego, na materacach lub w szczególnych przypadkach ręcznie (rejon 

Marcelina itp.) 

• W przypadku występowania gruntów słabonośnych w podłożu, w rejonie 

posadowienia budowli należy wykonać całkowitą lub częściową wymianę 

gruntu. 

• W uzasadnionych przypadkach nachylenie skarp cieku może być mniejsze niż  

projektowane nachylenie 1:1 i należy je dostosować do aktualnej szerokości 

koryta oraz  ewidencyjnych granic przebiegu koryta cieku lub nieruchomości.   

9.    Obowiązki   inwestora  

    Tereny, przez które przebiega trasa cieku są zarówno własnością prywatną jak 

również po części własnością Skarbu Państwa, wynika stąd  potrzeba uzyskania 

pozwolenia na wejście i czasowe zajęcie części nieruchomości na okres wykonywania 

robót budowlanych na trasie cieku. Z drugiej strony właściciele nieruchomości oraz 

instytucje przez którą przebiega ciek wodny mają obowiązek (w świetle aktualnie 

obowiązujących przepisów Prawa Wodnego) zapewnienia dostępu do  koryta cieku w 

celu wykonywania niezbędnej konserwacji, remontów oraz bieżącej eksploatacji.  

Do obowiązków inwestora  należy  między innymi : 

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym pozwolenia  

wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę i dokonanie zgłoszenia inwestycji ( w 

zależności od zakresu  i rodzaju projektowanych prac budowlanych).  

- Stosowanie się w pełni do zaleceń zawartych w wydanym pozwoleniu 

wodnoprawnym. 
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- Uzyskanie zgody właścicieli gruntów i przyległych nieruchomości na wejście na 

teren  poszczególnych nieruchomości oraz wykonanie  projektowanej inwestycji. 

- Konserwacja i utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym budowli oraz 

umocnień  koryta cieku, należących do administratora cieku. 

- Prawidłowe utrzymanie  i konserwacja umocnień dna i skarp koryta cieku w tym 

naprawy bieżące umocnień, usuwanie porostów, krzewów, odmulanie dna cieku itp. 

-    Ponoszenie kosztów za ew. szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku   

      użytkowania  projektowanych urządzeń  i budowli wodnych.    

-  Zaleca się wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz przeglądów stanu  budowli  

   wodnych przynajmniej jeden raz w ciągu roku  (najlepiej na wiosnę  po przejściu wód  

   zimowych)  oraz  w okresach niskich stanów wody w korycie cieku. 

 

10.   Zalecenia dotyczące eksploatacji i konserwacji cieku oraz budowli wodnych 

            Konserwacja i eksploatacja bieżąca: 

Zalecenia dotyczące bieżącej eksploatacji i konserwacji cieku dotyczą 

odmulania dna cieku, utrzymania w należytym stanie umocnień na skarpach,  

szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie wlotów i wylotów budowli, naprawy 

uszkodzeń przewodów rurociągów i przepustów  uszkodzeń przyczółków i umocnień a 

także usuwaniu z koryta cieku większych zanieczyszczeń, zagrażających drożności 

budowli wodnych. 

Podstawowe zalecane zabiegi konserwacyjne to: 

- usuwanie roślinności z dna i skarp cieku, szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie 

budowli  wodnych i przepustów. 

- usuwanie lokalnych zamuleń i zanieczyszczeń. 

- naprawa umocnień dna i skarp cieku  na całej długości 

- okresowe przeglądy oraz usuwanie zamuleń ze studni rewizyjnych i komór 

zbiorczych 

- monitorowanie stanu rurociągów oraz stopnia ich zamulenie i usuwanie 

zanieczyszczeń z przewodów 

- konserwacja umocnień trawiastych i darni na skarpach cieku szczególnie w 

początkowym okresie eksploatacji – uzupełnianie ubytków umocnień 

- utrzymanie w drożności wlotów, wylotów i przewodów rurociągów oraz 

przepustów. 
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- naprawa drobnych pęknięć i ubytków  na budowlach i w płytach umocnień na 

skarpach cieku , szczególnie na styku betonów z lustrem wody. 

- naprawa i uzupełnianie umocnień betonowych lub kamiennych na wlotach i 

wylotach budowli 

Oprócz konserwacji bieżącej, należy przeprowadzać cyklicznie konserwację 

gruntowną, obejmującą  ewentualne poważniejsze naprawy i remonty kapitalne budowli 

i urządzeń wodnych, których zakres powinien wynikać z bieżącego stanu budowli, 

potwierdzonego w trakcie komisyjnych przeglądów technicznych poszczególnych 

obiektów, lub odcinków cieku które należy przeprowadzać raz na pięć lat, oraz po 

przejściu wielkich wód powodziowych. 

Przynajmniej raz w roku należy wykonać przegląd stanu technicznego budowli i  

umocnień koryta cieku ( w okresie wiosennym). 

Należy również zwrócić szczególną uwagę oraz każdorazowo lokalizować źródła 

zanieczyszczeń płynnych, które mogą dopływać do cieku istniejącą siecią kanalizacji 

deszczowej. 

 

11.     Informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

  Podczas wykonywania robót związanych z inwestycją „Rewaloryzacja 

Strumienia Junikowskiego”  należy bezwzględnie stosować się do przepisów BHP oraz 

postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych” wraz z 

aktualizacjami omówionymi w Implementacji Wymagań Unii Europejskiej, 

Dotyczących Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na Budowie w Przepisach Krajowych 

( głównie Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane – art. 

21.a  p.1 i 2 Ustawy).  

  Zgodnie z powyższym artykułem  Ustawy, kierownik budowy jest zobowiązany 

do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(plan „Bioz”) uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego oraz rodzaj i charakter 

prowadzonych robót budowlanych. Zakres i formę informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zakres 

rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, należy wykonać zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
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czerwca 2003r w sprawie „informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”  ( Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz. 1126).  

     W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia należy zwrócić szczególną uwagę na 

koordynację działań zapewniających przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych i zapobieganie 

zagrożeniom wynikającym z występowania robót o zwiększonym niebezpieczeństwie 

oraz na podejmowanie stosownych działań uniemożliwiających wstęp na budowę 

osobom nieupoważnionym. 

      Ze względu na specyfikę obiektu budowlanego - projektowanego do rewaloryzacji i 

przebudowy koryta cieku wraz z budowlami komunikacyjnymi (przepusty) oraz 

charakteru prowadzonych robót budowlanych, w trakcie wykonawstwa mogą wystąpić 

następujące zagrożenia utraty zdrowia lub życia: 

- zagrożenie związane z prowadzeniem robót w sąsiedztwie oraz bezpośrednio w 

korycie cieku  okresowo  lub stale prowadzącego wodę (ryzyko utonięcia).  

- zagrożenie spowodowane poprzez przebywanie w zasięgu pracy maszyn 

budowlanych w trakcie wykonywania robót  ziemnych i umocnieniowych ( koparki, 

spycharki, itp.) 

- zagrożenie podczas prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów i 

formowaniu oraz plantowaniu skarp  (osunięcia nasypów , skarp itp ). 

- zagrożenie wypadkiem spowodowanym możliwością osunięcia się ciężkich 

elementów  żelbetowych konstrukcji przejazdów i przepustów na cieku oraz 

umocnień betonowych 

- zagrożenie porażenia prądem, spowodowane prowadzeniem robót w pobliżu linii 

lub kabli wysokiego napięcia, lub urządzeniami i maszynami zasilanymi energia 

elektryczną ( pompy do wody, piły  itp.) 

- zagrożenie wybuchu gazu w przypadku uszkodzenia gazociągów podziemnych 

- zagrożenia dla osób prowadzących roboty w trakcie wykonywania budowli 

komunikacyjnych (przepustów) w sąsiedztwie ruchliwych odcinków ulic i dróg 

kołowych  ( zagrożenie wypadkiem lub  kolizją z pojazdem samochodowym) 

- zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych  spowodowane brakiem lub     

niedostatecznym oraz nieprawidłowym oznakowaniem i niewłaściwym 

zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robót budowlanych - w szczególności 

głębokich wykopów pod budowle. 
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12.  Stan prawny terenów na trasie Strumienia  Junikowskiego.  

                                „Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego” 
 Zestawienie właścicieli i użytkowników gruntów na trasie Strumienia Junikowskiego 
 
 
  Wykaz działek i właścicieli nieruchomości na trasie cieku  dla  IV  ETAPU   

                             Rewaloryzacji  Strumienia Junikowskiego 

 

Lp. Nr działki 
Imię i nazwisko właściciela lub 

użytkownika 
Adres właściciela lub użytkownika 

1 2 3 4 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 40 
1 8/4 Jaskuła Jan 

Jaskuła Jan 
Jaskuła Dorota 
Jaskuła Joanna 

 
 

2 8/6 Jaskuła Jan 
Jaskuła Jan 
Jaskuła Dorota 
Jaskuła Joanna 

 

3 11 Miasto Poznań 
Prezydent Miasta Poznania 

 
61-841 Poznań, pl.Kolegiacki 17 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 39 
4 109 Miasto Poznań 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 
 
61-623 Poznań, ul.Wilczak 16 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 49 
5 14 Rycerz Grzegorz 02-643 Warszawa, ul.Etiudy 

Rewolucyjnej 5/7 m.11 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 50 
6 1 Miasto Poznań 

Prezydent Miasta Poznania 
 
61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17 

7 3/1 Rycerz Grzegorz 02-643 Warszawa, ul. Etiudy 
Rewolucyjnej 5/7 m.11 

8 6 Dota Eugeniusz i Dota Stefania 
Dota Urszula 
Dota Wojciech 
Ochota Krystyna 
Ochota Marek 
Ochota Maria 

60-283 Poznań,ul.J.Sowińskiego 14 m 1 
60-162 Poznan,ul.Dobrodzieńska 7m 6 
60-283 Poznań,ul.J.Sowińskiego 14 m 1 
60-708 Poznań,ul.A.Małeckiego 22 m 4 
60-708 Poznań,ul.A.Małeckiego 22 m 4 
60-001,ul.Rudnicze 1 m 7 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 52 
9 6/2 Skarb Państwa 

Prezydent Miasta Poznania 
wykonujący zadania starosty  

 
61-841 Poznań, pl.Kolegiacki 17 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 5 
10 15 Miasto Poznań 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 
 
61-623 Poznań, ul.Wilczak 16 
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SPIS TREŚCI.  

      A.  PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU. 

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1.  Przedmiot i zakres inwestycji 

2.  Opis istniejącego stanu zagospodarowania koryta i terenów położonych wzdłuż  

     cieku  

3.   Projektowane zagospodarowanie terenu. 

4.   Bilans powierzchni terenu oraz zestawienie powierzchni projektowanych i  

       adaptowanych. 

5.   Informacja o  ochronie i wpisie do rejestru zabytków. 

6.  Przewidywane zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

 

        II.  ZAŁĄCZNIKI  RYSUNKOWE. 

1. Mapa poglądowa - w skali 1: 10 000   

2. Mapa projektowanego zagospodarowania terenu - w skali 1:200  

   - mapy w/w/  stanowią załącznik  do projektu  budowlanego  (zał. rys. 1,2) 
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         A.   PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU. 

    I.   CZĘŚĆ  OPISOWA. 

1. Przedmiot i zakres inwestycji. 

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest : „Rewaloryzacja Strumienia 

Junikowskiego” na odcinku od ul. Głogowskiej, od km 4+840  do  ulicy Wieruszowskiej 

w km 6+560, na długości 1720 m. 

    Jest to  IV i ostatni  ETAP  projektowanej rewaloryzacji  i  odbudowy tego cieku. 

     Zasadniczym celem rewaloryzacji oraz modernizacji (odbudowy) koryta Strumienia 

Junikowskiego wraz z aktualnie istniejącymi i projektowanymi budowlami na jego 

trasie (przepusty i rurociągi pod ulicami i drogami ) na całym odcinku, było stworzenie 

optymalnych warunków dla odprowadzenia i przepływu maksymalnej ilości wód 

opadowych i powierzchniowych, z istniejącej i planowanej do ew. wykonania sieci 

kanalizacji deszczowej oraz z licznych istniejących wylotów drenarskich. 

Modernizacja cieku pod tym kątem pozwoli na utrzymanie stałego przepływu  w 

korycie, umożliwi zrzuty wód deszczowych w kilkunastu jego punktach (wyrównanie 

przepływów) bez konsekwencji w postaci podtapiania gruntów przyległych do cieku 

oraz umożliwi znaczne zmniejszenie średnic oraz długości projektowanych w 

przyszłości rurociągów kanalizacji deszczowej – tzw. kolektorów opaskowych, a co się 

z tym wiąże przyczyni się do zmniejszenia kosztów, oraz stopnia uciążliwości 

wykonywania  projektowanych inwestycji kanalizacji deszczowej z terenów osiedli   

oraz modernizowanych i budowanych ulic, zlokalizowanych  wzdłuż całej zlewni cieku. 

     Przebudowa i uporządkowanie cieku powinno być również czynnikiem 

zwiększającym dbałość właścicieli nieruchomości, do których ciek przylega lub przez 

które przepływa, a także zwiększyć poprawę stanu czystości jego koryta oraz czystość 

wody w cieku. 

         UWAGA :  

      Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji 

została wydana w dniu 22.02.2008r przez Prezydenta Miasta Poznania i dotyczyła  

rewaloryzacji całego odcinka cieku od ulicy Głogowskiej  (w  km 4 + 834 ) do ulicy 

Bukowskiej  (w  km 10+995) wraz z przebudową przepustów.  

      Przyjęty podział rewaloryzacji i odbudowy cieku na poszczególne odcinki oraz 

etapy, które zostaną zrealizowane w latach 2008 - 2011, uwarunkowany był zarówno 

względami finansowymi  (środkami finansowymi jakimi na ten cel dysponować będzie  

inwestor – UM. Poznania w poszczególnych latach realizacji inwestycji) jak również 
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związany jest z dynamicznie zmieniającą się sytuacją zagospodarowania  zlewni cieku, 

spowodowaną aktualnie będącymi na etapie projektowania inwestycjami  budowlanymi 

i drogowymi (takimi jak np. przebudowa ul. Bukowskiej,  proj. III Rama itp.)  i 

związana z nimi konieczność budowy zbiorników retencyjnych dla zwiększonych 

zrzutów wód deszczowych, na potrzeby których należy również dostosować koryto 

cieku na poszczególnych odcinkach. 

       Niniejsza dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem IV- ostatni ETAP 

rewaloryzacji Strumienia Junikowskiego w ramach którego, zgodnie z ustaleniami z 

Wydziałem Ochrony Środowiska UM w Poznaniu, na  jego odcinku  od  km 4+840  

(ul. Głogowska) do km 6+560 (ul. Wieruszowska) zostanie wykonana projektowana 

przebudowa budowli komunikacyjnych (przepusty). 

 Odbudowa samego koryta cieku na tym odcinku została już wykonana w latach 2008 

– 2009 r ( bez przebudowy budowli). 

  Podział projektu oraz wykonania tej inwestycji na odcinki oraz etapy realizacji 

pozwoli w tej sytuacji na elastyczne i właściwe dostosowanie projektowe zarówno 

parametrów technicznych poszczególnych odcinków cieku, jak również umożliwi 

urealnienie oraz dostosowanie kosztów wykonania następnych etapów inwestycji do 

możliwości  finansowych inwestora w poszczególnych latach jej realizacji.  

 

Zakres  projektowanej  inwestycji  realizowany w ramach IV Etapu realizacji 

 
                                                                                                                            Tab. nr  1. 
 

Lp. 

Odcinek 

Cieku 

[km] 

Lokalizacja 

odcinka cieku 

projektowanego do 

odbudowy 

Zakres projektowanej 
rewaloryzacji 

Ilość 
[m] 

1 2 3 4 5 

1 
od km 4 + 840 
do km 6 + 560 

 

Strumień Junikowski od ulicy 
Głogowskiej do ul. 

Wieruszowskiej 

Przebudowa przepustów na 
projektowanym odcinku 

 
2 szt. 

 

                               Łącznie  odbudowa budowli na odcinku  koryta  o długości : 1720,0 m 

 

2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania koryta i terenów położonych wzdłuż       

       cieku 

Strumień Junikowski jest ciekiem podstawowym należącym do Skarbu Państwa 

administrowanym przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Poznaniu Inspektorat w Przeźmierowie. 
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Jest on lewobrzeżnym dopływem rzeki Warty o długości 11,70 km, płynącym 

prawie w całości przez teren miasta Poznania. Jedynie ujściowy odcinek długości 3,30 

km znajduje się w granicach miasta Lubonia.  

 Zlewnia Strumienia Junikowskiego zajmuje południowo - zachodnią cześć 

miasta Poznania. Obszar źródliskowy Strumienia znajduje się na terenie lotniska 

Ławica, gdzie na odcinku o długości 1,40 km do przepustu pod ul. Bukowską, jest 

skanalizowany. Od tego przepustu aż do ujścia jest ciekiem otwartym. Całkowita 

powierzchnia zlewni Strumienia Junikowskiego przy ujściu do rzeki Warty wynosi 

 Strumień Junikowski rozpoczyna swój bieg po północnej stronie ulicy 

Dąbrowskiego, w miejscu gdzie Kolektor Smochowicki tworzy wododział ze ciekiem 

Krzyżanka, będącym dopływem Samicy Kierskiej i Jeziora Kierskiego. Od przepustu 

pod ul. Dąbrowskiego Strumień Jun. płynie otwartym korytem do lokalnego zaniżenia 

położnego na terenie lotniska Ławica i usytuowanego na rzędnej ca 87,50 m npm. Z 

tego zaniżenia woda odprowadzana są rurociągiem betonowym długości ca 1400 aż do 

rejonu przepustu pod ul. Bukowską. 

Od ulicy Łukowskiej do drogi gruntowej prowadzącej na teren ogródków 

działkowych trasa Strumienia Junikowskiego przebiega wzdłuż ogródków działkowych 

i przydomowych ogrodów położonych wzdłuż ulicy Sławińskiej. Koryto cieku na tym 

odcinku aż do ujścia rowu Ju-22 jest bardzo wyraźne o głębokościach dochodzących do 

2,00 m. Dalej do ulicy Złotowskiej trasa Strumienia Junikowskiego przebiega pomiędzy 

terenami prywatnymi i ogródkami działkowymi. Odcinek ten posiada bardzo mały 

spadek. Dno jest wyraźnie zamulone, a głębokość nie przekracza 0,80 m.  

Poniżej ulicy Złotowskiej Strumień Junikowski do ul. Głowickiej płynie wyraźnym, 

dość głębokim, lecz zamulonym korytem. Poniżej ulicy Głowickiej do Strumienia 

uchodzi ciek Ławica (Ju-21), a kilkadziesiąt metrów dalej kolektor deszczowy Ławica o 

średnicy D=1200 mm. Od ul. Złotowskiej do przepustu w km 9+395 spadek dna cieku 

jest bardzo wyraźny, przy głębokościach od 0,60 m do 1,40 m.  

Od ulicy Głowickiej do ul. Grunwaldzkiej Strumień Junikowski płynie środkiem 

wąskiej, podmokłej i mocno porośniętej drzewami doliny w Lasku Marcelińskim. 

Koryto cieku na tym odcinku jest bardzo nieregularne i płytkie. Głębokość miejscami 

nie przekracza 0,40 m. Maksymalna głębokość koryta na odcinku od ul. Rzepińskiej do 

ul. Głowickiej wynosi zaledwie 0,95 m. Dno jest silnie zamulone. Dopiero na odcinku 

pomiędzy ulicami Rzepińską a Grunwaldzką głębokość koryta Strumienia wzrasta i 

dochodzi do 1,50 m, przy zamulenia dna dochodzącym do 0,40 m. 
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   Na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Wieruszowskiej głębokie koryto cieku 

jest wybetonowane i nie wymaga odbudowy. 

       Poniżej ulicy Wieruszowskiej, do ulicy Miśnieńskiej trasa cieku przechodzi przez 

tereny podmokłe. Poniżej ulicy Miśnieńskiej do torów kolejowych koryta cieku jest 

wyraźne, aczkolwiek również znacznie zamulone. 

        Poniżej torów kolejowych Strumień Junikowski wpływa w obszar podmokły i 

niedostępny aż do ujścia cieku Skórzynka. Poniżej ujścia Skórzynki koryto Strumienia 

Junikowskiego jest płytkie, głębokości dochodzącą maksymalnie do 0,8-1,00 m. Trasa 

cieku do ul. Wykopy przebiega wzdłuż Stawu Baczkowskiego oddzielonego od niego 

niewielkim wałem ziemnym. Poniżej ulicy Wykopy do cieku przez przepust łączący 

koryto Strumienia Junikowskiego ze Stawem Kachlarski uchodzi do niego ciek 

Plewianka. Od ujścia Plewianki do ul. Głogowskiej koryta Strumienia jest regularne. 

Przed ulicą Głogowską do Strumienia Junikowskiego uchodzi jego jedyny lewobrzeżny 

dopływ -  ciek Ceglanka. 

W środkowej części zlewni Strumienia Junikowskiego znajduje się ponad 40 

zbiorników wodnych - stawów będących w większości pozostałością po wyrobiskach 

iłów i gliny tzw. glinianek. Stawy te z reguły położone są w sąsiedztwie nieużytków i 

podmokłych łąk porośniętych miejscami krzewami. Brzegi glinianek porośnięte są na 

ogół trzciną i sitowiem. Stawy powyrobiskowe,  zwłaszcza te przepływowe pełnią 

ważną funkcję zbiorników retencyjnych i w znaczący sposób zmniejszają w ciekach 

wielkość wezbrań powodziowych wywoływanych zwłaszcza zrzutem wód z  tzw. 

nawalnych opadów deszczowych.  

3.     Projektowane  zagospodarowanie  terenu. 

        Projektowane zagospodarowanie pasa terenu na odcinku cieku od km 4+834 do 

km 6+560 objętego niniejszym, IV ETAPEM projektu rewaloryzacji, jak również sam 

przebieg koryta cieku w terenie nie ulegnie żadnym zmianom w stosunku do stanu 

istniejącego. 

       Zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ze względu 

na przebieg cieku w przeważającej mierze przez tereny i nieruchomości prywatne, w 

sąsiedztwie ciągów pieszych lub ulic, parametry techniczne modernizowanego odcinka 

takie jak: szerokość dna, pochylenie skarp oraz trasa cieku, a także długości przepustów 

i rurociągów zostały maksymalnie dostosowane do istniejących parametrów przekroju 

poprzecznego koryta oraz wymagań użytkowników takich jak np. prywatni właściciele 

nieruchomości lub administrator dróg oraz ulic - ZDM w Poznaniu, co pozwoli na 
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zachowanie dotychczasowego, istniejącego przebiegu koryta cieku w terenie bez 

istotnych dla zagospodarowania terenu zmian. 

        Nie przewiduje się zatem w tym przypadku poszerzania koryta cieku i zajęcia 

dodatkowego pasa terenu pod jego trasę oraz niezbędnego w takim przypadku wykupu 

terenu i co się z tym wiąże – nie przewiduje się zmiany sposobu zagospodarowania 

terenu. 

     Projektowane zagospodarowanie oraz uporządkowanie koryta cieku  w związku z 

jego rewaloryzacją i odbudową, pokrywa  się w całości z  istniejąca trasą cieku,  która 

została pokazana na planach szczegółowych w skali 1:1000, stanowiących załącznik 

do projektu budowlanego (  zał. rys. 2 ). 

 

4.  Bilans powierzchni terenu oraz zestawienie powierzchni projektowanych i 

      adaptowanych. 

Odcinek koryta cieku będący przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej, 

o  długości  łącznej  1720,0 m zajmuje pas terenu o szerokości od  4,0m do 6,0m. 

Modernizacja i przebudowa cieku oraz budowli, nie spowoduje konieczności zajęcia 

dodatkowej powierzchni gruntów pod koryto cieku i budowle.  

    Na całym modernizowanym odcinku zajdzie natomiast konieczność czasowego 

zajęcia pasa gruntu o szerokości od 4,0m do 6,0m po jednej lub po obu stronach cieku  

jedynie w obrębie projektowanych do przebudowy urządzeń lub budowli, w zależności 

od aktualnych potrzeb wykonawczych oraz warunków terenowych.  

Bilans powierzchni  terenu zajętej pod odcinek cieku  na stałe oraz okresowo w    

     trakcie  wykonywania robót budowlanych                                    tab. nr 2 

OBIEKT Powierzchnia  zajęta  na stałe 
Powierzchnia zajęta 

okresowo 

Koryto i brzegi 
STRUMIENIA 

JUNIKOWSKIEGO na  
odcinku projektowanych 
do przebudowy budowli 

 
  Pas terenu po ciekiem na długości 

1720 mb 
    o szer. od  4,0 –  do 6,0m 

pow. F=8600 m2  = 0,860 ha 
 

Pas terenu wzdłuż obu 
brzegów cieku  o szer. od 

3,0 do 6,0 m zajęty na 
czas wykonania robót 

F = 7750 m2 = 0,775 ha 

 

5.  Informacja o ochronie i wpisie do rejestru zabytków. 

Obiekt podlegający modernizacji i odbudowie – koryto cieku Strumienia 

Junikowskiego wraz z budowlami komunikacyjnymi (przepustami) na wskazanym 

odcinku, nie jest zarejestrowane jako zabytek i nie podlega ochronie. Również na trasie 
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projektowanej modernizacji  cieku nie występują budowle, budynki, lub inne obiekty 

podlegające ochronie. 

 

6.   Przewidywane zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

Projektowane do wykonania prace modernizacyjne polegające na odbudowie 

umocnień koryta cieku, przebudowie przepustów i rurociągów, robotach ziemnych i 

budowlanych w obrębie istniejącego koryta cieku, takich jak regulacja pochylenia 

skarp, pogłębienie i odmulenie dna oraz regulacja spadku na cieku, ruch technologiczny 

w czasie prowadzenia robót na pasie gruntu o szerokości od 3,0 m do 6,0 m 

bezpośrednio przyległym do koryta i zajętym pod drogi tymczasowe i transport 

technologiczny, nie wpłyną w dłuższej perspektywie ujemnie, a także nie spowodują 

trwałego zagrożenia dla naturalnego środowiska przyrodniczego w rejonie inwestycji. 

W  uzasadnionych sytuacjach w przypadku braku możliwości odbudowy koryta 

z jego dna i skarp zostaną usunięte drzewa lub krzewy po uzyskaniu wymaganej zgody 

na ich wycinkę od właściwej instytucji ( W.O.Ś. U.M.  w Poznaniu). 

Na terenie objętym projektowaną inwestycją nie występują prawne formy ochrony 

przyrody.  
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B.   PROJEKT   BUDOWLANO - WYKONAWCZY 

     SPIS TREŚCI  :   

      I.   OPIS TECHNICZNY 

1. Wiadomości wstępne  

1.1.     Podstawa, cele oraz zakres opracowania   

1.2.      Materiały wyjściowe 

1.3.      Dane o inwestorze  

1.4.      Wielkości podstawowe charakteryzujące projektowaną inwestycję 

1.5.      Uzgodnienia i dokumenty 

2.  Cel i zakres rewaloryzacji oraz przebudowy cieku  

3. Rodzaj  zastosowanych urządzeń pomiarowych oraz znaków wodnych 

4. Stan prawny nieruchomości na odcinku cieku objętym projektem  

rewaloryzacji 

5.   Charakterystyka  warunków hydrologicznych i topograficznych  w zlewni   

       Strumienia Junikowskiego  

5.1.  Hydrografia zlewni Strumienia Junikowskiego 

5.2.  Zbiorniki wodne w zlewni Strumienia Junikowskiego 

5.3.  Przepływy charakterystyczne i maksymalne roczne o określonym  

         prawdopodobieństwie występowania. 

5.4.   Przepływ miarodajny i kontrolny 

5.5.   Istniejące i planowane zrzuty wód deszczowych 

6.   Ocena hydraulicznych warunków przepływu wody w Strumieniu Junikowskim     

        w aktualnym stanie technicznym. 

6.1. Charakterystyka oraz  stan techniczny koryta Strumienia Junikowskiego 

6.2. Stan techniczny oraz hydrauliczne warunki przepływu wody przez budowle  

       komunikacyjne zlokalizowane na trasie cieku  

6.3. Wyloty i kolizje na trasie cieku 

6.4. Ocena warunków przepływu wody w korycie Strumienia Junikowskiego na  

7.    Charakterystyka proponowanych rozwiązań projektowych. 

7.1.   Podstawowe założenia dotyczące przebudowy i rewaloryzacji koryta cieku. 

7.2. Projektowane parametry techniczne koryta cieku  

7.3. Charakterystyka konstrukcji oraz parametry techniczne przepustów 

projektowanych na Strumieniu Junikowskim 

7.4. Roboty i prace dodatkowe oraz uzupełniające   
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8. Zalecenia dotyczące wykonawstwa robót 

9. Obowiązki   inwestora 

10.   Zalecenia dotyczące eksploatacji i konserwacji cieku oraz budowli wodnych   

        Konserwacja i eksploatacja bieżąca.  

11.   Informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

12.   Stan prawny -  wykaz właścicieli nieruchomości - nr działek. 

    

 

 

 

 

 

       ZŁĄCZNIKI RYSUNKOWE : 

1. Mapa  poglądowa  zlewni cieku w skali 1: 10 000 

2.    Mapa przebiegu trasy Strumienia Junikowskiego z projektowanym   

      zakresem  rewaloryzacji  –  w skali 1:500 

3.    Profil podłużny Strumienia Junikowskiego  -  w skali 1:100/2000  

4.  Rys. przepustu Hel Cor  - w skali  1: 100 

5.  Rys. przepustu żelbetowego  - w skali 1 :100 
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    OPIS  TECHNICZNY  

1. Wiadomości wstępne 

1.1. Podstawa, cele oraz zakres opracowania     

 Projekt budowlano - wykonawczy „Rewaloryzacji Strumienia Junikowskiego” 

na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Wieruszowskiej  tj. od km 4+80 do km 6+560, 

opracowano w Biurze Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska 

BIPROWODMEL Sp. z o. o. w Poznaniu, na zlecenie Urzędu Miasta Poznania –  

umowa nr OS.IV/3420-20/007 z dnia 15 czerwca 2007 roku. 

     Niniejszy projekt budowlano - wykonawczy stanowi załącznik do zgłoszenia  

zamiaru wykonania robót budowlanych  na trasie cieku przez inwestora. 

          UWAGA :   

      Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem VI ETAP rewaloryzacji 

Strumienia Junikowskiego w ramach którego, zgodnie z ustaleniami z Wydziałem 

Ochrony Środowiska UM w Poznaniu,   na odcinku od  km 4+840 (ul. Głogowska)  do 

km 6+560 (ul. Wieruszowska) wykonana ma zostać jedynie przebudowa dwóch  

przepustów, a także szereg prac uzupełniających i dodatkowych w zakresie 

uzupełnienia umocnień koryta cieku, oraz koryt cieków uchodzących do Strumienia 

(Skórzynka, Ceglanka, Plewianka).     

      Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego z podziałem na poszczególne odcinki 

oraz etapy których odbudowa jest realizowana w latach 2008-2011, uwarunkowana jest 

zarówno względami finansowymi (środkami finansowymi jakimi na ten cel 

dysponować będzie  inwestor – UM. Poznania w poszczególnych latach) jak również 

dynamicznie zmieniającą się sytuacją w zlewni cieku związaną z nowymi, 

projektowanymi inwestycjami drogowymi (takimi jak przebudowa ul. Bukowskiej,  

proj. III Rama itp.)  i związana z nimi ew. budowa zbiorników retencyjnych, na 

potrzeby których należy również dostosować koryto cieku na poszczególnych 

odcinkach dla odbioru zwiększonych ilości ścieków deszczowych. 

   Dla  potrzeb dokumentacji technicznej - projektów budowlano-wykonawczego  

wykonano :  

• pomiar geodezyjny na trasie Strumienia Junikowskiego dla sporządzenia  

mapy zasadniczej, przekrojów poprzecznych oraz profilu podłużnego 

cieku 

• rozpoznanie warunków geotechnicznych na trasie cieku – wiercenia 

geotechniczne 
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• inwentaryzację istniejących budowli hydrotechnicznych wraz z oceną 

stanu technicznego 

• rozpoznanie istniejących i planowanych zrzutów wód deszczowych w 

zlewni Strumienia Junikowskiego 

• analizę hydraulicznych warunków przepływu wody w korycie cieku 

• inwentaryzację stawów przyległych do Strumienia Junikowskiego 

 

1.2. Materiały wyjściowe 

•  „Odbudowa Strumienia Junikowskiego na odcinku od ulicy Głogowskiej do 

ulicy Bukowskiej” - Koncepcja Programowo – Przestrzenna, opracowana 

przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska 

BIPROWODMEL SP. z  o .o  w Poznaniu 

•  „Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego” –  Operat Wodnoprawny 

wykonany przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii 

Środowiska BIPROWODMEL SP. z  o .o  w Poznaniu w 2007r. 

• Dorzecze Strumienia Junikowskiego – Stan obecny i perspektywy- 

Konferencja naukowa Poznań 6 listopada 1995 roku Zakład Hydrologii i 

Gospodarki Wodnej UAM w Poznaniu 

• Projekt budowlany „ Przebudowy ul. Głogowskiej w Poznaniu od ul. Opłotki 

do Strumienia Junikowskiego (w ciągu drogi krajowej nr 5) wykonany przez 

ACON S.C. Projektowanie Konstrukcyjne oraz Pracownię Inżynierii Lądowej 

Rondo w październiku 2004 r.  

• Opracowanie IMGW w Poznaniu pt. Charakterystyka cieków m. Poznania – 

Przepływy Maksymalne” – 1996r. 

• „Weryfikacja granic byłych użytków ekologicznych Kopanina I i Kopanina II 

w Poznaniu w celu wyróżnienia terenów predysponowanych do ochrony z 

uwzględnieniem wprowadzania w ich sąsiedztwie (teren ZKO) funkcji 

sportowo-rekreacyjnej w ich otoczeniu” – opracowanie wykonane na zlecenie 

Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – autorzy: Janina Borysiak i Joanna 

Markiewicz  

• „Program rozwoju kanalizacji deszczowej aglomeracji poznańskiej- Tom 8 

Droga ekspresowa KE3 ( III Rama)” - opracowanie PPiU „AQUA” Sp. z o. o 

Poznań ul. Sienkiewicza 22 
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• „Program rozwoju kanalizacji deszczowej aglomeracji poznańskiej- 

Koncepcja programowo-przestrzenna - kolektory główne i oczyszczalnie 

ścieków – zlewnia Strumienia Junikowskiego” opracowanie PPiU „AQUA” 

Sp. z o. o. Poznań ul. Sienkiewicza 22 

• Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych Strumienia Junikowskiego – 

opracowanie GEO-PROFIL dr hab. Marek Spychalski 61-6060; Poznań ul. 

Grochmalskiego 28/2 

• Mapy poglądowe i sytuacyjno- wysokościowe w skali 1:1000 wykonane w 

2007 roku przez Zespół Geodezyjny Biura Projektów Wodnych Melioracji i 

Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o. o w Poznaniu  

• Profil podłużny Strumienia Junikowskiego na analizowanym odcinku cieku 

zaktualizowany dla potrzeb opracowania na odcinku od ujścia do rzeki Warty 

do ul. Głogowskiej wykonany w 2006 roku przez Zespół Geodezyjny Biura 

Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL 

Sp. z o. o w Poznaniu 

• Przebudowa ul. Głogowskiej Poznaniu - etap II odcinek od Strumienia 

Junikowskiego do ul Rawickiej – dokumentacja techniczna 

1.3. Dane o inwestorze.  

             Inwestorem dla całości inwestycji oraz dokonującym jej zgłoszenia jest : 

               Miasto Poznań  -  Pl. Kolegiacki 17;  61-841 Poznań  

 w imieniu którego wszelkie prace projektowe oraz wykonawcze koordynuje i 

nadzoruje : 

                  Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Poznaniu 

                                     61-655 Poznań ul. Gronowa 22A 

1.4.       Wielkości podstawowe charakteryzujące projektowaną inwestycję. 

• Długość odcinka cieku na którym zlokalizowane są budowle projektowane 

do przebudowy w IV ETAPIE = 1720 m 

• Ilość budowli komunikacyjnych proj. do przebudowy w ramach VI ETAPU 

–  przepusty  - 2 szt. 

• Wykopy ziemne – pogłębienie cieku, powykonawcze odmulenie dna na  

całym w/w odcinku cieku oraz na wskazanych odcinkach.   

• Umocnienia dna i skarp – w obrębie przebudowywanych budowli oraz  

uzupełnienie ubytków lub naprawa umocnień na wskazanych odcinkach. 

• Reprofilacja ścian przyczółków przepustów nie objętych przebudową 
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• Uzupełnienie oraz naprawa umocnień koryta na ujściowych odcinkach 

cieków Skórzynka, Ceglanka, Plewianka oraz innych dopływów do 

Strumienia Junikowskiego na wskazanych przez inwestora odcinkach. 

 

1.5.      Uzgodnienia i dokumenty  

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.02.2008r 

wydana przez Prezydenta m. Poznania 

- Pozwolenie na budowę z dnia  06.07.2009r 

- Pozwolenie wodnoprawne  - decyzja z dnia  07.04.2008r    

- ZDM w Poznaniu decyzja z 10.06.2009r 

- ZDM w Poznaniu pismo z dnia 23.06.2009r. 

- Opinia  ZUD – z dnia 2009.09.06 

 

2.     Cel i zakres rewaloryzacji oraz przebudowy cieku 

       Zasadniczym celem przebudowy oraz rewaloryzacji koryta Strumienia 

Junikowskiego wraz z istniejącymi i projektowanymi budowlami na jego trasie 

(przepusty i rurociągi pod ulicami) na całym odcinku, jest stworzenie optymalnych 

warunków hydraulicznych dla odprowadzenia oraz przepływu maksymalnej ilości wód 

opadowych (powierzchniowych) z istniejącej oraz planowanej w przyszłości do 

rozbudowy  sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na obszarze całej zlewni cieku  

       Modernizacja cieku pod tym kątem pozwoli na utrzymanie stałego przepływu w 

korycie, a przede wszystkim umożliwi zrzuty wód deszczowych w kilkunastu jego 

punktach (wyrównanie przepływów) bez konsekwencji wystąpienia negatywnych 

zjawisk w postaci podtapiania gruntów przyległych do cieku oraz umożliwi znaczne 

zmniejszenie średnic oraz długości projektowanych w przyszłości rurociągów 

kanalizacji deszczowej – tzw. kolektorów opaskowych, a co się z tym wiąże przyczyni 

się do zmniejszenia kosztów, oraz stopnia uciążliwości wykonywania inwestycji 

kanalizacyjnych na terenach miasta położonych wzdłuż cieku i w jego zlewni. 

      Przebudowa i „uporządkowanie” koryta  cieku wpłynie korzystnie na zachowanie i 

rozwój życia biologicznego w samym cieku, a także nad jego brzegami i co się z tym 

wiążę poprawę środowiska naturalnego wzdłuż jego trasy.   

    Modernizacja cieku jest również czynnikiem ułatwiającym systematyczną 

konserwację koryta, a także czynnikiem zwiększającym dbałość właścicieli 

nieruchomości do których ciek przylega lub przez które przepływa o poprawę stanu 
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czystości jego koryta, czystości wody w cieku oraz stanu terenów bezpośrednio 

przyległych, co do tej pory na wielu odcinkach cieku stwarzało pewne problemy.   

     Działania mające na celu dalsze zwiększenie ilości odprowadzanych oczyszczonych 

ścieków deszczowych za pośrednictwem koryta Strumienia Junikowskiego powinny 

uwzględnić budowę w jego zlewni zbiorników retencyjnych (np. w dolinie cieku w 

rejonie Marcelina), a także zwiększone wykorzystanie do tego celu istniejących stawów 

i zbiorników (glinianek  w rejonie ulic: Wykopy – Kopanina -Głogowska). 

     Potrzeby budowy oraz przewidywana pojemność projektowanych zbiorników 

retencyjnych zostały przedstawione w Koncepcji Programowo - Przestrzennej 

wykonanej w 2006r na potrzeby odbudowy cieku przez Biuro Projektów    

„Biprowodmel” Sp. z o. o 

3.   Rodzaj zastosowanych urządzeń pomiarowych oraz znaków wodnych 

   Na trasie zmodernizowanego odcinka cieku nie przewidziano montażu urządzeń 

pomiarowych oraz znaków wodnych. 

4.    Stan prawny nieruchomości na odcinku cieku objętym projektem  

       rewaloryzacji  

           Na podstawie analizy map stanu prawnego terenów przez które przebiega 

Strumień Junikowski oraz uzyskanych uproszczonych wypisów z rejestrów gruntu 

należy stwierdzić, że : 

• Koryto cieku przebiega na działkach będących własnością prywatną, własnością 

Skarbu Państwa  oraz   Miasta Poznania. 

• Koryto cieku jest wydzielone z nieruchomości przez które przebiega (na 

wyodrębnionych działkach)  jedynie na niektórych odcinkach cieku, co stanowi 

zasadniczą przeszkodę przy jego odbudowie (lub ew. dalszej rozbudowie) a 

także podczas jego konserwacji (brak pasa technologicznego oraz 

bezpośredniego dojścia do cieku na wielu odcinkach) 

• Na kilku odcinkach środkiem koryta cieku przebiega granica pomiędzy 

poszczególnymi działkami i nieruchomościami, a brzegi cieku są obustronnie 

ogrodzone co uniemożliwia w praktyce dostęp do koryta np. dla jego 

prawidłowej konserwacji.  

    WYJAŚNIENENIE  :   

W celu sprawniejszego przeprowadzenia procesu wydawania decyzji o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz późniejszego pozwolenia na budowę, z 

pośród wszystkich nieruchomości na  których przebiega ciek, wyodrębniono te odcinki 
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dla których modernizacja cieku wiąże się z niezbędną przebudową oraz zmianą światła 

budowli komunikacyjnych (przepusty pod ulicami i drogami) oraz ze zmianą niektórych 

parametrów technicznych koryta cieku. Dla tych odcinków wystąpiono o wydanie 

decyzji lokalizacyjnej i należało dla nich uzyskać pozwolenie na budowę, w tym celu 

niezbędna jest zgoda właścicieli nieruchomości wymienionych w decyzji 

lokalizacyjnej na wykonanie inwestycji (zgody te należało uzyskać na etapie 

wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę).  

   Pozostałe odcinki, na których przeprowadzona zostanie odbudowa koryta cieku 

mająca na celu utrzymanie jego funkcji technicznych, naprawa lub wykonanie nowych 

umocnień dna i skarp cieku bez zmiany przebiegu jego trasy lub zmiany szerokości 

koryta górą (zagospodarowanie terenu i koryta cieku pozostaje bez zmian) nie 

wymagają  wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i zostaną 

zrewaloryzowane oraz zmodernizowane w przewidzianym zakresie na podstawie 

zgłoszenia.     

Niezbędne jest również uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości (poza 

wymienionymi powyżej) na okresowe  (czasowe) wejście na tereny nieruchomości w 

dwóch przypadkach : 

- jeśli koryto cieku poddane remontowi przebiega bezpośrednio przez daną 

nieruchomość lub działkę   

- lub jeśli niezbędny będzie dostęp do cieku poprzez nieruchomość graniczącą 

bezpośrednio z korytem cieku i stanowiącą jedyne możliwe dojście do niego na 

danym odcinku (np. będzie to konieczne na  całym praktycznie odcinku wzdłuż 

cmentarza  Junikowskiego) gdzie koryto jest wydzielone, ale dostęp do niego 

ograniczają  ogrodzone  nieruchomości. 

Zgody właścicieli nieruchomości wymienionych w powyższy dwóch przypadkach 

należy uzyskać dopiero w momencie uzgodnienia z wykonawcą inwestycji technologii 

wykonania  robót na poszczególnych odcinkach cieku oraz ustalenia miejsc, w których 

niezbędne będzie (lub jest możliwe) dojście bezpośrednio do koryta cieku, transport 

urobku, transport materiałów, itp.  Będzie to możliwe na etapie planowania i wykonania 

harmonogramu robót bezpośrednio przed realizacją inwestycji na poszczególnych 

odcinkach cieku.  

 Dane dotyczące właścicieli lub użytkowników wszystkich nieruchomości leżących na 

trasie cieku  lub w rejonie projektowanych budowli i urządzeń wodnych, wraz z numerami 

działek i adresami załączono do niniejszego opracowania.  
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5.   Charakterystyka warunków hydrologicznych i topograficznych w zlewni  

       Strumienia Junikowskiego 

5.1.   Hydrografia zlewni Strumienia Junikowskiego 

Strumień Junikowski jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Warty o długości 

11,70 km, płynącym prawie w całości przez teren miasta Poznania. Jedynie ujściowy 

odcinek długości 3,30 km znajduje się w granicach miasta Lubonia.  

Strumień Junikowskim jest ciekiem podstawowym należącym do Skarbu 

Państwa administrowanym przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Poznaniu Inspektorat w Przeźmierowie. 

  Zlewnia Strumienia Junikowskiego zajmuje południowo - zachodnią cześć 

miasta Poznania. Obszar źródliskowy Strumienia znajduje się na terenie lotniska 

Ławica, gdzie na odcinku o długości 1,40 km do przepustu pod ul. Bukowską, jest 

skanalizowany. Od tego przepustu aż do ujścia jest ciekiem otwartym. Całkowita 

powierzchnia zlewni Strumienia Junikowskiego przy ujściu do rzeki Warty wynosi 

48,60 km².  

Powierzchnia terenu zlewni Strumienia Junikowskiego jest dość zróżnicowana i 

charakteryzuje się dość dużym spadkiem podłużnym. Spadek doliny (cieku) waha się 

od 0,6 do ok. 5,0 ‰. 

Największymi dopływami Strumienia Junikowskiego są: 

• Ławica - prawobrzeżny dopływ o długości ca 2,30 km i powierzchni zlewni  

2,332 km2. Do Strumienia Junikowskiego Ławica uchodzi w km 9+750, ca 300 

m poniżej ul. Złotowskiej, na terenie ogródków działkowych przy ulicy Owczej.  

• Skórzynka - najdłuższy prawobrzeżny dopływ Strumienia Junikowskiego o 

długości 7,75 km i powierzchni zlewni 11,40 km2. Do Strumienia 

Junikowskiego, Skórzynka uchodzi w km  5+778 w odległości ok. 100 m 

poniżej Stawu Stara Baba, na obszarze położonym pomiędzy osiedlami 

Kopanina i Rudnicze, w odległości ok. 350m po południowej stronie toru 

kolejowego Poznań – Kunowice. W granicach miasta Poznania, znajduje się 

dolny odcinek cieku od ul. Malwowej do ujścia do Strumienie Jun. o długości 

3,615 km.  

  Aktualnie ciek ten  jest również odbudowywany staraniem WOŚ UM w 

Poznaniu. 

Ciek Plewianka jest prawobrzeżnym dopływem Strumienia Junikowskiego, do 

którego uchodzi w km 5+240 przez trzy połączone ze sobą glinianki w tym Staw 
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Karpętaj i Staw Kachlarski. Całkowita długość cieku Plewianka wynosi 4,370 

km, a jego powierzchni zlewni 5,50 km2.  

• Ceglanka- dopływ lewobrzeżny o długości 2,227 km i powierzchni zlewni A= 

3,200 km2. Do Strumienia Junikowskiego Ceglanka uchodzi w km 4+840 po 

wschodniej stronie ul Głogowskiej. Cała obszar zlewni Ceglanki znajduje się w 

granicach miasta Poznania.  Ciek ten również jest projektowany do przebudowy. 

W tabeli nr 1 zestawiono podstawowe wielkości charakteryzujące główne dopływ 

Strumienia Junikowskiego. 

Tabela nr 1 

Nazwa 

cieku 

Oznaczenie wg 

ewidencji 

cieków miasta 

Poznania 

Dopływ 

L-lewobrzeżny 

P-prawobrzeżny 

Ujście do 

Strumienia 

Junikowskiego 

 

Pow. 

zlewni 

[km
2
] 

Długość 
cieku 

[km] 

1 2 3 4 5 6 

Ławica Ju-21 P 9+750 2,332 2,300 
Skórzynka Ju-10 P 5+778 11,400 7,750 
Plewianka Ju-9 P 5+240 5,500 4,370 
Ceglanka Ju-8 L 4+840 3,200 2,227 

 

W roku 1954 prawie cały obszaru zlewni Strumienia Junikowskiego 

znajdował się w granicach miasta Poznania, z czego 75 % obszaru, czyli ponad 35 km2 

zlewni podporządkowane było funkcji rolniczej. Tereny budownictwa niskiej 

intensywności zajmowały obszar o powierzchni 5,64 km2. Jednakże obszar ten 

zajmowały zabudowania o charakterze typowo podmiejskim z dużą ilością sadów i 

ogrodów. Ekspansywne wkroczenie miasta na teren zlewni Strumienia zmieniło 

funkcję tego obszaru. Po niecałych 40 latach obszary mieszkalnictwa zajmowały 

obszar 14,39 km2, a powierzchnia obszarów rolniczych zmniejszyła się do 13,56 km2. 

Proces ten trwa nadal i związany jest przede wszystkim z intensywnym rozwojem 

budownictwa mieszkaniowego. Wraz z rozwojem budownictwa powstają obiekty 

usługowe i związana z tym sieć dróg, ulic i parkingów. 

Zmiany zagospodarowania zlewni w znaczący sposób wpływają na warunki 

odpływu wód powierzchniowych. Znaczący wzrost powierzchni obszarów zabudowy 

mieszkalnej, przemysłowej i usługowej sieci dróg i parkingów zajmujących obecnie 

ponad 40% obszaru zlewni Strumienia Junikowskiego przyczynia się zwiększania 

spływów wód deszczowych. Dotychczas znacząca część spływu wód z deszczy 

nawalnych przejmowana jest przez stawy położone w środkowym biegu cieku, które 

powstałe w miejscu wyrobisk cegielnianych.  
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W ostatnich latach (2003 rok) oddano do eksploatacji obwodnicę miasta 

Poznania, będącą fragmentem autostrady A-2. Spływ wód deszczowych, odcinka 

autostrady od węzła Komorniki do Strumienia Junikowskiego odprowadzany jest przez 

zbiorniki retencyjno – podczyszczające są do tego cieku. Ponadto w ramach budowy 

autostrady skanalizowano całkowicie lewobrzeżny dopływ, ciek Żabinka. Wylot tego 

cieku (rurociągu) znajduje się przy autostradzie.  

Poniżej autostrady do Strumienia Junikowskiego skierowane są wyloty 

kanalizacji deszczowych z terenów zabudowy mieszkalnej, obiektów usługowych i dróg 

na terenie miasta Lubonia. 

5.2. Zbiorniki wodne występujące w  zlewni Strumienia Junikowskiego 

W środkowej części zlewni Strumienia Junikowskiego znajduje się ponad 40 

zbiorników wodnych - stawów będących w większości pozostałością po wyrobiskach 

iłów i gliny tzw. glinianek. Stawy te z reguły położone są w sąsiedztwie nieużytków i 

podmokłych łąk porośniętych miejscami krzewami. Brzegi glinianek porośnięte są na 

ogół trzciną i sitowiem. Stawy powyrobiskowe,  zwłaszcza te przepływowe pełnią 

ważną funkcję zbiorników retencyjnych i w znaczący sposób zmniejszają w ciekach 

wielkość wezbrań powodziowych wywoływanych zwłaszcza zrzutem wód 

deszczowych.  

Największy wpływ na wyrównywanie wielkości spływów wód deszczowych 

mają staw Stara Baba, przez który przepływa ciek Skórzynka oraz staw Karpętaj i 

Kachlarski, przez który przepływa ciek Plewianka. Jedynie ciek Ceglanka, o uchodzący 

do Strumienia przy ul. Głogowskiej odprowadza wody bezpośrednio do Strumienia 

Junikowskiego z pominięciem stawów powyrobiskowych. Jednakże ca 650 m poniżej 

ulicy Głogowskiej w lokalnym zaniżeniu część wód Strumienia ma możliwość 

przepływu do znajdującego się na jego prawym brzegu Stawu Rozlanego. 

W dolinie Strumienia Junikowskiego znajduje, ponad 40 stawów - zbiorników, 

których łączna powierzchnia przekracza obszar 60 ha, a największe stawy to: 

• Nowakowski - 13,13 ha 

• Rozlany -12,90 ha 

• Baczkowski – 10,12 ha,    

• Glinki ( Edy) – 7,07 ha 

• Glabiasa – 3,25 ha 

• Stara Baba- 2,29 ha   

• Głęboki Dół – 2,18 ha 
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• Karpętaj – 1,82 

• Kachlarski – 1,81 ha  

• Nad Strumykiem – 1,28 ha 

• Bankowy - 1,24 ha 

• Zielonka – 1,06 ha 36900 

• Majchrzaka – 0,625 ha  

Wszelkie przyszłe prace dotyczące wykorzystania oraz zagospodarowania 

naturalnej retencji stawów powinny również uwzględnić wykorzystanie ich walorów 

przyrodniczych  oraz rekreacyjnych.  

5.3.  Przepływy charakterystyczne i maksymalne przepływy roczne o określonym 

prawdopodobieństwie wystąpienia 

Przepływy charakterystyczne i o określonym prawdopodobieństwie pojawienia 

się wraz z wyższymi dla Strumienia Junikowskiego zostały określone w opracowaniu 

IMiGW Poznań z 1992 roku "Charakterystyka hydrologiczna cieków miasta Poznania". 

 

Tabela nr 2 
Przepływy 

charakterystyczne 
Przepływy o określonym prawdopodobieństwie 

wystąpienia p% 
Lokalizacja 
przekroju 

obliczeniowego 

Pow. 
Zlewni 
[km 2] 

Km 
biegu 
cieku SNQ SSQ SWQ 0,1 1 2 5 10 20 50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ul. Złotowska/ul 
Bukowska 

7,265 
 10+200 
÷10+990 

0,003 0,017 0,31 2,82 1,91 1,63 1,27 0,99 0,71 0,33 

Powyżej  ujścia 
Skórzynki 

11,700 5+800 0,060 0,032 0,44 4,01 2,71 2,32 1,80 1,41 1,00 0,47 

ul. Głogowska 28,600 4+840 0,013 0,081 0,83 7,33 4,94 4,24 3,29 2,51 1,84 0,85 

ul. Głogowska 31,800 4+800 0,015 0,087 0,87 7,87 5,32 4,56 3,54 2,76 1,98 0,92 

ul. Niezłomnych 35,600  0,017 0,097 0,94 8,48 5,73 4,92 3,82 2,98 2,13 0,99 

Autostrada A-2 40,608  0,019 0,110 1,02 9,21 6,24 5,34 4,14 3,23 2,32 1,08 

ujście do rzeki 
Warty 

48,600 0+000 0,021 0,130 1,15 10,39 7,04 6,02 4,67 3,64 2,61 1,22 

 
5.4.    Przepływ miarodajny i kontrolny – ustalone dla celów projektowych  

Strumień Junikowski jest ciekiem, którego trasa przebiega zarówno przez 

obszary niezabudowane i tereny zielone ( Marcelin, Kopanina) jak również przez 

osiedla mieszkaniowe na terenach miasta Poznania.  

Z tego też względu parametry koryta Strumienia Junikowskiego zaprojektowano 

na przeprowadzenie przepływu miarodajnego tj. przepływu maksymalnego rocznego o 

prawdopodobieństwie wystąpienia p=10% i sprawdzono dla warunków przepływu 

kontrolnego - przepływu maksymalnego rocznego o prawdopodobieństwie wystąpienia 
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p=5%. Budowle komunikacyjne sprawdzono i zwymiarowano na przeprowadzenie 

przepływu miarodajnego - maksymalnego rocznego o prawdopodobieństwie 

wystąpienia p = 2 % i p=1%.  

 
    Wielkości przepływów miarodajnych i kontrolnych dla poszczególnych odcinków  

     Strumienia Junikowskiego przedstawiono w tabeli nr 3. 

 

                Tabela nr 3 
Przepływy 
charakterystyczne 

Przepływy o określonym 
prawdopodobieństwie wystąpienia p% Odcinek cieku 

SNQ SSQ SWQ 0,1 1 2 5 10 20 50 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Powyżej ul. Złotowskiej 0,003 0,017 0,31 2,82 1,91 1,63 1,27 0,99 0,71 0,33 

Od ujścia cieku Skórzynka do ul. 
Złotowskiej 

0,060 0,032 0,44 4,01 2,71 2,32 1,80 1,41 1,00 0,47 

od ul. Głogowska za ujściem 
Ceglanki do ujścia Skórzynki 

0,013 0,081 0,83 7,33 4,94 4,24 3,29 2,51 1,84 0,85 

 

5.5. Istniejące i planowane zrzuty wód deszczowych 

Zmiany zagospodarowania zlewni w istotny sposób wpływają na warunki 

odpływu wód powierzchniowych. Znaczący wzrost powierzchni obszarów zabudowy 

mieszkalnej, przemysłowej i usługowej sieci dróg i parkingów zajmujących obecnie 

ponad 40% obszaru zlewni Strumienia Junikowskiego przyczynia się zwiększania 

spływów wód deszczowych. Dotychczas znaczna część spływu wód z deszczy 

nawalnych przejmowana jest przez stawy położone w środkowym biegu cieku, które 

powstały w miejscu wyrobisk cegielnianych. 

Wg „Programu kanalizacji deszczowej aglomeracji poznańskiej” opracowanego 

w 1997 roku przewidywany jest znaczny wzrost wielkości zrzutów wody z kanalizacji 

deszczowych. Wynika to z istniejącego zagospodarowania zlewni jak i też wyznaczenia 

w planie zagospodarowania przestrzennego nowych obszarów aktywizacji gospodarczej 

planów zagospodarowania, autostrady A-2 wraz z jej infrastrukturą (ul. Głogowska, 

węzeł Komorniki, trasą ekspresową KE-3 ( III rama komunikacyjna miasta Poznania). 

Wielkości istniejących i planowanych zrzutów wód deszczowych do Strumienia 

Junikowskiego i jego dopływów wraz z lokalizacją istniejących i planowanych 

kolektorów kanalizacji deszczowej, szczegółowo umówiono i przedstawiono w  

opracowanej wcześniej Koncepcji Programowo – Przestrzennej. 

  Wg danych zawartych ww. opracowaniu aktualne sumaryczne zrzuty wód 

deszczowych do Strumienia Junikowskiego wynoszą już teraz : 4524 l/sek natomiast 
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przyszłe potrzeby co do projektowanej wielkości odprowadzania wód deszczowych 

wyniosą jeszcze ok. 2120  l/sek, już po uwzględnieniu czasowej retencji na 

zbiornikach (odpływ wód deszczowych do cieku za  pośrednictwa zbiornika 

retencyjnego ). 

 

6.   Ocena hydraulicznych warunków przepływu wody w Strumieniu Junikowskim    

       w aktualnym stanie technicznym. 

6.1.   Charakterystyka oraz stan techniczny koryta Strumienia Junikowskiego  

 Strumień Junikowski rozpoczyna swój bieg ca 40 m po północnej stronie ulicy 

Dąbrowskiego w miejscu gdzie Kolektor Smochowicki tworzy wododział ze ciekiem 

Krzyżanka, będącym dopływem Samicy Kierskiej i Jeziora Kierskiego. Od przepustu 

pod ul. Dąbrowskiego Strumień Jun. płynie otwartym korytem do lokalnego zaniżenia 

położnego na terenie lotniska Ławica i usytuowanego na rzędnej ca 87,50 m npm. Z 

tego zaniżenia woda odprowadzana są rurociągiem betonowym długości ca 1400 aż do 

rejonu przepustu pod ul. Bukowską. 

Od ulicy Łukowskiej do drogi gruntowej prowadzącej na teren ogródków działkowych 

trasa Strumienia Junikowskiego przebiega wzdłuż ogródków działkowych i 

przydomowych ogrodów położonych wzdłuż ulicy Sławińskiej. Koryto cieku na tym 

odcinku aż do ujścia rowu Ju-22 jest bardzo wyraźne o głębokościach dochodzących do 

2,00 m. Dalej do ulicy Złotowskiej trasa Strumienia Junikowskiego przebiega pomiędzy 

terenami prywatnymi i ogródkami działkowymi. Odcinek ten posiada bardzo mały 

spadek. Dno jest wyraźnie zamulone, a głębokość nie przekracza 0,80 m.  

Poniżej ulicy Złotowskiej Strumień Junikowski do ul. Głowickiej płynie wyraźnym, 

dość głębokim, lecz zamulonym korytem. Poniżej ulicy Głowickiej do Strumienia 

uchodzi ciek Ławica (Ju-21), a kilkadziesiąt metrów dalej kolektor deszczowy Ławica o 

średnicy D=1200 mm. Od ul. Złotowskiej do przepustu w km 9+395 spadek dna cieku 

jest bardzo wyraźny, przy głębokościach od 0,60 m do 1,40 m.  

Od ulicy Głowickiej do ul. Grunwaldzkiej Strumień Junikowski płynie środkiem 

wąskiej, podmokłej i mocno porośniętej drzewami doliny w Lasku Marcelińskim. 

Koryto cieku na tym odcinku jest bardzo nieregularne i płytkie. Głębokość miejscami 

nie przekracza 0,40 m. Maksymalna głębokość koryta na odcinku od ul. Rzepińskiej do 

ul. Głowickiej wynosi  zaledwie 0,95 m. Dno jest silnie zamulone. Dopiero na odcinku 

pomiędzy ulicami Rzepińską i Grunwaldzką głębokość koryta Strumienia wzrasta i 

dochodzi do 1,50 m, przy zamulenia dna dochodzącym do 0,40 m. 
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Na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Wieruszowskiej głębokie koryto cieku jest 

wybetonowane. Poniżej ulicy Wieruszowskiej, do ulicy aż do ul. Miśnieńskiej trasa 

cieku przechodzi przez tereny dolinowe – lekko podmokłe. Poniżej ulicy Miśnieńskiej 

do torów kolejowych koryta cieku jest wyraźne, aczkolwiek również znacznie 

zamulone. 

Poniżej torów kolejowych Strumień Junikowski wpływa w obszar podmokłych i 

okresowo niedostępnych łąk oraz nieużytków, aż do ujścia cieku Skórzynka. Poniżej 

ujścia Skórzynki koryto Strumienia Junikowskiego jest płytkie, głębokości dochodzącą 

maksymalnie do 0,8-1,00 m. Trasa cieku do ul. Wykopy przebiega wzdłuż Stawu 

Baczkowskiego oddzielonego od niego niewielkim wałem ziemnym. Poniżej ulicy 

Wykopy do cieku przez przepust łączący Koryto Strumienia Junikowskiego ze Stawem 

Kachlarski wpływa ciek Plewianka. Od ujścia Plewianki do ul. Głogowskiej koryta 

Strumienia jest regularne. Przed ulicą Głogowską do Strumienia Junikowskiego uchodzi 

jego jedyny lewobrzeżny dopływ, ciek Ceglanka. 

Aktualne parametry techniczne koryta Strumienia Junikowskiego na odcinku od ul. 

Głogowskiej do  ul. Wieruszowskiej zestawiono w tabeli poniżej.  

                                                                                                                  Tabela nr 4 

Km  cieku 

od do 

Długość 
odcinka 

[m] 

Szerokość 
dna 

[m] 

Głębokości 

koryta 

[m] 

Średni 

spadek dna 

pomiędzy 

budowlami 

[‰] 

1 2 3 4 5 6 

4+840 5+315 481 1,20-3,00 0,40-1,30 1,14 
5+315 6+150 835 1,80-2,20 0,40-1,20 2,01 

6+150 6+186 36 1,20-2,50 0,90-1,00 27,50 

6+214 6+235 21 1,40-1,80 1,00-1,50 2,38 

6+235 6+350 115 1,40-1,80 1,00-1,20 9,57 
6+350 6+560 216 1,40-1,80 1,00-1,40 1,02 
6+560 6+775 160 1,50-1,60 1,10-3,20 6,88 

 

Z przedstawionych wyżej danych wynik, że koryto Strumienia Junikowskiego 

posiada na całej długości rozpatrywanego odcinka wyraźny spadek wahający się od 

0,22 ‰ do 27,50 ‰, średnio jest to 3‰. Jest to jednak spadek określony pomiędzy 

poszczególnymi budowlami (przepustami). Liczne wypłycenia koryta spowodowane 

znacznym zamuleniem doprowadziły do powstanie lokalnie spadków odwrotnych. 

Zamulenie dna spowodowało również wyraźne wypłycenia koryta tak, że na niektórych 

odcinkach jego głębokość wynosi zaledwie 0,40-0,50 m. W tabeli poniżej zestawiono 
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aktualną przepustowość koryta Strumienia Junikowskiego oraz napełnienia koryta 

powyżej których następuje zalewanie lub podtapianie przyległych terenów. 

Tabela nr 5 

Km  cieku 

od do 

Szerokość 
dna 

[m] 

Min. 

głębokość 
koryta 

[m] 

Średni 

spadek 

dna 

[‰] 

Przepustowość 
koryta 

cieku 

[m
3
/sek] 

Przepływ 

miarodajny 

[m
3
/sek] 

1 2 4 5 6 7 8 
4+840 5+315 1,50 0,40 1,14 0,108 2,51 
5+315 6+190 1,80 0,40 2,01 0,182 2,51 
6+190 6+186 1,20 0,90 27,5 7,400 1,41 

6+214 6+235 1,40 1,00 2,38 2,970 1,41 
6+235 6+350 1,40 1,00 9,57 5,960 1,41 
6+350 6+560 1,40 1,00 1,02 1,940 1,41 
6+560 6+775 1,50 1,10 6,88 7,380 1,41 

 

6.2.   Stan techniczny oraz hydrauliczne warunki przepływu wody przez budowle  

            komunikacyjne zlokalizowane na trasie cieku. 

 Oprócz wykazanej w tabelach powyżej niedostatecznej przepustowości koryta 

Strumienia Junikowskiego spowodowanej jego zamuleniem i zbyt małymi 

głębokościami, podstawowy wpływ na warunki przepływu wody ma stan technicznych 

budowli (przepustów), a zwłaszcza średnice przewodów przepustów. Przy zbyt 

małych średnicach przewodów na wlocie przepustu na występuje nadpiętrzenie wody i 

okresowe zalewanie lub podtapianie terenów przyległych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, wymiary przewodu przepustu oraz 

ukształtowanie jego wlotu i wylotu powinny w szczególności przepusty na Strumieniu 

Junikowskim sprawdzono na warunki przeprowadzenia wody miarodajnej tj. przepływu 

maksymalnego rocznego o prawdopodobieństwie wystąpienia p=2%. 

    W opracowanej wcześniej koncepcji programowo przestrzennej omówiono i opisano 

szczegółowo stan techniczny poszczególnych przepustów i budowli na omawianym 

odcinku Strumienia Junikowskiego. Wskazano tam również te budowle, których 

powiększenie przekroju przepływu (zbyt małe światło) oraz przebudowa ze względu na  

zły stan techniczny  przewodów lub przyczółków budowli jest niezbędna.  
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W tabeli poniżej zestawiono wyniki obliczeń aktualnej przepustowości hydraulicznej     
  Budowli komunikacyjnych – przepustów na przedmiotowym odcinku Strumienia    
  Junikowskiego w ich aktualnym stanie technicznym.  
                                                                                                                       Tabela nr 6  

 

L.p. 

Nazwa 

ulicy 

Rodzaj 

budowli 

Lokalizacja 

budowli km 

cieku 

 

Średni

ca/ 

[m] 

Przepływ 

miarodajny 

Qp2% 

Prędkość 
przepływu w 

przepuscie 

[m/sek] 

Wysokość 
nadpiętrzeni

a na wlocie 

do budowli 
[m] 

1 2 3 5 7 8 9 10 

1 Ul. Wykopy 
Przepust 
betonowy 

5+315 1,00 3,29 4,19 0,90 

2 Ul. Miśnieńska 
Przepust 
betonowy 

6+350 1,00 2,32 2,95 0,45 

3 Ul. Wieruszowska 
Przepust 

betonowy- 
rurociąg  

6+560 -
6+610 

1,20 2,32 2,46 0,31 

 

6.3.   Istniejące wyloty i kolizje na trasie cieku 

      Do Strumienia Junikowskiego odprowadzane są wody z istniejących rurociągów 

kanalizacji deszczowych jak i też urządzeń odwadniających - melioracyjnych. Przez 

koryto Strumienia w kilkunastu miejscach zostały przeprowadzone kable energetyczne 

lub telefoniczne oraz rurociągi gazowe, wod. - kan. Urządzenia te zostały zainstalowane 

w rurach stalowych osłonowych usytuowanych nad dnem cieku stwarzając niekorzystne 

warunki hydrauliczne dla przepływu wody.  

   Właściciele tych urządzeń powinni zostać zobligowani do ich przebudowy, zgodnej z 

aktualnymi przepisami oraz  postanowieniami prawa wodnego. 

                    Tabela nr 7 
Średnica wylotu rurociągu 

[cm] 
Lp. 

 
Km 

Brzeg lewy Brzeg prawy 

Uwagi 

1 2 3 4 5 
1 5+255 50  Ujście Plewianki 

2 6+215 10   

3 6+322 10   

4 6+338 12x12   

5 6+344 20   

6 6+359 20   

7 6+359 Rura st. śr. 12 cm  
Rura ochronna przebiegająca przez 

koryto cieku 

8 6+558  100  

 

6.4.    Ocena warunków przepływu wody w korycie Strumienia Junikowskiego   

Z przedstawionych danych oraz obliczeń hydraulicznych koryta cieku i budowlo 

komunikacyjnych wynika, że w obecnych warunkach parametry koryta Strumienia 
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Junikowskiego nie są wystarczające dla przeprowadzenia wód miarodajnych i 

kontrolnych. W warunkach wystąpienia przepływu miarodajnego napełnienie w cieku 

przekracza minimalne głębokości koryta wynoszące 0,40-0,60m. Jednakże prędkości 

przepływu na niektórych odcinkach cieku przy spadkach dna przekraczających 1‰ są 

większe od 0,60 – 0,80 m/sek i dochodzą do v = 1,222 m/sek. Przy takich prędkościach 

przepływu w przypadku właściwie zastosowanych umocnień następuje silna erozja 

koryta cieku.  

Dodatkowym ograniczeniem przepustowości koryta cieku byt małe średnica 

przewodów przepustów. Zdecydowana większość przepustów posiada średnicę od 0,60 

lub 0,80m. W warunkach wystąpienia wielkich wód następuje piętrzenie wody na 

wlotach. Występuje to zwłaszcza na przepustach o  małej średnicy 0,50 - 0,60m gdzie 

spiętrzenie na wlocie dochodzi do dochodzi do ca 2,70m.  

Przedstawione w tabeli wysokości piętrzenia wody kontrolnej na wlotach 

przepustów obliczono dla każdego przepustu odrębnie. Jednakże z uwagi na niewielką 

odległość między budowlami zasięg oddziaływania piętrzenia tzw. cofka powoduje 

zwiększenie piętrzenia wody na przepustach położonych wyżej. Istotnym czynnikiem 

mającym wpływ na warunki przepływu, a zwłaszcza na stan koryta cieku mają 

prędkości przepływu wody w przewodach przepustów. W warunkach przepływu wód 

miarodajnych i kontrolnych prędkości przepływu wody w przewodach przepustów , a 

także rurociągów dochodzą do 4,0 – 6,0 m/sek. Są to bardzo duże prędkości, przy 

których na wylotach przepustów i rurociągów powstają znaczne uszkodzenia koryta. 

Tworzą się głębokie wyboje. Natomiast unoszone rumowisko przenoszone jest w dół 

cieku i odkładane na odcinkach o mniejszych spadkach powodując zamulanie dna. 

Odcinki takie powinny być odpowiednio umocnione i zabezpieczone przed erozja dna 

oraz skarp. 

 

  7.   Charakterystyka proponowanych rozwiązań projektowych. 

7.1.  Podstawowe założenia  dotyczące przebudowy i rewaloryzacji  koryta cieku 

Na podstawie analizy warunków przepływu wielkich wód w Strumieniu 

Junikowskim stwierdzono, że przy obecnym jego przekroju poprzecznym i spadkach 

dna wody miarodajne i kontrolne na wielu odcinkach nie mieszczą się w korycie. 

Podstawową przyczyną  małej przepustowości cieku są zbyt małe głębokości na wielu 

odcinkach cieku, a także zbyt małe średnice przepustów. Z tego względu wraz z 

odbudową koryta Strumienia Junikowskiego niezbędna jest również przebudowa 
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większości przepustów na odcinku cieku od ul. Głogowskiej do ul. Bukowskiej Nie 

dotyczy to przepustów pod ul. Głogowską i  Bukowską których  przebudowa 

realizowana będzie wraz przebudową ulicy Głogowskiej oraz przepustu pod torem 

kolejowym, którego przebudowa została zrealizowana w ramach modernizacji linii 

kolejowej. 

Przy formułowaniu podstawowych kierunków  zagospodarowania Strumienia 

Junikowskiego kierowano się położeniem jego zlewni na terenie miasta Poznania gdzie 

następuje bardzo szybki proces zabudowy mieszkalnej i przemysłowej oraz rozbudowa 

ulic i dróg. Z procesem urbanizacji związany jest nierozerwalnie rozwój kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej oraz  stale rosnąca wielkość zrzutów wód opadowych do 

cieków. 

    Projektowana odbudowa koryta cieku i przebudowa budowli powinna w znaczący 

sposób wpłynąć na zwiększenie jego przepustowość oraz poprawę warunków 

przepływu wody w sposób nie powodujący erozji koryta oraz wykluczający możliwość 

wystąpienia lokalnego podtapiania gruntów przyległych. Biorąc powyższe założenia 

pod uwagę koncepcję odbudowy i rewaloryzacji Strumienia Junikowskiego  

opracowano przyjmując następujące założenia: 

• Koryto cieku z uwagi na jego przebieg przez tereny miejskie coraz bardziej 

zurbanizowane i zabudowane z licznymi wylotami kanalizacji deszczowej pełni 

funkcje podstawowego odbiornika wód deszczowych i powierzchniowych (a  w 

praktyce odkrytego i naturalnego kolektora deszczowego) 

• Zrzuty wody deszczowej dla zachowania stałego, wyrównanego  przepływu w cieku 

powinny odbywać się w wielu jego punktach. 

• Zrzuty wód deszczowych do cieku ze szczelnych powierzchni ulic chodników i 

parkingów mogą się odbywać jedynie za pośrednictwem urządzeń dla usuwania 

zanieczyszczeń (w szczególności związków ropopochodnych) zgodnie z aktualnie 

obowiązującym Prawem Wodnym i Prawem ochrony Środowiska  

• Odbudowa i rewaloryzacja koryta powinna uwzględniać przebieg cieku przez duże 

enklawy naturalnych terenów zielonych jak np. Lasek Marceliński, Kopanina itp. 

oraz  wykorzystanie ich naturalnej retencji powierzchniowej (rozlewiska) i 

gruntowej   (podmokłe torfowiska) 

• Przebudowa cieku ze względu na przebieg jego trasy w większości na nie 

wydzielonych z pośród innych nieruchomości działkach jak również przez tereny  i 

posesje prywatne nie może prowadzić do nadmiernej rozbudowy szerokości dna i 
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skarp oraz szerokości cieku górą, na co nie wyrażą zgody właściciele 

poszczególnych działek.  Musi ona również uwzględnić specyfikę wykonania robót 

– w większości wykonawstwo przy użyciu lekkiego sprzętu budowlanego (np. na 

torfach)  a na wielu odcinkach  w większości  jedynie ręczne. 

• Projektowane przyszłe zrzuty deszczówki z nowych, powstających lub 

projektowanych inwestycji w zlewni cieku (np. III rama Komunikacyjna ) powinny  

być uwarunkowane budową zbiorników retencyjnych oraz wykorzystanie 

istniejących  zbiorników oraz stawów w rejonie ulic Głogowskiej i Wykopy. 

Możliwości takiej retencji istnieją  też na kilku innych odcinkach cieku ( np. w 

dolinie cieku  na części terenów zielonych i podmokłych lasku Marcelińskiego).  

• Odbudowa cieku powinna poprawić nie tylko jego parametry techniczne ale 

również  poprzez zastosowane tutaj umocnienia dna i skarp na całym odcinku cieku  

uporządkować go  oraz  przywrócić jego naturalne walory estetyczne. 

   

7.2.   Projektowane parametry techniczne koryta cieku 

 Koryto Strumienia Junikowskiego na odcinku objętym niniejsza dokumentacją  

od ulicy Głogowskiej do Grunwaldzkiej, zostało odbudowane na poprzednich etapach 

realizacji inwestycji  tj. w latach 2008-2010. 

      Należy zwrócić uwagę, że na odcinku Strumienia Jun. od ulicy Grunwaldzkiej do 

ulicy Wieruszowskiej ze względu na zaistniałe zmiany własnościowe dokonane już po 

wydaniu pozwolenia na budowę oraz wobec braku zgody obecnych właściciel 

niektórych działek na wejście na działkę w celu wykonania inwestycji, podjęto decyzję o 

nie wykonaniu przebudowy cieku na tym odcinku – w tym również przebudowy dwóch 

istniejących przepustów o średnicy Ø 1000/1200mm.  

    Stan ten nie stanowi jednak istotnego zagrożenia dla terenów przyległych do cieku na 

tym odcinku, gdyż koryto cieku pomimo braku możliwości rozbudowy, posiada 

odpowiednią głębokość i dostateczny spadek dla przeprowadzenia przepływów 

miarodajnych.  

7.3.CHARAKTERYSTYKA  KONSTRUKCJI  ORAZ  PARAMETRY TECHNICZNE     

         PRZEPUSTÓW  PROJEKTOWANYCH  NA  STRUMIENIU JUNIKOWSKIM. 

Światła projektowych do przebudowy przepustów dostosowano do warunku        

przeprowadzenia wody kontrolnej o prawdopodobieństwie  p =  2% 

      Konstrukcja przepustów żelbetowych zlokalizowanych pod drogami i ulicami na 

całym cieku została oparta na zastosowaniu typowego żelbetowego skrzynkowego 
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profilu zamkniętego (ramowego) o wym. 1,2 x 1,2m; 1,5x1,5m  z betonu klasy C40/50 

(B-40) o różnych długościach przewodu, wykonanego wg katalogu typowych 

przepustów drogowych, opracowanego przez B.P. Transprojekt  w Warszawie. 

     Dla przepustów pod ulicą Wykopy i  Bukowską ze względów technologicznych oraz 

warunków hydraulicznych przepływu wody w cieku należało zastosować przepusty 

typu HelCor PA o różnych wymiarach. 

      Przepusty żelbetowe – skrzynkowe, należy wykonać z przyczółkami wlotowym i 

wylotowym   zaprojektowanym  jak  element powtarzalny - żelbetowy  przyczółek  

dokowy. 

 Taki dobór parametrów budowli (światła) umożliwi przeprowadzenie wody 

miarodajnej oraz kontrolnej bez nadmiernego nadpiętrzenia na ich wlocie. Pod 

względem hydraulicznym przekrój taki pracuje jak przelew o szerokiej koronie i 

przepływ wody odbywa się w tym przypadku całą szerokością przewodu.  Stosując ten 

rodzaj konstrukcji przewodów budowli, kierowano się również możliwością 

zastosowania nad nią minimalnego przykrycia, co jest szczególnie ważne w 

przypadkach przejść pod drogami i ulicami o utwardzonej nawierzchni. 

 

7.3.1. Konstrukcja przyczółków wlotowych i wylotowych projektowanych   

        przepustów. 

       W celu usprawnienia wykonawstwa modernizacji i przebudowy cieku wraz z 

budowlami, dla wszystkich projektowanych przepustów na trasie cieku zastosowano 

jeden typ przyczółka na wlocie i wylocie budowli przepustu – tj. przyczółek żelbetowy 

o konstrukcji dokowej i następujących wymiarach : 

• Podstawowe  parametry techniczne przyczółków wlotu  i wylotu  przepustów : 

-  przyczółek dokowy, żelbetowy z bet. hydrotechnicznego  klasy C 20/25 (B-20) 

-  szerokość budowli = 1,80m dla przepustów o świetle 1,0x1,0 i 1,2 x1,2m 

-  szerokość budowli = 2,30 –2,80 dla przepustów o świetle 1,5x1,5 i 2,0x2,0m 

-  długość  budowli  przyczółka = 2,50 – 3 ,00 m 

-   wysokość ściany czołowej = od 1,80 – 2,50m m uzależniona jest od wysokości 

terenu w rejonie budowli  i wielkości nasypu jezdni nad przepustem 

-  grubości ścian doku : ścina czołowa  ( oporowa) = 0,25 m; ściany boczne = 0,20m 

• Fundament pod ścianą czołową  wym. 0,4 x 0,4 x1,8m ( do 2,80m)  z bet. C25/30  

• Ściany przyczółka zbrojone stalą zbrojeniową  Ø 8 i 12mm 
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• Beton wyrównawczy pod konstrukcją budowli oraz przewodami przepustów  - grub. 

0,10 ÷0,15m  z bet. klasy C12/15 ( B 10,0)  na podsypce grub. 10cm. 

• Umocnienia dna i skarp  cieku przed wlotem i wylotem  przepustu – płyty ażurowe 

o wymiarach 60x40x10cm, ułożone na geowłókninie i uzupełnione brukiem 

kamiennym na zaprawie cementowej na odcinkach  o długości min. 5,0m, części 

otworów w płytach  do wys. 0,6 m od dna cieku należy zabetonować.  

• Odcinki przepustów i rurociągu przebiegające pod drogami i ulicami - górną 

powierzchnie elementów żelbetowych należy zabezpieczyć warstwą  ochronną 

betonu grub. 5cm oraz 10 cm warstwą bet. klasy C30/37 (B30)- zbrojonego siatką 

stalową. 

• Połączenia poszczególnych elementów skrzynkowych, należy uszczelnić trwale 

elastycznym środkiem uszczelniającym lub kitem asfaltowym i zabezpieczyć 

warstwą cementu oraz warstwą izolacyjną. 

• Poszczególne przepusty zaprojektowane pod ulicami należy wykonać zgodnie z 

uzgodnieniami i zaleceniami  oraz pod nadzorem Wydziału UI-ZDM w Poznaniu. 

• W przypadku lokalizacji budowli na gruntach słabonośnych ( jak np. torfy i gytie) 

Pod fundamentem budowli należy wykonać całkowitą wymianę gruntu na 

piasek/pospółkę. 

    

7.3.2. Konstrukcję  przepustów  typu HelCor  oparto na dwóch typach rur o różnych  

światłach i przekrojach. Dla przepustu pod ulicą Wykopy zastosowano rurę HelCor PA 

-15 o św. 2,10m x 1,45m  i  długości 16,0/14,0m. 

- konstrukcja  przepust typu HelCor – PA  

- z rur spiralnie karbowanych o przekroju łukowo-kołowym o profilu wym. 68x13 

- światło : B = rozpiętość przewodu w najszerszym miejscu  konstrukcji = 2,10 m 

- wysokość  konstrukcji H =  1,45 m  

- długość przewodu górą L = 14,0m,    dołem L-1 = 16,0m 

- wlot – rzędna dna =  67,10 m npm 

- wylot – rzędna dna  = 67,05m npm 

- zasypki i podsypki wokół przewodu przepustu należy wykonać  z 

zagęszczeniem zgodnie z zaleceniami producenta  oraz wytycznymi  

- wlot i wylot przepustu = skarpy umocnione  płytami ażurowymi 60x40x10cm 

oraz pasem o szer. 60 cm wokół przewodu przepustu brukiem kamiennym grub. 

20 cm na zaprawie cementowej i podsypce piaskowej grub.20 cm  
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- w dnie na wlocie i na wylocie płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10cm  na 

podsypce  z pospółki z zabetonowanymi  otworami uzupełnione brukiem 

kamiennym na zaprawie cementowej 

- w przypadku zalegania w podłożu pod projektowanym przepustem gruntów 

słabonośnych (torfy, namuły, piaski pylaste itp.) należy wykonać częściową lub 

całkowita wymianę słabego podłoża pod przewodem przepustu oraz zastosować  

fundament z lekkiego kruszywa mineralnego o grub. 50-60cm 

zabezpieczonego w podłożu fundamentowym geokratą 

- wykopy fundamentowe na gruntach słabonośnych należy prowadzić i 

wykonywać koparkami na materacach  

- wlot i wylot przepustu = skarpy wokół przewodu umocnione płytami 

ażurowymi 60x40x10cm wraz z częściowym obetonowaniem otworów, wokół 

przewodu przepustu pas o szerokości 60-80cm z bruku kamiennego lub 

kamienia łamanego o grub. 20 cm, na zaprawie cementowej i podsypce 

piaskowej grub.20 cm  (alternatywie kostka betonowa grub. 14cm) 

- w dnie na wlocie i na wylocie płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10cm na 

podsypce z pospółki z zabetonowanymi otworami, uzupełnione brukiem 

kamiennym na zaprawie cementowej na długości min 5,0m, otwory 

zabetonować  

- nawierzchnia przejazdu (ulicy) nad przepustem -  nawierzchnia asfaltowa 

odtworzona zgodnie z dotychczasowymi parametrami technicznymi  

• Długości poszczególnych przepustów dostosowano do parametrów drogi pod którą 

zlokalizowano budowlę (numeracja poszczególnych budowli została przyjęta wg 

całościowej pierwotnej  wersji operatu i projektu). 

        Parametry  techniczne   projektowanych  przepustów                        tab. nr 9                                      

 

      

 

Oznacz.  

budowli 

[nr bud.] 

Km cieku 
Typ 

projekt. 

budowli 

Projekt. 

światło 

[m] 

Projekt. 

długość 
przewodu 

przepustu 

[m] 

Rzędna dna 

wlot/ 

wylot 

[m npm] 

Przepływ 

miarod. 

Q 2% 

[m3/sek] 

 

Lokalizacja 

budowli 

Nr  1 5+315 
Przepust 
HelCor 

2,10  x 

1,40 
16,0/14,0    67,10/67,05 2,32 Ul. Wykopy 

Nr  2 5+945 
Przepust 
żelbet. 

1,5 x 1,5 4,0 68,40/68,35 2,32 Droga gruntowa 
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7.4. Roboty i prace dodatkowe oraz uzupełniające zaplanowane do wykonania w  

            ramach bieżącej inwestycji 

1. Remont przyczółka wlotu i wylotu przepustu Ø 1,2m pod  ulicą dojazdową do 

zakładów w km 6+750 przy zastosowaniu środków i materiałów opartych na 

bazie chemii budowlanej, polegający na strumieniowo-ściernym oczyszczeniu 

ścian czołowych przyczółków przepustu, oraz ręcznej reprofilacja ubytków 

zaprawą cementowo – polimerową, uzupełnieniu pęknięć, szczelin itp. 

Odmulenie przewodu przepustu  

2. Oczyszczenie i odmulenie przewodów przepustu/rurociągu Ø 1,20 m pod ulicą 

Wieruszowska w km 6+560. Uzupełnienie ubytków betonu, szczelin i pęknięć, 

reprofilacja ścian przyczółków itp. na w/w przepuście 

3. Odmulenie dna, lokalne uzupełnienie ubytków umocnień dna (płyty ażurowe 

60x40x10) i skarp cieku (płotki faszynowe wys. 30 cm  i inne umocnienia ) na 

odcinku cieku powyżej km 4+840 (Głogowska) oraz na odcinkach i w miejscach 

wskazanych w trakcie realizacji robót na cieku 

4. Odmulenie powykonawcze całego odcinka cieku od ulicy Głogowskiej do ulicy 

Wieruszowskiej warstwą min. 30 cm. które jest konieczne ze względu na 

zakończenie kilkuletniej odbudowy cieku oraz budowy nowych zbiorników 

retencyjnych na ścieki deszczowe, wykonywanych w ramach odrębnej 

inwestycji (jak np. przebudowa ul. Bukowskiej) co jest zawsze związane z dużą 

ilością robót ziemnych w samym korycie cieku oraz w jego rejonie, 

powodujących wynoszenie materiału ziemnego poza obręb budowy i 

zamulanie koryta cieku poniżej.  

5. Odbudowa umocnień dna i skarp i odmulenie na wskazanych odcinkach 

ujściowych cieków wpadających do Strumienia jak Skórzynka, Plewianka, 

Ceglanka, oraz  innych wskazanych cieków (np. rowu uchodzącego do 

Strumienia Jun. w rejonie ulicy Witnickiej) a w szczególności odbudowa 

umocnień koryta na wlocie Skórzynki do Stawu Stara Baba  - wymiana 

umocnień wzdłuż brzegów koryta w dnie i na skarpach na kosze gabionowe o 

wym. 4,0x 0,6x 0,5m (6szt) wypełnione kamieniem łamanym Ø 80-200mm oraz 

materace gabionowe o wym. 3,0x2,0x0,25m (10szt) kamień jw. Uzupełnione 

palisadą z kołków Ø 10-12cm l =1,5m 

6. Uzupełnienie umocnień skarp cieku Skórzynka na odcinku poniżej ulicy 

Malwowej oraz na odcinku pomiędzy ulicami Świdnicką i Miśnieńską – na 
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terenie posesji prywatnych, polegające na uzupełniającym wyprofilowaniu skarp 

cieku, nadsypaniu terenów na brzegach cieku, uzupełnieniu umocnień w tym 

ułożeniu płyt ażurowych 60x40x10cm na geowłókninie itp. oraz w dnie 

betonowych elementów oporowych o wym. 60x40x50cm dla wzmocnienia 

stopy skarpy ( z pasami geowłókniny na stykach elementów).  

 

8.      Zalecenia dotyczące wykonawstwa robót  

• Wszystkie ww. prace i roboty w korycie cieku należy wykonywać bezwzględnie 

przy obniżonym zwierciadle wody w cieku  (po spływie wiosennych wód  oraz 

poza okresami występowania deszczy nawalnych)  przy niskich stanach wody 

• Prace  i roboty ziemne na odcinkach cieku gdzie podłoże gruntowe jest słabe lub 

słabonośne należy wykonywać przy zastosowaniu b. lekkiego sprzętu 

budowlanego, na materacach lub w szczególnych przypadkach ręcznie (rejon 

Marcelina itp.) 

• W przypadku występowania gruntów słabonośnych w podłożu, w rejonie 

posadowienia budowli należy wykonać całkowitą lub częściową wymianę 

gruntu. 

• W uzasadnionych przypadkach nachylenie skarp cieku może być mniejsze niż  

projektowane nachylenie 1:1 i należy je dostosować do aktualnej szerokości 

koryta oraz  ewidencyjnych granic przebiegu koryta cieku lub nieruchomości.   

9.    Obowiązki   inwestora  

    Tereny, przez które przebiega trasa cieku są zarówno własnością prywatną jak 

również po części własnością Skarbu Państwa, wynika stąd  potrzeba uzyskania 

pozwolenia na wejście i czasowe zajęcie części nieruchomości na okres wykonywania 

robót budowlanych na trasie cieku. Z drugiej strony właściciele nieruchomości oraz 

instytucje przez którą przebiega ciek wodny mają obowiązek (w świetle aktualnie 

obowiązujących przepisów Prawa Wodnego) zapewnienia dostępu do  koryta cieku w 

celu wykonywania niezbędnej konserwacji, remontów oraz bieżącej eksploatacji.  

Do obowiązków inwestora  należy  między innymi : 

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym pozwolenia  

wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę i dokonanie zgłoszenia inwestycji ( w 

zależności od zakresu  i rodzaju projektowanych prac budowlanych).  

- Stosowanie się w pełni do zaleceń zawartych w wydanym pozwoleniu 

wodnoprawnym. 
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- Uzyskanie zgody właścicieli gruntów i przyległych nieruchomości na wejście na 

teren  poszczególnych nieruchomości oraz wykonanie  projektowanej inwestycji. 

- Konserwacja i utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym budowli oraz 

umocnień  koryta cieku, należących do administratora cieku. 

- Prawidłowe utrzymanie  i konserwacja umocnień dna i skarp koryta cieku w tym 

naprawy bieżące umocnień, usuwanie porostów, krzewów, odmulanie dna cieku itp. 

-    Ponoszenie kosztów za ew. szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku   

      użytkowania  projektowanych urządzeń  i budowli wodnych.    

-  Zaleca się wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz przeglądów stanu  budowli  

   wodnych przynajmniej jeden raz w ciągu roku  (najlepiej na wiosnę  po przejściu wód  

   zimowych)  oraz  w okresach niskich stanów wody w korycie cieku. 

 

10.   Zalecenia dotyczące eksploatacji i konserwacji cieku oraz budowli wodnych 

            Konserwacja i eksploatacja bieżąca: 

Zalecenia dotyczące bieżącej eksploatacji i konserwacji cieku dotyczą 

odmulania dna cieku, utrzymania w należytym stanie umocnień na skarpach,  

szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie wlotów i wylotów budowli, naprawy 

uszkodzeń przewodów rurociągów i przepustów  uszkodzeń przyczółków i umocnień a 

także usuwaniu z koryta cieku większych zanieczyszczeń, zagrażających drożności 

budowli wodnych. 

Podstawowe zalecane zabiegi konserwacyjne to: 

- usuwanie roślinności z dna i skarp cieku, szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie 

budowli  wodnych i przepustów. 

- usuwanie lokalnych zamuleń i zanieczyszczeń. 

- naprawa umocnień dna i skarp cieku  na całej długości 

- okresowe przeglądy oraz usuwanie zamuleń ze studni rewizyjnych i komór 

zbiorczych 

- monitorowanie stanu rurociągów oraz stopnia ich zamulenie i usuwanie 

zanieczyszczeń z przewodów 

- konserwacja umocnień trawiastych i darni na skarpach cieku szczególnie w 

początkowym okresie eksploatacji – uzupełnianie ubytków umocnień 

- utrzymanie w drożności wlotów, wylotów i przewodów rurociągów oraz 

przepustów. 
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- naprawa drobnych pęknięć i ubytków  na budowlach i w płytach umocnień na 

skarpach cieku , szczególnie na styku betonów z lustrem wody. 

- naprawa i uzupełnianie umocnień betonowych lub kamiennych na wlotach i 

wylotach budowli 

Oprócz konserwacji bieżącej, należy przeprowadzać cyklicznie konserwację 

gruntowną, obejmującą  ewentualne poważniejsze naprawy i remonty kapitalne budowli 

i urządzeń wodnych, których zakres powinien wynikać z bieżącego stanu budowli, 

potwierdzonego w trakcie komisyjnych przeglądów technicznych poszczególnych 

obiektów, lub odcinków cieku które należy przeprowadzać raz na pięć lat, oraz po 

przejściu wielkich wód powodziowych. 

Przynajmniej raz w roku należy wykonać przegląd stanu technicznego budowli i  

umocnień koryta cieku ( w okresie wiosennym). 

Należy również zwrócić szczególną uwagę oraz każdorazowo lokalizować źródła 

zanieczyszczeń płynnych, które mogą dopływać do cieku istniejącą siecią kanalizacji 

deszczowej. 

 

11.     Informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

  Podczas wykonywania robót związanych z inwestycją „Rewaloryzacja 

Strumienia Junikowskiego”  należy bezwzględnie stosować się do przepisów BHP oraz 

postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych” wraz z 

aktualizacjami omówionymi w Implementacji Wymagań Unii Europejskiej, 

Dotyczących Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na Budowie w Przepisach Krajowych 

( głównie Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane – art. 

21.a  p.1 i 2 Ustawy).  

  Zgodnie z powyższym artykułem  Ustawy, kierownik budowy jest zobowiązany 

do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(plan „Bioz”) uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego oraz rodzaj i charakter 

prowadzonych robót budowlanych. Zakres i formę informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zakres 

rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, należy wykonać zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 



„Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego” 
PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY  –  ETAP IV 

 
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii  Środowiska „ BIPROWODMEL” Sp. z o. o. 

60-577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138 

35

czerwca 2003r w sprawie „informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”  ( Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz. 1126).  

     W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia należy zwrócić szczególną uwagę na 

koordynację działań zapewniających przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych i zapobieganie 

zagrożeniom wynikającym z występowania robót o zwiększonym niebezpieczeństwie 

oraz na podejmowanie stosownych działań uniemożliwiających wstęp na budowę 

osobom nieupoważnionym. 

      Ze względu na specyfikę obiektu budowlanego - projektowanego do rewaloryzacji i 

przebudowy koryta cieku wraz z budowlami komunikacyjnymi (przepusty) oraz 

charakteru prowadzonych robót budowlanych, w trakcie wykonawstwa mogą wystąpić 

następujące zagrożenia utraty zdrowia lub życia: 

- zagrożenie związane z prowadzeniem robót w sąsiedztwie oraz bezpośrednio w 

korycie cieku  okresowo  lub stale prowadzącego wodę (ryzyko utonięcia).  

- zagrożenie spowodowane poprzez przebywanie w zasięgu pracy maszyn 

budowlanych w trakcie wykonywania robót  ziemnych i umocnieniowych ( koparki, 

spycharki, itp.) 

- zagrożenie podczas prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów i 

formowaniu oraz plantowaniu skarp  (osunięcia nasypów , skarp itp ). 

- zagrożenie wypadkiem spowodowanym możliwością osunięcia się ciężkich 

elementów  żelbetowych konstrukcji przejazdów i przepustów na cieku oraz 

umocnień betonowych 

- zagrożenie porażenia prądem, spowodowane prowadzeniem robót w pobliżu linii 

lub kabli wysokiego napięcia, lub urządzeniami i maszynami zasilanymi energia 

elektryczną ( pompy do wody, piły  itp.) 

- zagrożenie wybuchu gazu w przypadku uszkodzenia gazociągów podziemnych 

- zagrożenia dla osób prowadzących roboty w trakcie wykonywania budowli 

komunikacyjnych (przepustów) w sąsiedztwie ruchliwych odcinków ulic i dróg 

kołowych  ( zagrożenie wypadkiem lub  kolizją z pojazdem samochodowym) 

- zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych  spowodowane brakiem lub     

niedostatecznym oraz nieprawidłowym oznakowaniem i niewłaściwym 

zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robót budowlanych - w szczególności 

głębokich wykopów pod budowle. 
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12.  Stan prawny terenów na trasie Strumienia  Junikowskiego.  

                                „Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego” 
 Zestawienie właścicieli i użytkowników gruntów na trasie Strumienia Junikowskiego 
 
 
  Wykaz działek i właścicieli nieruchomości na trasie cieku  dla  IV  ETAPU   

                             Rewaloryzacji  Strumienia Junikowskiego 

 

Lp. Nr działki 
Imię i nazwisko właściciela lub 

użytkownika 
Adres właściciela lub użytkownika 

1 2 3 4 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 40 
1 8/4 Jaskuła Jan 

Jaskuła Jan 
Jaskuła Dorota 
Jaskuła Joanna 

 
 

2 8/6 Jaskuła Jan 
Jaskuła Jan 
Jaskuła Dorota 
Jaskuła Joanna 

 

3 11 Miasto Poznań 
Prezydent Miasta Poznania 

 
61-841 Poznań, pl.Kolegiacki 17 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 39 
4 109 Miasto Poznań 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 
 
61-623 Poznań, ul.Wilczak 16 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 49 
5 14 Rycerz Grzegorz 02-643 Warszawa, ul.Etiudy 

Rewolucyjnej 5/7 m.11 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 50 
6 1 Miasto Poznań 

Prezydent Miasta Poznania 
 
61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17 

7 3/1 Rycerz Grzegorz 02-643 Warszawa, ul. Etiudy 
Rewolucyjnej 5/7 m.11 

8 6 Dota Eugeniusz i Dota Stefania 
Dota Urszula 
Dota Wojciech 
Ochota Krystyna 
Ochota Marek 
Ochota Maria 

60-283 Poznań,ul.J.Sowińskiego 14 m 1 
60-162 Poznan,ul.Dobrodzieńska 7m 6 
60-283 Poznań,ul.J.Sowińskiego 14 m 1 
60-708 Poznań,ul.A.Małeckiego 22 m 4 
60-708 Poznań,ul.A.Małeckiego 22 m 4 
60-001,ul.Rudnicze 1 m 7 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 52 
9 6/2 Skarb Państwa 

Prezydent Miasta Poznania 
wykonujący zadania starosty  

 
61-841 Poznań, pl.Kolegiacki 17 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 5 
10 15 Miasto Poznań 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 
 
61-623 Poznań, ul.Wilczak 16 
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SPIS TREŚCI.  

      A.  PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU. 

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1.  Przedmiot i zakres inwestycji 

2.  Opis istniejącego stanu zagospodarowania koryta i terenów położonych wzdłuż  

     cieku  

3.   Projektowane zagospodarowanie terenu. 

4.   Bilans powierzchni terenu oraz zestawienie powierzchni projektowanych i  

       adaptowanych. 

5.   Informacja o  ochronie i wpisie do rejestru zabytków. 

6.  Przewidywane zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

 

        II.  ZAŁĄCZNIKI  RYSUNKOWE. 

1. Mapa poglądowa - w skali 1: 10 000   

2. Mapa projektowanego zagospodarowania terenu - w skali 1:200  

   - mapy w/w/  stanowią załącznik  do projektu  budowlanego  (zał. rys. 1,2) 
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         A.   PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU. 

    I.   CZĘŚĆ  OPISOWA. 

1. Przedmiot i zakres inwestycji. 

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest : „Rewaloryzacja Strumienia 

Junikowskiego” na odcinku od ul. Głogowskiej, od km 4+840  do  ulicy Wieruszowskiej 

w km 6+560, na długości 1720 m. 

    Jest to  IV i ostatni  ETAP  projektowanej rewaloryzacji  i  odbudowy tego cieku. 

     Zasadniczym celem rewaloryzacji oraz modernizacji (odbudowy) koryta Strumienia 

Junikowskiego wraz z aktualnie istniejącymi i projektowanymi budowlami na jego 

trasie (przepusty i rurociągi pod ulicami i drogami ) na całym odcinku, było stworzenie 

optymalnych warunków dla odprowadzenia i przepływu maksymalnej ilości wód 

opadowych i powierzchniowych, z istniejącej i planowanej do ew. wykonania sieci 

kanalizacji deszczowej oraz z licznych istniejących wylotów drenarskich. 

Modernizacja cieku pod tym kątem pozwoli na utrzymanie stałego przepływu  w 

korycie, umożliwi zrzuty wód deszczowych w kilkunastu jego punktach (wyrównanie 

przepływów) bez konsekwencji w postaci podtapiania gruntów przyległych do cieku 

oraz umożliwi znaczne zmniejszenie średnic oraz długości projektowanych w 

przyszłości rurociągów kanalizacji deszczowej – tzw. kolektorów opaskowych, a co się 

z tym wiąże przyczyni się do zmniejszenia kosztów, oraz stopnia uciążliwości 

wykonywania  projektowanych inwestycji kanalizacji deszczowej z terenów osiedli   

oraz modernizowanych i budowanych ulic, zlokalizowanych  wzdłuż całej zlewni cieku. 

     Przebudowa i uporządkowanie cieku powinno być również czynnikiem 

zwiększającym dbałość właścicieli nieruchomości, do których ciek przylega lub przez 

które przepływa, a także zwiększyć poprawę stanu czystości jego koryta oraz czystość 

wody w cieku. 

         UWAGA :  

      Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji 

została wydana w dniu 22.02.2008r przez Prezydenta Miasta Poznania i dotyczyła  

rewaloryzacji całego odcinka cieku od ulicy Głogowskiej  (w  km 4 + 834 ) do ulicy 

Bukowskiej  (w  km 10+995) wraz z przebudową przepustów.  

      Przyjęty podział rewaloryzacji i odbudowy cieku na poszczególne odcinki oraz 

etapy, które zostaną zrealizowane w latach 2008 - 2011, uwarunkowany był zarówno 

względami finansowymi  (środkami finansowymi jakimi na ten cel dysponować będzie  

inwestor – UM. Poznania w poszczególnych latach realizacji inwestycji) jak również 
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związany jest z dynamicznie zmieniającą się sytuacją zagospodarowania  zlewni cieku, 

spowodowaną aktualnie będącymi na etapie projektowania inwestycjami  budowlanymi 

i drogowymi (takimi jak np. przebudowa ul. Bukowskiej,  proj. III Rama itp.)  i 

związana z nimi konieczność budowy zbiorników retencyjnych dla zwiększonych 

zrzutów wód deszczowych, na potrzeby których należy również dostosować koryto 

cieku na poszczególnych odcinkach. 

       Niniejsza dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem IV- ostatni ETAP 

rewaloryzacji Strumienia Junikowskiego w ramach którego, zgodnie z ustaleniami z 

Wydziałem Ochrony Środowiska UM w Poznaniu, na  jego odcinku  od  km 4+840  

(ul. Głogowska) do km 6+560 (ul. Wieruszowska) zostanie wykonana projektowana 

przebudowa budowli komunikacyjnych (przepusty). 

 Odbudowa samego koryta cieku na tym odcinku została już wykonana w latach 2008 

– 2009 r ( bez przebudowy budowli). 

  Podział projektu oraz wykonania tej inwestycji na odcinki oraz etapy realizacji 

pozwoli w tej sytuacji na elastyczne i właściwe dostosowanie projektowe zarówno 

parametrów technicznych poszczególnych odcinków cieku, jak również umożliwi 

urealnienie oraz dostosowanie kosztów wykonania następnych etapów inwestycji do 

możliwości  finansowych inwestora w poszczególnych latach jej realizacji.  

 

Zakres  projektowanej  inwestycji  realizowany w ramach IV Etapu realizacji 

 
                                                                                                                            Tab. nr  1. 
 

Lp. 

Odcinek 

Cieku 

[km] 

Lokalizacja 

odcinka cieku 

projektowanego do 

odbudowy 

Zakres projektowanej 
rewaloryzacji 

Ilość 
[m] 

1 2 3 4 5 

1 
od km 4 + 840 
do km 6 + 560 

 

Strumień Junikowski od ulicy 
Głogowskiej do ul. 

Wieruszowskiej 

Przebudowa przepustów na 
projektowanym odcinku 

 
2 szt. 

 

                               Łącznie  odbudowa budowli na odcinku  koryta  o długości : 1720,0 m 

 

2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania koryta i terenów położonych wzdłuż       

       cieku 

Strumień Junikowski jest ciekiem podstawowym należącym do Skarbu Państwa 

administrowanym przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Poznaniu Inspektorat w Przeźmierowie. 
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Jest on lewobrzeżnym dopływem rzeki Warty o długości 11,70 km, płynącym 

prawie w całości przez teren miasta Poznania. Jedynie ujściowy odcinek długości 3,30 

km znajduje się w granicach miasta Lubonia.  

 Zlewnia Strumienia Junikowskiego zajmuje południowo - zachodnią cześć 

miasta Poznania. Obszar źródliskowy Strumienia znajduje się na terenie lotniska 

Ławica, gdzie na odcinku o długości 1,40 km do przepustu pod ul. Bukowską, jest 

skanalizowany. Od tego przepustu aż do ujścia jest ciekiem otwartym. Całkowita 

powierzchnia zlewni Strumienia Junikowskiego przy ujściu do rzeki Warty wynosi 

 Strumień Junikowski rozpoczyna swój bieg po północnej stronie ulicy 

Dąbrowskiego, w miejscu gdzie Kolektor Smochowicki tworzy wododział ze ciekiem 

Krzyżanka, będącym dopływem Samicy Kierskiej i Jeziora Kierskiego. Od przepustu 

pod ul. Dąbrowskiego Strumień Jun. płynie otwartym korytem do lokalnego zaniżenia 

położnego na terenie lotniska Ławica i usytuowanego na rzędnej ca 87,50 m npm. Z 

tego zaniżenia woda odprowadzana są rurociągiem betonowym długości ca 1400 aż do 

rejonu przepustu pod ul. Bukowską. 

Od ulicy Łukowskiej do drogi gruntowej prowadzącej na teren ogródków 

działkowych trasa Strumienia Junikowskiego przebiega wzdłuż ogródków działkowych 

i przydomowych ogrodów położonych wzdłuż ulicy Sławińskiej. Koryto cieku na tym 

odcinku aż do ujścia rowu Ju-22 jest bardzo wyraźne o głębokościach dochodzących do 

2,00 m. Dalej do ulicy Złotowskiej trasa Strumienia Junikowskiego przebiega pomiędzy 

terenami prywatnymi i ogródkami działkowymi. Odcinek ten posiada bardzo mały 

spadek. Dno jest wyraźnie zamulone, a głębokość nie przekracza 0,80 m.  

Poniżej ulicy Złotowskiej Strumień Junikowski do ul. Głowickiej płynie wyraźnym, 

dość głębokim, lecz zamulonym korytem. Poniżej ulicy Głowickiej do Strumienia 

uchodzi ciek Ławica (Ju-21), a kilkadziesiąt metrów dalej kolektor deszczowy Ławica o 

średnicy D=1200 mm. Od ul. Złotowskiej do przepustu w km 9+395 spadek dna cieku 

jest bardzo wyraźny, przy głębokościach od 0,60 m do 1,40 m.  

Od ulicy Głowickiej do ul. Grunwaldzkiej Strumień Junikowski płynie środkiem 

wąskiej, podmokłej i mocno porośniętej drzewami doliny w Lasku Marcelińskim. 

Koryto cieku na tym odcinku jest bardzo nieregularne i płytkie. Głębokość miejscami 

nie przekracza 0,40 m. Maksymalna głębokość koryta na odcinku od ul. Rzepińskiej do 

ul. Głowickiej wynosi zaledwie 0,95 m. Dno jest silnie zamulone. Dopiero na odcinku 

pomiędzy ulicami Rzepińską a Grunwaldzką głębokość koryta Strumienia wzrasta i 

dochodzi do 1,50 m, przy zamulenia dna dochodzącym do 0,40 m. 
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   Na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Wieruszowskiej głębokie koryto cieku 

jest wybetonowane i nie wymaga odbudowy. 

       Poniżej ulicy Wieruszowskiej, do ulicy Miśnieńskiej trasa cieku przechodzi przez 

tereny podmokłe. Poniżej ulicy Miśnieńskiej do torów kolejowych koryta cieku jest 

wyraźne, aczkolwiek również znacznie zamulone. 

        Poniżej torów kolejowych Strumień Junikowski wpływa w obszar podmokły i 

niedostępny aż do ujścia cieku Skórzynka. Poniżej ujścia Skórzynki koryto Strumienia 

Junikowskiego jest płytkie, głębokości dochodzącą maksymalnie do 0,8-1,00 m. Trasa 

cieku do ul. Wykopy przebiega wzdłuż Stawu Baczkowskiego oddzielonego od niego 

niewielkim wałem ziemnym. Poniżej ulicy Wykopy do cieku przez przepust łączący 

koryto Strumienia Junikowskiego ze Stawem Kachlarski uchodzi do niego ciek 

Plewianka. Od ujścia Plewianki do ul. Głogowskiej koryta Strumienia jest regularne. 

Przed ulicą Głogowską do Strumienia Junikowskiego uchodzi jego jedyny lewobrzeżny 

dopływ -  ciek Ceglanka. 

W środkowej części zlewni Strumienia Junikowskiego znajduje się ponad 40 

zbiorników wodnych - stawów będących w większości pozostałością po wyrobiskach 

iłów i gliny tzw. glinianek. Stawy te z reguły położone są w sąsiedztwie nieużytków i 

podmokłych łąk porośniętych miejscami krzewami. Brzegi glinianek porośnięte są na 

ogół trzciną i sitowiem. Stawy powyrobiskowe,  zwłaszcza te przepływowe pełnią 

ważną funkcję zbiorników retencyjnych i w znaczący sposób zmniejszają w ciekach 

wielkość wezbrań powodziowych wywoływanych zwłaszcza zrzutem wód z  tzw. 

nawalnych opadów deszczowych.  

3.     Projektowane  zagospodarowanie  terenu. 

        Projektowane zagospodarowanie pasa terenu na odcinku cieku od km 4+834 do 

km 6+560 objętego niniejszym, IV ETAPEM projektu rewaloryzacji, jak również sam 

przebieg koryta cieku w terenie nie ulegnie żadnym zmianom w stosunku do stanu 

istniejącego. 

       Zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ze względu 

na przebieg cieku w przeważającej mierze przez tereny i nieruchomości prywatne, w 

sąsiedztwie ciągów pieszych lub ulic, parametry techniczne modernizowanego odcinka 

takie jak: szerokość dna, pochylenie skarp oraz trasa cieku, a także długości przepustów 

i rurociągów zostały maksymalnie dostosowane do istniejących parametrów przekroju 

poprzecznego koryta oraz wymagań użytkowników takich jak np. prywatni właściciele 

nieruchomości lub administrator dróg oraz ulic - ZDM w Poznaniu, co pozwoli na 
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zachowanie dotychczasowego, istniejącego przebiegu koryta cieku w terenie bez 

istotnych dla zagospodarowania terenu zmian. 

        Nie przewiduje się zatem w tym przypadku poszerzania koryta cieku i zajęcia 

dodatkowego pasa terenu pod jego trasę oraz niezbędnego w takim przypadku wykupu 

terenu i co się z tym wiąże – nie przewiduje się zmiany sposobu zagospodarowania 

terenu. 

     Projektowane zagospodarowanie oraz uporządkowanie koryta cieku  w związku z 

jego rewaloryzacją i odbudową, pokrywa  się w całości z  istniejąca trasą cieku,  która 

została pokazana na planach szczegółowych w skali 1:1000, stanowiących załącznik 

do projektu budowlanego (  zał. rys. 2 ). 

 

4.  Bilans powierzchni terenu oraz zestawienie powierzchni projektowanych i 

      adaptowanych. 

Odcinek koryta cieku będący przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej, 

o  długości  łącznej  1720,0 m zajmuje pas terenu o szerokości od  4,0m do 6,0m. 

Modernizacja i przebudowa cieku oraz budowli, nie spowoduje konieczności zajęcia 

dodatkowej powierzchni gruntów pod koryto cieku i budowle.  

    Na całym modernizowanym odcinku zajdzie natomiast konieczność czasowego 

zajęcia pasa gruntu o szerokości od 4,0m do 6,0m po jednej lub po obu stronach cieku  

jedynie w obrębie projektowanych do przebudowy urządzeń lub budowli, w zależności 

od aktualnych potrzeb wykonawczych oraz warunków terenowych.  

Bilans powierzchni  terenu zajętej pod odcinek cieku  na stałe oraz okresowo w    

     trakcie  wykonywania robót budowlanych                                    tab. nr 2 

OBIEKT Powierzchnia  zajęta  na stałe 
Powierzchnia zajęta 

okresowo 

Koryto i brzegi 
STRUMIENIA 

JUNIKOWSKIEGO na  
odcinku projektowanych 
do przebudowy budowli 

 
  Pas terenu po ciekiem na długości 

1720 mb 
    o szer. od  4,0 –  do 6,0m 

pow. F=8600 m2  = 0,860 ha 
 

Pas terenu wzdłuż obu 
brzegów cieku  o szer. od 

3,0 do 6,0 m zajęty na 
czas wykonania robót 

F = 7750 m2 = 0,775 ha 

 

5.  Informacja o ochronie i wpisie do rejestru zabytków. 

Obiekt podlegający modernizacji i odbudowie – koryto cieku Strumienia 

Junikowskiego wraz z budowlami komunikacyjnymi (przepustami) na wskazanym 

odcinku, nie jest zarejestrowane jako zabytek i nie podlega ochronie. Również na trasie 
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projektowanej modernizacji  cieku nie występują budowle, budynki, lub inne obiekty 

podlegające ochronie. 

 

6.   Przewidywane zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

Projektowane do wykonania prace modernizacyjne polegające na odbudowie 

umocnień koryta cieku, przebudowie przepustów i rurociągów, robotach ziemnych i 

budowlanych w obrębie istniejącego koryta cieku, takich jak regulacja pochylenia 

skarp, pogłębienie i odmulenie dna oraz regulacja spadku na cieku, ruch technologiczny 

w czasie prowadzenia robót na pasie gruntu o szerokości od 3,0 m do 6,0 m 

bezpośrednio przyległym do koryta i zajętym pod drogi tymczasowe i transport 

technologiczny, nie wpłyną w dłuższej perspektywie ujemnie, a także nie spowodują 

trwałego zagrożenia dla naturalnego środowiska przyrodniczego w rejonie inwestycji. 

W  uzasadnionych sytuacjach w przypadku braku możliwości odbudowy koryta 

z jego dna i skarp zostaną usunięte drzewa lub krzewy po uzyskaniu wymaganej zgody 

na ich wycinkę od właściwej instytucji ( W.O.Ś. U.M.  w Poznaniu). 

Na terenie objętym projektowaną inwestycją nie występują prawne formy ochrony 

przyrody.  
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B.   PROJEKT   BUDOWLANO - WYKONAWCZY 

     SPIS TREŚCI  :   

      I.   OPIS TECHNICZNY 

1. Wiadomości wstępne  

1.1.     Podstawa, cele oraz zakres opracowania   

1.2.      Materiały wyjściowe 

1.3.      Dane o inwestorze  

1.4.      Wielkości podstawowe charakteryzujące projektowaną inwestycję 

1.5.      Uzgodnienia i dokumenty 

2.  Cel i zakres rewaloryzacji oraz przebudowy cieku  

3. Rodzaj  zastosowanych urządzeń pomiarowych oraz znaków wodnych 

4. Stan prawny nieruchomości na odcinku cieku objętym projektem  

rewaloryzacji 

5.   Charakterystyka  warunków hydrologicznych i topograficznych  w zlewni   

       Strumienia Junikowskiego  

5.1.  Hydrografia zlewni Strumienia Junikowskiego 

5.2.  Zbiorniki wodne w zlewni Strumienia Junikowskiego 

5.3.  Przepływy charakterystyczne i maksymalne roczne o określonym  

         prawdopodobieństwie występowania. 

5.4.   Przepływ miarodajny i kontrolny 

5.5.   Istniejące i planowane zrzuty wód deszczowych 

6.   Ocena hydraulicznych warunków przepływu wody w Strumieniu Junikowskim     

        w aktualnym stanie technicznym. 

6.1. Charakterystyka oraz  stan techniczny koryta Strumienia Junikowskiego 

6.2. Stan techniczny oraz hydrauliczne warunki przepływu wody przez budowle  

       komunikacyjne zlokalizowane na trasie cieku  

6.3. Wyloty i kolizje na trasie cieku 

6.4. Ocena warunków przepływu wody w korycie Strumienia Junikowskiego na  

7.    Charakterystyka proponowanych rozwiązań projektowych. 

7.1.   Podstawowe założenia dotyczące przebudowy i rewaloryzacji koryta cieku. 

7.2. Projektowane parametry techniczne koryta cieku  

7.3. Charakterystyka konstrukcji oraz parametry techniczne przepustów 

projektowanych na Strumieniu Junikowskim 

7.4. Roboty i prace dodatkowe oraz uzupełniające   
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8. Zalecenia dotyczące wykonawstwa robót 

9. Obowiązki   inwestora 

10.   Zalecenia dotyczące eksploatacji i konserwacji cieku oraz budowli wodnych   

        Konserwacja i eksploatacja bieżąca.  

11.   Informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

12.   Stan prawny -  wykaz właścicieli nieruchomości - nr działek. 

    

 

 

 

 

 

       ZŁĄCZNIKI RYSUNKOWE : 

1. Mapa  poglądowa  zlewni cieku w skali 1: 10 000 

2.    Mapa przebiegu trasy Strumienia Junikowskiego z projektowanym   

      zakresem  rewaloryzacji  –  w skali 1:500 

3.    Profil podłużny Strumienia Junikowskiego  -  w skali 1:100/2000  

4.  Rys. przepustu Hel Cor  - w skali  1: 100 

5.  Rys. przepustu żelbetowego  - w skali 1 :100 
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    OPIS  TECHNICZNY  

1. Wiadomości wstępne 

1.1. Podstawa, cele oraz zakres opracowania     

 Projekt budowlano - wykonawczy „Rewaloryzacji Strumienia Junikowskiego” 

na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Wieruszowskiej  tj. od km 4+80 do km 6+560, 

opracowano w Biurze Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska 

BIPROWODMEL Sp. z o. o. w Poznaniu, na zlecenie Urzędu Miasta Poznania –  

umowa nr OS.IV/3420-20/007 z dnia 15 czerwca 2007 roku. 

     Niniejszy projekt budowlano - wykonawczy stanowi załącznik do zgłoszenia  

zamiaru wykonania robót budowlanych  na trasie cieku przez inwestora. 

          UWAGA :   

      Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem VI ETAP rewaloryzacji 

Strumienia Junikowskiego w ramach którego, zgodnie z ustaleniami z Wydziałem 

Ochrony Środowiska UM w Poznaniu,   na odcinku od  km 4+840 (ul. Głogowska)  do 

km 6+560 (ul. Wieruszowska) wykonana ma zostać jedynie przebudowa dwóch  

przepustów, a także szereg prac uzupełniających i dodatkowych w zakresie 

uzupełnienia umocnień koryta cieku, oraz koryt cieków uchodzących do Strumienia 

(Skórzynka, Ceglanka, Plewianka).     

      Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego z podziałem na poszczególne odcinki 

oraz etapy których odbudowa jest realizowana w latach 2008-2011, uwarunkowana jest 

zarówno względami finansowymi (środkami finansowymi jakimi na ten cel 

dysponować będzie  inwestor – UM. Poznania w poszczególnych latach) jak również 

dynamicznie zmieniającą się sytuacją w zlewni cieku związaną z nowymi, 

projektowanymi inwestycjami drogowymi (takimi jak przebudowa ul. Bukowskiej,  

proj. III Rama itp.)  i związana z nimi ew. budowa zbiorników retencyjnych, na 

potrzeby których należy również dostosować koryto cieku na poszczególnych 

odcinkach dla odbioru zwiększonych ilości ścieków deszczowych. 

   Dla  potrzeb dokumentacji technicznej - projektów budowlano-wykonawczego  

wykonano :  

• pomiar geodezyjny na trasie Strumienia Junikowskiego dla sporządzenia  

mapy zasadniczej, przekrojów poprzecznych oraz profilu podłużnego 

cieku 

• rozpoznanie warunków geotechnicznych na trasie cieku – wiercenia 

geotechniczne 
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• inwentaryzację istniejących budowli hydrotechnicznych wraz z oceną 

stanu technicznego 

• rozpoznanie istniejących i planowanych zrzutów wód deszczowych w 

zlewni Strumienia Junikowskiego 

• analizę hydraulicznych warunków przepływu wody w korycie cieku 

• inwentaryzację stawów przyległych do Strumienia Junikowskiego 

 

1.2. Materiały wyjściowe 

•  „Odbudowa Strumienia Junikowskiego na odcinku od ulicy Głogowskiej do 

ulicy Bukowskiej” - Koncepcja Programowo – Przestrzenna, opracowana 

przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska 

BIPROWODMEL SP. z  o .o  w Poznaniu 

•  „Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego” –  Operat Wodnoprawny 

wykonany przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii 

Środowiska BIPROWODMEL SP. z  o .o  w Poznaniu w 2007r. 

• Dorzecze Strumienia Junikowskiego – Stan obecny i perspektywy- 

Konferencja naukowa Poznań 6 listopada 1995 roku Zakład Hydrologii i 

Gospodarki Wodnej UAM w Poznaniu 

• Projekt budowlany „ Przebudowy ul. Głogowskiej w Poznaniu od ul. Opłotki 

do Strumienia Junikowskiego (w ciągu drogi krajowej nr 5) wykonany przez 

ACON S.C. Projektowanie Konstrukcyjne oraz Pracownię Inżynierii Lądowej 

Rondo w październiku 2004 r.  

• Opracowanie IMGW w Poznaniu pt. Charakterystyka cieków m. Poznania – 

Przepływy Maksymalne” – 1996r. 

• „Weryfikacja granic byłych użytków ekologicznych Kopanina I i Kopanina II 

w Poznaniu w celu wyróżnienia terenów predysponowanych do ochrony z 

uwzględnieniem wprowadzania w ich sąsiedztwie (teren ZKO) funkcji 

sportowo-rekreacyjnej w ich otoczeniu” – opracowanie wykonane na zlecenie 

Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – autorzy: Janina Borysiak i Joanna 

Markiewicz  

• „Program rozwoju kanalizacji deszczowej aglomeracji poznańskiej- Tom 8 

Droga ekspresowa KE3 ( III Rama)” - opracowanie PPiU „AQUA” Sp. z o. o 

Poznań ul. Sienkiewicza 22 
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• „Program rozwoju kanalizacji deszczowej aglomeracji poznańskiej- 

Koncepcja programowo-przestrzenna - kolektory główne i oczyszczalnie 

ścieków – zlewnia Strumienia Junikowskiego” opracowanie PPiU „AQUA” 

Sp. z o. o. Poznań ul. Sienkiewicza 22 

• Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych Strumienia Junikowskiego – 

opracowanie GEO-PROFIL dr hab. Marek Spychalski 61-6060; Poznań ul. 

Grochmalskiego 28/2 

• Mapy poglądowe i sytuacyjno- wysokościowe w skali 1:1000 wykonane w 

2007 roku przez Zespół Geodezyjny Biura Projektów Wodnych Melioracji i 

Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o. o w Poznaniu  

• Profil podłużny Strumienia Junikowskiego na analizowanym odcinku cieku 

zaktualizowany dla potrzeb opracowania na odcinku od ujścia do rzeki Warty 

do ul. Głogowskiej wykonany w 2006 roku przez Zespół Geodezyjny Biura 

Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL 

Sp. z o. o w Poznaniu 

• Przebudowa ul. Głogowskiej Poznaniu - etap II odcinek od Strumienia 

Junikowskiego do ul Rawickiej – dokumentacja techniczna 

1.3. Dane o inwestorze.  

             Inwestorem dla całości inwestycji oraz dokonującym jej zgłoszenia jest : 

               Miasto Poznań  -  Pl. Kolegiacki 17;  61-841 Poznań  

 w imieniu którego wszelkie prace projektowe oraz wykonawcze koordynuje i 

nadzoruje : 

                  Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Poznaniu 

                                     61-655 Poznań ul. Gronowa 22A 

1.4.       Wielkości podstawowe charakteryzujące projektowaną inwestycję. 

• Długość odcinka cieku na którym zlokalizowane są budowle projektowane 

do przebudowy w IV ETAPIE = 1720 m 

• Ilość budowli komunikacyjnych proj. do przebudowy w ramach VI ETAPU 

–  przepusty  - 2 szt. 

• Wykopy ziemne – pogłębienie cieku, powykonawcze odmulenie dna na  

całym w/w odcinku cieku oraz na wskazanych odcinkach.   

• Umocnienia dna i skarp – w obrębie przebudowywanych budowli oraz  

uzupełnienie ubytków lub naprawa umocnień na wskazanych odcinkach. 

• Reprofilacja ścian przyczółków przepustów nie objętych przebudową 
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• Uzupełnienie oraz naprawa umocnień koryta na ujściowych odcinkach 

cieków Skórzynka, Ceglanka, Plewianka oraz innych dopływów do 

Strumienia Junikowskiego na wskazanych przez inwestora odcinkach. 

 

1.5.      Uzgodnienia i dokumenty  

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.02.2008r 

wydana przez Prezydenta m. Poznania 

- Pozwolenie na budowę z dnia  06.07.2009r 

- Pozwolenie wodnoprawne  - decyzja z dnia  07.04.2008r    

- ZDM w Poznaniu decyzja z 10.06.2009r 

- ZDM w Poznaniu pismo z dnia 23.06.2009r. 

- Opinia  ZUD – z dnia 2009.09.06 

 

2.     Cel i zakres rewaloryzacji oraz przebudowy cieku 

       Zasadniczym celem przebudowy oraz rewaloryzacji koryta Strumienia 

Junikowskiego wraz z istniejącymi i projektowanymi budowlami na jego trasie 

(przepusty i rurociągi pod ulicami) na całym odcinku, jest stworzenie optymalnych 

warunków hydraulicznych dla odprowadzenia oraz przepływu maksymalnej ilości wód 

opadowych (powierzchniowych) z istniejącej oraz planowanej w przyszłości do 

rozbudowy  sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na obszarze całej zlewni cieku  

       Modernizacja cieku pod tym kątem pozwoli na utrzymanie stałego przepływu w 

korycie, a przede wszystkim umożliwi zrzuty wód deszczowych w kilkunastu jego 

punktach (wyrównanie przepływów) bez konsekwencji wystąpienia negatywnych 

zjawisk w postaci podtapiania gruntów przyległych do cieku oraz umożliwi znaczne 

zmniejszenie średnic oraz długości projektowanych w przyszłości rurociągów 

kanalizacji deszczowej – tzw. kolektorów opaskowych, a co się z tym wiąże przyczyni 

się do zmniejszenia kosztów, oraz stopnia uciążliwości wykonywania inwestycji 

kanalizacyjnych na terenach miasta położonych wzdłuż cieku i w jego zlewni. 

      Przebudowa i „uporządkowanie” koryta  cieku wpłynie korzystnie na zachowanie i 

rozwój życia biologicznego w samym cieku, a także nad jego brzegami i co się z tym 

wiążę poprawę środowiska naturalnego wzdłuż jego trasy.   

    Modernizacja cieku jest również czynnikiem ułatwiającym systematyczną 

konserwację koryta, a także czynnikiem zwiększającym dbałość właścicieli 

nieruchomości do których ciek przylega lub przez które przepływa o poprawę stanu 
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czystości jego koryta, czystości wody w cieku oraz stanu terenów bezpośrednio 

przyległych, co do tej pory na wielu odcinkach cieku stwarzało pewne problemy.   

     Działania mające na celu dalsze zwiększenie ilości odprowadzanych oczyszczonych 

ścieków deszczowych za pośrednictwem koryta Strumienia Junikowskiego powinny 

uwzględnić budowę w jego zlewni zbiorników retencyjnych (np. w dolinie cieku w 

rejonie Marcelina), a także zwiększone wykorzystanie do tego celu istniejących stawów 

i zbiorników (glinianek  w rejonie ulic: Wykopy – Kopanina -Głogowska). 

     Potrzeby budowy oraz przewidywana pojemność projektowanych zbiorników 

retencyjnych zostały przedstawione w Koncepcji Programowo - Przestrzennej 

wykonanej w 2006r na potrzeby odbudowy cieku przez Biuro Projektów    

„Biprowodmel” Sp. z o. o 

3.   Rodzaj zastosowanych urządzeń pomiarowych oraz znaków wodnych 

   Na trasie zmodernizowanego odcinka cieku nie przewidziano montażu urządzeń 

pomiarowych oraz znaków wodnych. 

4.    Stan prawny nieruchomości na odcinku cieku objętym projektem  

       rewaloryzacji  

           Na podstawie analizy map stanu prawnego terenów przez które przebiega 

Strumień Junikowski oraz uzyskanych uproszczonych wypisów z rejestrów gruntu 

należy stwierdzić, że : 

• Koryto cieku przebiega na działkach będących własnością prywatną, własnością 

Skarbu Państwa  oraz   Miasta Poznania. 

• Koryto cieku jest wydzielone z nieruchomości przez które przebiega (na 

wyodrębnionych działkach)  jedynie na niektórych odcinkach cieku, co stanowi 

zasadniczą przeszkodę przy jego odbudowie (lub ew. dalszej rozbudowie) a 

także podczas jego konserwacji (brak pasa technologicznego oraz 

bezpośredniego dojścia do cieku na wielu odcinkach) 

• Na kilku odcinkach środkiem koryta cieku przebiega granica pomiędzy 

poszczególnymi działkami i nieruchomościami, a brzegi cieku są obustronnie 

ogrodzone co uniemożliwia w praktyce dostęp do koryta np. dla jego 

prawidłowej konserwacji.  

    WYJAŚNIENENIE  :   

W celu sprawniejszego przeprowadzenia procesu wydawania decyzji o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz późniejszego pozwolenia na budowę, z 

pośród wszystkich nieruchomości na  których przebiega ciek, wyodrębniono te odcinki 
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dla których modernizacja cieku wiąże się z niezbędną przebudową oraz zmianą światła 

budowli komunikacyjnych (przepusty pod ulicami i drogami) oraz ze zmianą niektórych 

parametrów technicznych koryta cieku. Dla tych odcinków wystąpiono o wydanie 

decyzji lokalizacyjnej i należało dla nich uzyskać pozwolenie na budowę, w tym celu 

niezbędna jest zgoda właścicieli nieruchomości wymienionych w decyzji 

lokalizacyjnej na wykonanie inwestycji (zgody te należało uzyskać na etapie 

wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę).  

   Pozostałe odcinki, na których przeprowadzona zostanie odbudowa koryta cieku 

mająca na celu utrzymanie jego funkcji technicznych, naprawa lub wykonanie nowych 

umocnień dna i skarp cieku bez zmiany przebiegu jego trasy lub zmiany szerokości 

koryta górą (zagospodarowanie terenu i koryta cieku pozostaje bez zmian) nie 

wymagają  wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i zostaną 

zrewaloryzowane oraz zmodernizowane w przewidzianym zakresie na podstawie 

zgłoszenia.     

Niezbędne jest również uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości (poza 

wymienionymi powyżej) na okresowe  (czasowe) wejście na tereny nieruchomości w 

dwóch przypadkach : 

- jeśli koryto cieku poddane remontowi przebiega bezpośrednio przez daną 

nieruchomość lub działkę   

- lub jeśli niezbędny będzie dostęp do cieku poprzez nieruchomość graniczącą 

bezpośrednio z korytem cieku i stanowiącą jedyne możliwe dojście do niego na 

danym odcinku (np. będzie to konieczne na  całym praktycznie odcinku wzdłuż 

cmentarza  Junikowskiego) gdzie koryto jest wydzielone, ale dostęp do niego 

ograniczają  ogrodzone  nieruchomości. 

Zgody właścicieli nieruchomości wymienionych w powyższy dwóch przypadkach 

należy uzyskać dopiero w momencie uzgodnienia z wykonawcą inwestycji technologii 

wykonania  robót na poszczególnych odcinkach cieku oraz ustalenia miejsc, w których 

niezbędne będzie (lub jest możliwe) dojście bezpośrednio do koryta cieku, transport 

urobku, transport materiałów, itp.  Będzie to możliwe na etapie planowania i wykonania 

harmonogramu robót bezpośrednio przed realizacją inwestycji na poszczególnych 

odcinkach cieku.  

 Dane dotyczące właścicieli lub użytkowników wszystkich nieruchomości leżących na 

trasie cieku  lub w rejonie projektowanych budowli i urządzeń wodnych, wraz z numerami 

działek i adresami załączono do niniejszego opracowania.  
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5.   Charakterystyka warunków hydrologicznych i topograficznych w zlewni  

       Strumienia Junikowskiego 

5.1.   Hydrografia zlewni Strumienia Junikowskiego 

Strumień Junikowski jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Warty o długości 

11,70 km, płynącym prawie w całości przez teren miasta Poznania. Jedynie ujściowy 

odcinek długości 3,30 km znajduje się w granicach miasta Lubonia.  

Strumień Junikowskim jest ciekiem podstawowym należącym do Skarbu 

Państwa administrowanym przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Poznaniu Inspektorat w Przeźmierowie. 

  Zlewnia Strumienia Junikowskiego zajmuje południowo - zachodnią cześć 

miasta Poznania. Obszar źródliskowy Strumienia znajduje się na terenie lotniska 

Ławica, gdzie na odcinku o długości 1,40 km do przepustu pod ul. Bukowską, jest 

skanalizowany. Od tego przepustu aż do ujścia jest ciekiem otwartym. Całkowita 

powierzchnia zlewni Strumienia Junikowskiego przy ujściu do rzeki Warty wynosi 

48,60 km².  

Powierzchnia terenu zlewni Strumienia Junikowskiego jest dość zróżnicowana i 

charakteryzuje się dość dużym spadkiem podłużnym. Spadek doliny (cieku) waha się 

od 0,6 do ok. 5,0 ‰. 

Największymi dopływami Strumienia Junikowskiego są: 

• Ławica - prawobrzeżny dopływ o długości ca 2,30 km i powierzchni zlewni  

2,332 km2. Do Strumienia Junikowskiego Ławica uchodzi w km 9+750, ca 300 

m poniżej ul. Złotowskiej, na terenie ogródków działkowych przy ulicy Owczej.  

• Skórzynka - najdłuższy prawobrzeżny dopływ Strumienia Junikowskiego o 

długości 7,75 km i powierzchni zlewni 11,40 km2. Do Strumienia 

Junikowskiego, Skórzynka uchodzi w km  5+778 w odległości ok. 100 m 

poniżej Stawu Stara Baba, na obszarze położonym pomiędzy osiedlami 

Kopanina i Rudnicze, w odległości ok. 350m po południowej stronie toru 

kolejowego Poznań – Kunowice. W granicach miasta Poznania, znajduje się 

dolny odcinek cieku od ul. Malwowej do ujścia do Strumienie Jun. o długości 

3,615 km.  

  Aktualnie ciek ten  jest również odbudowywany staraniem WOŚ UM w 

Poznaniu. 

Ciek Plewianka jest prawobrzeżnym dopływem Strumienia Junikowskiego, do 

którego uchodzi w km 5+240 przez trzy połączone ze sobą glinianki w tym Staw 



„Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego” 
PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY  –  ETAP IV 

 
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii  Środowiska „ BIPROWODMEL” Sp. z o. o. 

60-577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138 

17

Karpętaj i Staw Kachlarski. Całkowita długość cieku Plewianka wynosi 4,370 

km, a jego powierzchni zlewni 5,50 km2.  

• Ceglanka- dopływ lewobrzeżny o długości 2,227 km i powierzchni zlewni A= 

3,200 km2. Do Strumienia Junikowskiego Ceglanka uchodzi w km 4+840 po 

wschodniej stronie ul Głogowskiej. Cała obszar zlewni Ceglanki znajduje się w 

granicach miasta Poznania.  Ciek ten również jest projektowany do przebudowy. 

W tabeli nr 1 zestawiono podstawowe wielkości charakteryzujące główne dopływ 

Strumienia Junikowskiego. 

Tabela nr 1 

Nazwa 

cieku 

Oznaczenie wg 

ewidencji 

cieków miasta 

Poznania 

Dopływ 

L-lewobrzeżny 

P-prawobrzeżny 

Ujście do 

Strumienia 

Junikowskiego 

 

Pow. 

zlewni 

[km
2
] 

Długość 
cieku 

[km] 

1 2 3 4 5 6 

Ławica Ju-21 P 9+750 2,332 2,300 
Skórzynka Ju-10 P 5+778 11,400 7,750 
Plewianka Ju-9 P 5+240 5,500 4,370 
Ceglanka Ju-8 L 4+840 3,200 2,227 

 

W roku 1954 prawie cały obszaru zlewni Strumienia Junikowskiego 

znajdował się w granicach miasta Poznania, z czego 75 % obszaru, czyli ponad 35 km2 

zlewni podporządkowane było funkcji rolniczej. Tereny budownictwa niskiej 

intensywności zajmowały obszar o powierzchni 5,64 km2. Jednakże obszar ten 

zajmowały zabudowania o charakterze typowo podmiejskim z dużą ilością sadów i 

ogrodów. Ekspansywne wkroczenie miasta na teren zlewni Strumienia zmieniło 

funkcję tego obszaru. Po niecałych 40 latach obszary mieszkalnictwa zajmowały 

obszar 14,39 km2, a powierzchnia obszarów rolniczych zmniejszyła się do 13,56 km2. 

Proces ten trwa nadal i związany jest przede wszystkim z intensywnym rozwojem 

budownictwa mieszkaniowego. Wraz z rozwojem budownictwa powstają obiekty 

usługowe i związana z tym sieć dróg, ulic i parkingów. 

Zmiany zagospodarowania zlewni w znaczący sposób wpływają na warunki 

odpływu wód powierzchniowych. Znaczący wzrost powierzchni obszarów zabudowy 

mieszkalnej, przemysłowej i usługowej sieci dróg i parkingów zajmujących obecnie 

ponad 40% obszaru zlewni Strumienia Junikowskiego przyczynia się zwiększania 

spływów wód deszczowych. Dotychczas znacząca część spływu wód z deszczy 

nawalnych przejmowana jest przez stawy położone w środkowym biegu cieku, które 

powstałe w miejscu wyrobisk cegielnianych.  
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W ostatnich latach (2003 rok) oddano do eksploatacji obwodnicę miasta 

Poznania, będącą fragmentem autostrady A-2. Spływ wód deszczowych, odcinka 

autostrady od węzła Komorniki do Strumienia Junikowskiego odprowadzany jest przez 

zbiorniki retencyjno – podczyszczające są do tego cieku. Ponadto w ramach budowy 

autostrady skanalizowano całkowicie lewobrzeżny dopływ, ciek Żabinka. Wylot tego 

cieku (rurociągu) znajduje się przy autostradzie.  

Poniżej autostrady do Strumienia Junikowskiego skierowane są wyloty 

kanalizacji deszczowych z terenów zabudowy mieszkalnej, obiektów usługowych i dróg 

na terenie miasta Lubonia. 

5.2. Zbiorniki wodne występujące w  zlewni Strumienia Junikowskiego 

W środkowej części zlewni Strumienia Junikowskiego znajduje się ponad 40 

zbiorników wodnych - stawów będących w większości pozostałością po wyrobiskach 

iłów i gliny tzw. glinianek. Stawy te z reguły położone są w sąsiedztwie nieużytków i 

podmokłych łąk porośniętych miejscami krzewami. Brzegi glinianek porośnięte są na 

ogół trzciną i sitowiem. Stawy powyrobiskowe,  zwłaszcza te przepływowe pełnią 

ważną funkcję zbiorników retencyjnych i w znaczący sposób zmniejszają w ciekach 

wielkość wezbrań powodziowych wywoływanych zwłaszcza zrzutem wód 

deszczowych.  

Największy wpływ na wyrównywanie wielkości spływów wód deszczowych 

mają staw Stara Baba, przez który przepływa ciek Skórzynka oraz staw Karpętaj i 

Kachlarski, przez który przepływa ciek Plewianka. Jedynie ciek Ceglanka, o uchodzący 

do Strumienia przy ul. Głogowskiej odprowadza wody bezpośrednio do Strumienia 

Junikowskiego z pominięciem stawów powyrobiskowych. Jednakże ca 650 m poniżej 

ulicy Głogowskiej w lokalnym zaniżeniu część wód Strumienia ma możliwość 

przepływu do znajdującego się na jego prawym brzegu Stawu Rozlanego. 

W dolinie Strumienia Junikowskiego znajduje, ponad 40 stawów - zbiorników, 

których łączna powierzchnia przekracza obszar 60 ha, a największe stawy to: 

• Nowakowski - 13,13 ha 

• Rozlany -12,90 ha 

• Baczkowski – 10,12 ha,    

• Glinki ( Edy) – 7,07 ha 

• Glabiasa – 3,25 ha 

• Stara Baba- 2,29 ha   

• Głęboki Dół – 2,18 ha 
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• Karpętaj – 1,82 

• Kachlarski – 1,81 ha  

• Nad Strumykiem – 1,28 ha 

• Bankowy - 1,24 ha 

• Zielonka – 1,06 ha 36900 

• Majchrzaka – 0,625 ha  

Wszelkie przyszłe prace dotyczące wykorzystania oraz zagospodarowania 

naturalnej retencji stawów powinny również uwzględnić wykorzystanie ich walorów 

przyrodniczych  oraz rekreacyjnych.  

5.3.  Przepływy charakterystyczne i maksymalne przepływy roczne o określonym 

prawdopodobieństwie wystąpienia 

Przepływy charakterystyczne i o określonym prawdopodobieństwie pojawienia 

się wraz z wyższymi dla Strumienia Junikowskiego zostały określone w opracowaniu 

IMiGW Poznań z 1992 roku "Charakterystyka hydrologiczna cieków miasta Poznania". 

 

Tabela nr 2 
Przepływy 

charakterystyczne 
Przepływy o określonym prawdopodobieństwie 

wystąpienia p% 
Lokalizacja 
przekroju 

obliczeniowego 

Pow. 
Zlewni 
[km 2] 

Km 
biegu 
cieku SNQ SSQ SWQ 0,1 1 2 5 10 20 50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ul. Złotowska/ul 
Bukowska 

7,265 
 10+200 
÷10+990 

0,003 0,017 0,31 2,82 1,91 1,63 1,27 0,99 0,71 0,33 

Powyżej  ujścia 
Skórzynki 

11,700 5+800 0,060 0,032 0,44 4,01 2,71 2,32 1,80 1,41 1,00 0,47 

ul. Głogowska 28,600 4+840 0,013 0,081 0,83 7,33 4,94 4,24 3,29 2,51 1,84 0,85 

ul. Głogowska 31,800 4+800 0,015 0,087 0,87 7,87 5,32 4,56 3,54 2,76 1,98 0,92 

ul. Niezłomnych 35,600  0,017 0,097 0,94 8,48 5,73 4,92 3,82 2,98 2,13 0,99 

Autostrada A-2 40,608  0,019 0,110 1,02 9,21 6,24 5,34 4,14 3,23 2,32 1,08 

ujście do rzeki 
Warty 

48,600 0+000 0,021 0,130 1,15 10,39 7,04 6,02 4,67 3,64 2,61 1,22 

 
5.4.    Przepływ miarodajny i kontrolny – ustalone dla celów projektowych  

Strumień Junikowski jest ciekiem, którego trasa przebiega zarówno przez 

obszary niezabudowane i tereny zielone ( Marcelin, Kopanina) jak również przez 

osiedla mieszkaniowe na terenach miasta Poznania.  

Z tego też względu parametry koryta Strumienia Junikowskiego zaprojektowano 

na przeprowadzenie przepływu miarodajnego tj. przepływu maksymalnego rocznego o 

prawdopodobieństwie wystąpienia p=10% i sprawdzono dla warunków przepływu 

kontrolnego - przepływu maksymalnego rocznego o prawdopodobieństwie wystąpienia 
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p=5%. Budowle komunikacyjne sprawdzono i zwymiarowano na przeprowadzenie 

przepływu miarodajnego - maksymalnego rocznego o prawdopodobieństwie 

wystąpienia p = 2 % i p=1%.  

 
    Wielkości przepływów miarodajnych i kontrolnych dla poszczególnych odcinków  

     Strumienia Junikowskiego przedstawiono w tabeli nr 3. 

 

                Tabela nr 3 
Przepływy 
charakterystyczne 

Przepływy o określonym 
prawdopodobieństwie wystąpienia p% Odcinek cieku 

SNQ SSQ SWQ 0,1 1 2 5 10 20 50 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Powyżej ul. Złotowskiej 0,003 0,017 0,31 2,82 1,91 1,63 1,27 0,99 0,71 0,33 

Od ujścia cieku Skórzynka do ul. 
Złotowskiej 

0,060 0,032 0,44 4,01 2,71 2,32 1,80 1,41 1,00 0,47 

od ul. Głogowska za ujściem 
Ceglanki do ujścia Skórzynki 

0,013 0,081 0,83 7,33 4,94 4,24 3,29 2,51 1,84 0,85 

 

5.5. Istniejące i planowane zrzuty wód deszczowych 

Zmiany zagospodarowania zlewni w istotny sposób wpływają na warunki 

odpływu wód powierzchniowych. Znaczący wzrost powierzchni obszarów zabudowy 

mieszkalnej, przemysłowej i usługowej sieci dróg i parkingów zajmujących obecnie 

ponad 40% obszaru zlewni Strumienia Junikowskiego przyczynia się zwiększania 

spływów wód deszczowych. Dotychczas znaczna część spływu wód z deszczy 

nawalnych przejmowana jest przez stawy położone w środkowym biegu cieku, które 

powstały w miejscu wyrobisk cegielnianych. 

Wg „Programu kanalizacji deszczowej aglomeracji poznańskiej” opracowanego 

w 1997 roku przewidywany jest znaczny wzrost wielkości zrzutów wody z kanalizacji 

deszczowych. Wynika to z istniejącego zagospodarowania zlewni jak i też wyznaczenia 

w planie zagospodarowania przestrzennego nowych obszarów aktywizacji gospodarczej 

planów zagospodarowania, autostrady A-2 wraz z jej infrastrukturą (ul. Głogowska, 

węzeł Komorniki, trasą ekspresową KE-3 ( III rama komunikacyjna miasta Poznania). 

Wielkości istniejących i planowanych zrzutów wód deszczowych do Strumienia 

Junikowskiego i jego dopływów wraz z lokalizacją istniejących i planowanych 

kolektorów kanalizacji deszczowej, szczegółowo umówiono i przedstawiono w  

opracowanej wcześniej Koncepcji Programowo – Przestrzennej. 

  Wg danych zawartych ww. opracowaniu aktualne sumaryczne zrzuty wód 

deszczowych do Strumienia Junikowskiego wynoszą już teraz : 4524 l/sek natomiast 
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przyszłe potrzeby co do projektowanej wielkości odprowadzania wód deszczowych 

wyniosą jeszcze ok. 2120  l/sek, już po uwzględnieniu czasowej retencji na 

zbiornikach (odpływ wód deszczowych do cieku za  pośrednictwa zbiornika 

retencyjnego ). 

 

6.   Ocena hydraulicznych warunków przepływu wody w Strumieniu Junikowskim    

       w aktualnym stanie technicznym. 

6.1.   Charakterystyka oraz stan techniczny koryta Strumienia Junikowskiego  

 Strumień Junikowski rozpoczyna swój bieg ca 40 m po północnej stronie ulicy 

Dąbrowskiego w miejscu gdzie Kolektor Smochowicki tworzy wododział ze ciekiem 

Krzyżanka, będącym dopływem Samicy Kierskiej i Jeziora Kierskiego. Od przepustu 

pod ul. Dąbrowskiego Strumień Jun. płynie otwartym korytem do lokalnego zaniżenia 

położnego na terenie lotniska Ławica i usytuowanego na rzędnej ca 87,50 m npm. Z 

tego zaniżenia woda odprowadzana są rurociągiem betonowym długości ca 1400 aż do 

rejonu przepustu pod ul. Bukowską. 

Od ulicy Łukowskiej do drogi gruntowej prowadzącej na teren ogródków działkowych 

trasa Strumienia Junikowskiego przebiega wzdłuż ogródków działkowych i 

przydomowych ogrodów położonych wzdłuż ulicy Sławińskiej. Koryto cieku na tym 

odcinku aż do ujścia rowu Ju-22 jest bardzo wyraźne o głębokościach dochodzących do 

2,00 m. Dalej do ulicy Złotowskiej trasa Strumienia Junikowskiego przebiega pomiędzy 

terenami prywatnymi i ogródkami działkowymi. Odcinek ten posiada bardzo mały 

spadek. Dno jest wyraźnie zamulone, a głębokość nie przekracza 0,80 m.  

Poniżej ulicy Złotowskiej Strumień Junikowski do ul. Głowickiej płynie wyraźnym, 

dość głębokim, lecz zamulonym korytem. Poniżej ulicy Głowickiej do Strumienia 

uchodzi ciek Ławica (Ju-21), a kilkadziesiąt metrów dalej kolektor deszczowy Ławica o 

średnicy D=1200 mm. Od ul. Złotowskiej do przepustu w km 9+395 spadek dna cieku 

jest bardzo wyraźny, przy głębokościach od 0,60 m do 1,40 m.  

Od ulicy Głowickiej do ul. Grunwaldzkiej Strumień Junikowski płynie środkiem 

wąskiej, podmokłej i mocno porośniętej drzewami doliny w Lasku Marcelińskim. 

Koryto cieku na tym odcinku jest bardzo nieregularne i płytkie. Głębokość miejscami 

nie przekracza 0,40 m. Maksymalna głębokość koryta na odcinku od ul. Rzepińskiej do 

ul. Głowickiej wynosi  zaledwie 0,95 m. Dno jest silnie zamulone. Dopiero na odcinku 

pomiędzy ulicami Rzepińską i Grunwaldzką głębokość koryta Strumienia wzrasta i 

dochodzi do 1,50 m, przy zamulenia dna dochodzącym do 0,40 m. 
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Na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Wieruszowskiej głębokie koryto cieku jest 

wybetonowane. Poniżej ulicy Wieruszowskiej, do ulicy aż do ul. Miśnieńskiej trasa 

cieku przechodzi przez tereny dolinowe – lekko podmokłe. Poniżej ulicy Miśnieńskiej 

do torów kolejowych koryta cieku jest wyraźne, aczkolwiek również znacznie 

zamulone. 

Poniżej torów kolejowych Strumień Junikowski wpływa w obszar podmokłych i 

okresowo niedostępnych łąk oraz nieużytków, aż do ujścia cieku Skórzynka. Poniżej 

ujścia Skórzynki koryto Strumienia Junikowskiego jest płytkie, głębokości dochodzącą 

maksymalnie do 0,8-1,00 m. Trasa cieku do ul. Wykopy przebiega wzdłuż Stawu 

Baczkowskiego oddzielonego od niego niewielkim wałem ziemnym. Poniżej ulicy 

Wykopy do cieku przez przepust łączący Koryto Strumienia Junikowskiego ze Stawem 

Kachlarski wpływa ciek Plewianka. Od ujścia Plewianki do ul. Głogowskiej koryta 

Strumienia jest regularne. Przed ulicą Głogowską do Strumienia Junikowskiego uchodzi 

jego jedyny lewobrzeżny dopływ, ciek Ceglanka. 

Aktualne parametry techniczne koryta Strumienia Junikowskiego na odcinku od ul. 

Głogowskiej do  ul. Wieruszowskiej zestawiono w tabeli poniżej.  

                                                                                                                  Tabela nr 4 

Km  cieku 

od do 

Długość 
odcinka 

[m] 

Szerokość 
dna 

[m] 

Głębokości 

koryta 

[m] 

Średni 

spadek dna 

pomiędzy 

budowlami 

[‰] 

1 2 3 4 5 6 

4+840 5+315 481 1,20-3,00 0,40-1,30 1,14 
5+315 6+150 835 1,80-2,20 0,40-1,20 2,01 

6+150 6+186 36 1,20-2,50 0,90-1,00 27,50 

6+214 6+235 21 1,40-1,80 1,00-1,50 2,38 

6+235 6+350 115 1,40-1,80 1,00-1,20 9,57 
6+350 6+560 216 1,40-1,80 1,00-1,40 1,02 
6+560 6+775 160 1,50-1,60 1,10-3,20 6,88 

 

Z przedstawionych wyżej danych wynik, że koryto Strumienia Junikowskiego 

posiada na całej długości rozpatrywanego odcinka wyraźny spadek wahający się od 

0,22 ‰ do 27,50 ‰, średnio jest to 3‰. Jest to jednak spadek określony pomiędzy 

poszczególnymi budowlami (przepustami). Liczne wypłycenia koryta spowodowane 

znacznym zamuleniem doprowadziły do powstanie lokalnie spadków odwrotnych. 

Zamulenie dna spowodowało również wyraźne wypłycenia koryta tak, że na niektórych 

odcinkach jego głębokość wynosi zaledwie 0,40-0,50 m. W tabeli poniżej zestawiono 
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aktualną przepustowość koryta Strumienia Junikowskiego oraz napełnienia koryta 

powyżej których następuje zalewanie lub podtapianie przyległych terenów. 

Tabela nr 5 

Km  cieku 

od do 

Szerokość 
dna 

[m] 

Min. 

głębokość 
koryta 

[m] 

Średni 

spadek 

dna 

[‰] 

Przepustowość 
koryta 

cieku 

[m
3
/sek] 

Przepływ 

miarodajny 

[m
3
/sek] 

1 2 4 5 6 7 8 
4+840 5+315 1,50 0,40 1,14 0,108 2,51 
5+315 6+190 1,80 0,40 2,01 0,182 2,51 
6+190 6+186 1,20 0,90 27,5 7,400 1,41 

6+214 6+235 1,40 1,00 2,38 2,970 1,41 
6+235 6+350 1,40 1,00 9,57 5,960 1,41 
6+350 6+560 1,40 1,00 1,02 1,940 1,41 
6+560 6+775 1,50 1,10 6,88 7,380 1,41 

 

6.2.   Stan techniczny oraz hydrauliczne warunki przepływu wody przez budowle  

            komunikacyjne zlokalizowane na trasie cieku. 

 Oprócz wykazanej w tabelach powyżej niedostatecznej przepustowości koryta 

Strumienia Junikowskiego spowodowanej jego zamuleniem i zbyt małymi 

głębokościami, podstawowy wpływ na warunki przepływu wody ma stan technicznych 

budowli (przepustów), a zwłaszcza średnice przewodów przepustów. Przy zbyt 

małych średnicach przewodów na wlocie przepustu na występuje nadpiętrzenie wody i 

okresowe zalewanie lub podtapianie terenów przyległych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, wymiary przewodu przepustu oraz 

ukształtowanie jego wlotu i wylotu powinny w szczególności przepusty na Strumieniu 

Junikowskim sprawdzono na warunki przeprowadzenia wody miarodajnej tj. przepływu 

maksymalnego rocznego o prawdopodobieństwie wystąpienia p=2%. 

    W opracowanej wcześniej koncepcji programowo przestrzennej omówiono i opisano 

szczegółowo stan techniczny poszczególnych przepustów i budowli na omawianym 

odcinku Strumienia Junikowskiego. Wskazano tam również te budowle, których 

powiększenie przekroju przepływu (zbyt małe światło) oraz przebudowa ze względu na  

zły stan techniczny  przewodów lub przyczółków budowli jest niezbędna.  
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W tabeli poniżej zestawiono wyniki obliczeń aktualnej przepustowości hydraulicznej     
  Budowli komunikacyjnych – przepustów na przedmiotowym odcinku Strumienia    
  Junikowskiego w ich aktualnym stanie technicznym.  
                                                                                                                       Tabela nr 6  

 

L.p. 

Nazwa 

ulicy 

Rodzaj 

budowli 

Lokalizacja 

budowli km 

cieku 

 

Średni

ca/ 

[m] 

Przepływ 

miarodajny 

Qp2% 

Prędkość 
przepływu w 

przepuscie 

[m/sek] 

Wysokość 
nadpiętrzeni

a na wlocie 

do budowli 
[m] 

1 2 3 5 7 8 9 10 

1 Ul. Wykopy 
Przepust 
betonowy 

5+315 1,00 3,29 4,19 0,90 

2 Ul. Miśnieńska 
Przepust 
betonowy 

6+350 1,00 2,32 2,95 0,45 

3 Ul. Wieruszowska 
Przepust 

betonowy- 
rurociąg  

6+560 -
6+610 

1,20 2,32 2,46 0,31 

 

6.3.   Istniejące wyloty i kolizje na trasie cieku 

      Do Strumienia Junikowskiego odprowadzane są wody z istniejących rurociągów 

kanalizacji deszczowych jak i też urządzeń odwadniających - melioracyjnych. Przez 

koryto Strumienia w kilkunastu miejscach zostały przeprowadzone kable energetyczne 

lub telefoniczne oraz rurociągi gazowe, wod. - kan. Urządzenia te zostały zainstalowane 

w rurach stalowych osłonowych usytuowanych nad dnem cieku stwarzając niekorzystne 

warunki hydrauliczne dla przepływu wody.  

   Właściciele tych urządzeń powinni zostać zobligowani do ich przebudowy, zgodnej z 

aktualnymi przepisami oraz  postanowieniami prawa wodnego. 

                    Tabela nr 7 
Średnica wylotu rurociągu 

[cm] 
Lp. 

 
Km 

Brzeg lewy Brzeg prawy 

Uwagi 

1 2 3 4 5 
1 5+255 50  Ujście Plewianki 

2 6+215 10   

3 6+322 10   

4 6+338 12x12   

5 6+344 20   

6 6+359 20   

7 6+359 Rura st. śr. 12 cm  
Rura ochronna przebiegająca przez 

koryto cieku 

8 6+558  100  

 

6.4.    Ocena warunków przepływu wody w korycie Strumienia Junikowskiego   

Z przedstawionych danych oraz obliczeń hydraulicznych koryta cieku i budowlo 

komunikacyjnych wynika, że w obecnych warunkach parametry koryta Strumienia 
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Junikowskiego nie są wystarczające dla przeprowadzenia wód miarodajnych i 

kontrolnych. W warunkach wystąpienia przepływu miarodajnego napełnienie w cieku 

przekracza minimalne głębokości koryta wynoszące 0,40-0,60m. Jednakże prędkości 

przepływu na niektórych odcinkach cieku przy spadkach dna przekraczających 1‰ są 

większe od 0,60 – 0,80 m/sek i dochodzą do v = 1,222 m/sek. Przy takich prędkościach 

przepływu w przypadku właściwie zastosowanych umocnień następuje silna erozja 

koryta cieku.  

Dodatkowym ograniczeniem przepustowości koryta cieku byt małe średnica 

przewodów przepustów. Zdecydowana większość przepustów posiada średnicę od 0,60 

lub 0,80m. W warunkach wystąpienia wielkich wód następuje piętrzenie wody na 

wlotach. Występuje to zwłaszcza na przepustach o  małej średnicy 0,50 - 0,60m gdzie 

spiętrzenie na wlocie dochodzi do dochodzi do ca 2,70m.  

Przedstawione w tabeli wysokości piętrzenia wody kontrolnej na wlotach 

przepustów obliczono dla każdego przepustu odrębnie. Jednakże z uwagi na niewielką 

odległość między budowlami zasięg oddziaływania piętrzenia tzw. cofka powoduje 

zwiększenie piętrzenia wody na przepustach położonych wyżej. Istotnym czynnikiem 

mającym wpływ na warunki przepływu, a zwłaszcza na stan koryta cieku mają 

prędkości przepływu wody w przewodach przepustów. W warunkach przepływu wód 

miarodajnych i kontrolnych prędkości przepływu wody w przewodach przepustów , a 

także rurociągów dochodzą do 4,0 – 6,0 m/sek. Są to bardzo duże prędkości, przy 

których na wylotach przepustów i rurociągów powstają znaczne uszkodzenia koryta. 

Tworzą się głębokie wyboje. Natomiast unoszone rumowisko przenoszone jest w dół 

cieku i odkładane na odcinkach o mniejszych spadkach powodując zamulanie dna. 

Odcinki takie powinny być odpowiednio umocnione i zabezpieczone przed erozja dna 

oraz skarp. 

 

  7.   Charakterystyka proponowanych rozwiązań projektowych. 

7.1.  Podstawowe założenia  dotyczące przebudowy i rewaloryzacji  koryta cieku 

Na podstawie analizy warunków przepływu wielkich wód w Strumieniu 

Junikowskim stwierdzono, że przy obecnym jego przekroju poprzecznym i spadkach 

dna wody miarodajne i kontrolne na wielu odcinkach nie mieszczą się w korycie. 

Podstawową przyczyną  małej przepustowości cieku są zbyt małe głębokości na wielu 

odcinkach cieku, a także zbyt małe średnice przepustów. Z tego względu wraz z 

odbudową koryta Strumienia Junikowskiego niezbędna jest również przebudowa 
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większości przepustów na odcinku cieku od ul. Głogowskiej do ul. Bukowskiej Nie 

dotyczy to przepustów pod ul. Głogowską i  Bukowską których  przebudowa 

realizowana będzie wraz przebudową ulicy Głogowskiej oraz przepustu pod torem 

kolejowym, którego przebudowa została zrealizowana w ramach modernizacji linii 

kolejowej. 

Przy formułowaniu podstawowych kierunków  zagospodarowania Strumienia 

Junikowskiego kierowano się położeniem jego zlewni na terenie miasta Poznania gdzie 

następuje bardzo szybki proces zabudowy mieszkalnej i przemysłowej oraz rozbudowa 

ulic i dróg. Z procesem urbanizacji związany jest nierozerwalnie rozwój kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej oraz  stale rosnąca wielkość zrzutów wód opadowych do 

cieków. 

    Projektowana odbudowa koryta cieku i przebudowa budowli powinna w znaczący 

sposób wpłynąć na zwiększenie jego przepustowość oraz poprawę warunków 

przepływu wody w sposób nie powodujący erozji koryta oraz wykluczający możliwość 

wystąpienia lokalnego podtapiania gruntów przyległych. Biorąc powyższe założenia 

pod uwagę koncepcję odbudowy i rewaloryzacji Strumienia Junikowskiego  

opracowano przyjmując następujące założenia: 

• Koryto cieku z uwagi na jego przebieg przez tereny miejskie coraz bardziej 

zurbanizowane i zabudowane z licznymi wylotami kanalizacji deszczowej pełni 

funkcje podstawowego odbiornika wód deszczowych i powierzchniowych (a  w 

praktyce odkrytego i naturalnego kolektora deszczowego) 

• Zrzuty wody deszczowej dla zachowania stałego, wyrównanego  przepływu w cieku 

powinny odbywać się w wielu jego punktach. 

• Zrzuty wód deszczowych do cieku ze szczelnych powierzchni ulic chodników i 

parkingów mogą się odbywać jedynie za pośrednictwem urządzeń dla usuwania 

zanieczyszczeń (w szczególności związków ropopochodnych) zgodnie z aktualnie 

obowiązującym Prawem Wodnym i Prawem ochrony Środowiska  

• Odbudowa i rewaloryzacja koryta powinna uwzględniać przebieg cieku przez duże 

enklawy naturalnych terenów zielonych jak np. Lasek Marceliński, Kopanina itp. 

oraz  wykorzystanie ich naturalnej retencji powierzchniowej (rozlewiska) i 

gruntowej   (podmokłe torfowiska) 

• Przebudowa cieku ze względu na przebieg jego trasy w większości na nie 

wydzielonych z pośród innych nieruchomości działkach jak również przez tereny  i 

posesje prywatne nie może prowadzić do nadmiernej rozbudowy szerokości dna i 
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skarp oraz szerokości cieku górą, na co nie wyrażą zgody właściciele 

poszczególnych działek.  Musi ona również uwzględnić specyfikę wykonania robót 

– w większości wykonawstwo przy użyciu lekkiego sprzętu budowlanego (np. na 

torfach)  a na wielu odcinkach  w większości  jedynie ręczne. 

• Projektowane przyszłe zrzuty deszczówki z nowych, powstających lub 

projektowanych inwestycji w zlewni cieku (np. III rama Komunikacyjna ) powinny  

być uwarunkowane budową zbiorników retencyjnych oraz wykorzystanie 

istniejących  zbiorników oraz stawów w rejonie ulic Głogowskiej i Wykopy. 

Możliwości takiej retencji istnieją  też na kilku innych odcinkach cieku ( np. w 

dolinie cieku  na części terenów zielonych i podmokłych lasku Marcelińskiego).  

• Odbudowa cieku powinna poprawić nie tylko jego parametry techniczne ale 

również  poprzez zastosowane tutaj umocnienia dna i skarp na całym odcinku cieku  

uporządkować go  oraz  przywrócić jego naturalne walory estetyczne. 

   

7.2.   Projektowane parametry techniczne koryta cieku 

 Koryto Strumienia Junikowskiego na odcinku objętym niniejsza dokumentacją  

od ulicy Głogowskiej do Grunwaldzkiej, zostało odbudowane na poprzednich etapach 

realizacji inwestycji  tj. w latach 2008-2010. 

      Należy zwrócić uwagę, że na odcinku Strumienia Jun. od ulicy Grunwaldzkiej do 

ulicy Wieruszowskiej ze względu na zaistniałe zmiany własnościowe dokonane już po 

wydaniu pozwolenia na budowę oraz wobec braku zgody obecnych właściciel 

niektórych działek na wejście na działkę w celu wykonania inwestycji, podjęto decyzję o 

nie wykonaniu przebudowy cieku na tym odcinku – w tym również przebudowy dwóch 

istniejących przepustów o średnicy Ø 1000/1200mm.  

    Stan ten nie stanowi jednak istotnego zagrożenia dla terenów przyległych do cieku na 

tym odcinku, gdyż koryto cieku pomimo braku możliwości rozbudowy, posiada 

odpowiednią głębokość i dostateczny spadek dla przeprowadzenia przepływów 

miarodajnych.  

7.3.CHARAKTERYSTYKA  KONSTRUKCJI  ORAZ  PARAMETRY TECHNICZNE     

         PRZEPUSTÓW  PROJEKTOWANYCH  NA  STRUMIENIU JUNIKOWSKIM. 

Światła projektowych do przebudowy przepustów dostosowano do warunku        

przeprowadzenia wody kontrolnej o prawdopodobieństwie  p =  2% 

      Konstrukcja przepustów żelbetowych zlokalizowanych pod drogami i ulicami na 

całym cieku została oparta na zastosowaniu typowego żelbetowego skrzynkowego 
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profilu zamkniętego (ramowego) o wym. 1,2 x 1,2m; 1,5x1,5m  z betonu klasy C40/50 

(B-40) o różnych długościach przewodu, wykonanego wg katalogu typowych 

przepustów drogowych, opracowanego przez B.P. Transprojekt  w Warszawie. 

     Dla przepustów pod ulicą Wykopy i  Bukowską ze względów technologicznych oraz 

warunków hydraulicznych przepływu wody w cieku należało zastosować przepusty 

typu HelCor PA o różnych wymiarach. 

      Przepusty żelbetowe – skrzynkowe, należy wykonać z przyczółkami wlotowym i 

wylotowym   zaprojektowanym  jak  element powtarzalny - żelbetowy  przyczółek  

dokowy. 

 Taki dobór parametrów budowli (światła) umożliwi przeprowadzenie wody 

miarodajnej oraz kontrolnej bez nadmiernego nadpiętrzenia na ich wlocie. Pod 

względem hydraulicznym przekrój taki pracuje jak przelew o szerokiej koronie i 

przepływ wody odbywa się w tym przypadku całą szerokością przewodu.  Stosując ten 

rodzaj konstrukcji przewodów budowli, kierowano się również możliwością 

zastosowania nad nią minimalnego przykrycia, co jest szczególnie ważne w 

przypadkach przejść pod drogami i ulicami o utwardzonej nawierzchni. 

 

7.3.1. Konstrukcja przyczółków wlotowych i wylotowych projektowanych   

        przepustów. 

       W celu usprawnienia wykonawstwa modernizacji i przebudowy cieku wraz z 

budowlami, dla wszystkich projektowanych przepustów na trasie cieku zastosowano 

jeden typ przyczółka na wlocie i wylocie budowli przepustu – tj. przyczółek żelbetowy 

o konstrukcji dokowej i następujących wymiarach : 

• Podstawowe  parametry techniczne przyczółków wlotu  i wylotu  przepustów : 

-  przyczółek dokowy, żelbetowy z bet. hydrotechnicznego  klasy C 20/25 (B-20) 

-  szerokość budowli = 1,80m dla przepustów o świetle 1,0x1,0 i 1,2 x1,2m 

-  szerokość budowli = 2,30 –2,80 dla przepustów o świetle 1,5x1,5 i 2,0x2,0m 

-  długość  budowli  przyczółka = 2,50 – 3 ,00 m 

-   wysokość ściany czołowej = od 1,80 – 2,50m m uzależniona jest od wysokości 

terenu w rejonie budowli  i wielkości nasypu jezdni nad przepustem 

-  grubości ścian doku : ścina czołowa  ( oporowa) = 0,25 m; ściany boczne = 0,20m 

• Fundament pod ścianą czołową  wym. 0,4 x 0,4 x1,8m ( do 2,80m)  z bet. C25/30  

• Ściany przyczółka zbrojone stalą zbrojeniową  Ø 8 i 12mm 
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• Beton wyrównawczy pod konstrukcją budowli oraz przewodami przepustów  - grub. 

0,10 ÷0,15m  z bet. klasy C12/15 ( B 10,0)  na podsypce grub. 10cm. 

• Umocnienia dna i skarp  cieku przed wlotem i wylotem  przepustu – płyty ażurowe 

o wymiarach 60x40x10cm, ułożone na geowłókninie i uzupełnione brukiem 

kamiennym na zaprawie cementowej na odcinkach  o długości min. 5,0m, części 

otworów w płytach  do wys. 0,6 m od dna cieku należy zabetonować.  

• Odcinki przepustów i rurociągu przebiegające pod drogami i ulicami - górną 

powierzchnie elementów żelbetowych należy zabezpieczyć warstwą  ochronną 

betonu grub. 5cm oraz 10 cm warstwą bet. klasy C30/37 (B30)- zbrojonego siatką 

stalową. 

• Połączenia poszczególnych elementów skrzynkowych, należy uszczelnić trwale 

elastycznym środkiem uszczelniającym lub kitem asfaltowym i zabezpieczyć 

warstwą cementu oraz warstwą izolacyjną. 

• Poszczególne przepusty zaprojektowane pod ulicami należy wykonać zgodnie z 

uzgodnieniami i zaleceniami  oraz pod nadzorem Wydziału UI-ZDM w Poznaniu. 

• W przypadku lokalizacji budowli na gruntach słabonośnych ( jak np. torfy i gytie) 

Pod fundamentem budowli należy wykonać całkowitą wymianę gruntu na 

piasek/pospółkę. 

    

7.3.2. Konstrukcję  przepustów  typu HelCor  oparto na dwóch typach rur o różnych  

światłach i przekrojach. Dla przepustu pod ulicą Wykopy zastosowano rurę HelCor PA 

-15 o św. 2,10m x 1,45m  i  długości 16,0/14,0m. 

- konstrukcja  przepust typu HelCor – PA  

- z rur spiralnie karbowanych o przekroju łukowo-kołowym o profilu wym. 68x13 

- światło : B = rozpiętość przewodu w najszerszym miejscu  konstrukcji = 2,10 m 

- wysokość  konstrukcji H =  1,45 m  

- długość przewodu górą L = 14,0m,    dołem L-1 = 16,0m 

- wlot – rzędna dna =  67,10 m npm 

- wylot – rzędna dna  = 67,05m npm 

- zasypki i podsypki wokół przewodu przepustu należy wykonać  z 

zagęszczeniem zgodnie z zaleceniami producenta  oraz wytycznymi  

- wlot i wylot przepustu = skarpy umocnione  płytami ażurowymi 60x40x10cm 

oraz pasem o szer. 60 cm wokół przewodu przepustu brukiem kamiennym grub. 

20 cm na zaprawie cementowej i podsypce piaskowej grub.20 cm  
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- w dnie na wlocie i na wylocie płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10cm  na 

podsypce  z pospółki z zabetonowanymi  otworami uzupełnione brukiem 

kamiennym na zaprawie cementowej 

- w przypadku zalegania w podłożu pod projektowanym przepustem gruntów 

słabonośnych (torfy, namuły, piaski pylaste itp.) należy wykonać częściową lub 

całkowita wymianę słabego podłoża pod przewodem przepustu oraz zastosować  

fundament z lekkiego kruszywa mineralnego o grub. 50-60cm 

zabezpieczonego w podłożu fundamentowym geokratą 

- wykopy fundamentowe na gruntach słabonośnych należy prowadzić i 

wykonywać koparkami na materacach  

- wlot i wylot przepustu = skarpy wokół przewodu umocnione płytami 

ażurowymi 60x40x10cm wraz z częściowym obetonowaniem otworów, wokół 

przewodu przepustu pas o szerokości 60-80cm z bruku kamiennego lub 

kamienia łamanego o grub. 20 cm, na zaprawie cementowej i podsypce 

piaskowej grub.20 cm  (alternatywie kostka betonowa grub. 14cm) 

- w dnie na wlocie i na wylocie płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10cm na 

podsypce z pospółki z zabetonowanymi otworami, uzupełnione brukiem 

kamiennym na zaprawie cementowej na długości min 5,0m, otwory 

zabetonować  

- nawierzchnia przejazdu (ulicy) nad przepustem -  nawierzchnia asfaltowa 

odtworzona zgodnie z dotychczasowymi parametrami technicznymi  

• Długości poszczególnych przepustów dostosowano do parametrów drogi pod którą 

zlokalizowano budowlę (numeracja poszczególnych budowli została przyjęta wg 

całościowej pierwotnej  wersji operatu i projektu). 

        Parametry  techniczne   projektowanych  przepustów                        tab. nr 9                                      

 

      

 

Oznacz.  

budowli 

[nr bud.] 

Km cieku 
Typ 

projekt. 

budowli 

Projekt. 

światło 

[m] 

Projekt. 

długość 
przewodu 

przepustu 

[m] 

Rzędna dna 

wlot/ 

wylot 

[m npm] 

Przepływ 

miarod. 

Q 2% 

[m3/sek] 

 

Lokalizacja 

budowli 

Nr  1 5+315 
Przepust 
HelCor 

2,10  x 

1,40 
16,0/14,0    67,10/67,05 2,32 Ul. Wykopy 

Nr  2 5+945 
Przepust 
żelbet. 

1,5 x 1,5 4,0 68,40/68,35 2,32 Droga gruntowa 
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7.4. Roboty i prace dodatkowe oraz uzupełniające zaplanowane do wykonania w  

            ramach bieżącej inwestycji 

1. Remont przyczółka wlotu i wylotu przepustu Ø 1,2m pod  ulicą dojazdową do 

zakładów w km 6+750 przy zastosowaniu środków i materiałów opartych na 

bazie chemii budowlanej, polegający na strumieniowo-ściernym oczyszczeniu 

ścian czołowych przyczółków przepustu, oraz ręcznej reprofilacja ubytków 

zaprawą cementowo – polimerową, uzupełnieniu pęknięć, szczelin itp. 

Odmulenie przewodu przepustu  

2. Oczyszczenie i odmulenie przewodów przepustu/rurociągu Ø 1,20 m pod ulicą 

Wieruszowska w km 6+560. Uzupełnienie ubytków betonu, szczelin i pęknięć, 

reprofilacja ścian przyczółków itp. na w/w przepuście 

3. Odmulenie dna, lokalne uzupełnienie ubytków umocnień dna (płyty ażurowe 

60x40x10) i skarp cieku (płotki faszynowe wys. 30 cm  i inne umocnienia ) na 

odcinku cieku powyżej km 4+840 (Głogowska) oraz na odcinkach i w miejscach 

wskazanych w trakcie realizacji robót na cieku 

4. Odmulenie powykonawcze całego odcinka cieku od ulicy Głogowskiej do ulicy 

Wieruszowskiej warstwą min. 30 cm. które jest konieczne ze względu na 

zakończenie kilkuletniej odbudowy cieku oraz budowy nowych zbiorników 

retencyjnych na ścieki deszczowe, wykonywanych w ramach odrębnej 

inwestycji (jak np. przebudowa ul. Bukowskiej) co jest zawsze związane z dużą 

ilością robót ziemnych w samym korycie cieku oraz w jego rejonie, 

powodujących wynoszenie materiału ziemnego poza obręb budowy i 

zamulanie koryta cieku poniżej.  

5. Odbudowa umocnień dna i skarp i odmulenie na wskazanych odcinkach 

ujściowych cieków wpadających do Strumienia jak Skórzynka, Plewianka, 

Ceglanka, oraz  innych wskazanych cieków (np. rowu uchodzącego do 

Strumienia Jun. w rejonie ulicy Witnickiej) a w szczególności odbudowa 

umocnień koryta na wlocie Skórzynki do Stawu Stara Baba  - wymiana 

umocnień wzdłuż brzegów koryta w dnie i na skarpach na kosze gabionowe o 

wym. 4,0x 0,6x 0,5m (6szt) wypełnione kamieniem łamanym Ø 80-200mm oraz 

materace gabionowe o wym. 3,0x2,0x0,25m (10szt) kamień jw. Uzupełnione 

palisadą z kołków Ø 10-12cm l =1,5m 

6. Uzupełnienie umocnień skarp cieku Skórzynka na odcinku poniżej ulicy 

Malwowej oraz na odcinku pomiędzy ulicami Świdnicką i Miśnieńską – na 
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terenie posesji prywatnych, polegające na uzupełniającym wyprofilowaniu skarp 

cieku, nadsypaniu terenów na brzegach cieku, uzupełnieniu umocnień w tym 

ułożeniu płyt ażurowych 60x40x10cm na geowłókninie itp. oraz w dnie 

betonowych elementów oporowych o wym. 60x40x50cm dla wzmocnienia 

stopy skarpy ( z pasami geowłókniny na stykach elementów).  

 

8.      Zalecenia dotyczące wykonawstwa robót  

• Wszystkie ww. prace i roboty w korycie cieku należy wykonywać bezwzględnie 

przy obniżonym zwierciadle wody w cieku  (po spływie wiosennych wód  oraz 

poza okresami występowania deszczy nawalnych)  przy niskich stanach wody 

• Prace  i roboty ziemne na odcinkach cieku gdzie podłoże gruntowe jest słabe lub 

słabonośne należy wykonywać przy zastosowaniu b. lekkiego sprzętu 

budowlanego, na materacach lub w szczególnych przypadkach ręcznie (rejon 

Marcelina itp.) 

• W przypadku występowania gruntów słabonośnych w podłożu, w rejonie 

posadowienia budowli należy wykonać całkowitą lub częściową wymianę 

gruntu. 

• W uzasadnionych przypadkach nachylenie skarp cieku może być mniejsze niż  

projektowane nachylenie 1:1 i należy je dostosować do aktualnej szerokości 

koryta oraz  ewidencyjnych granic przebiegu koryta cieku lub nieruchomości.   

9.    Obowiązki   inwestora  

    Tereny, przez które przebiega trasa cieku są zarówno własnością prywatną jak 

również po części własnością Skarbu Państwa, wynika stąd  potrzeba uzyskania 

pozwolenia na wejście i czasowe zajęcie części nieruchomości na okres wykonywania 

robót budowlanych na trasie cieku. Z drugiej strony właściciele nieruchomości oraz 

instytucje przez którą przebiega ciek wodny mają obowiązek (w świetle aktualnie 

obowiązujących przepisów Prawa Wodnego) zapewnienia dostępu do  koryta cieku w 

celu wykonywania niezbędnej konserwacji, remontów oraz bieżącej eksploatacji.  

Do obowiązków inwestora  należy  między innymi : 

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym pozwolenia  

wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę i dokonanie zgłoszenia inwestycji ( w 

zależności od zakresu  i rodzaju projektowanych prac budowlanych).  

- Stosowanie się w pełni do zaleceń zawartych w wydanym pozwoleniu 

wodnoprawnym. 
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- Uzyskanie zgody właścicieli gruntów i przyległych nieruchomości na wejście na 

teren  poszczególnych nieruchomości oraz wykonanie  projektowanej inwestycji. 

- Konserwacja i utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym budowli oraz 

umocnień  koryta cieku, należących do administratora cieku. 

- Prawidłowe utrzymanie  i konserwacja umocnień dna i skarp koryta cieku w tym 

naprawy bieżące umocnień, usuwanie porostów, krzewów, odmulanie dna cieku itp. 

-    Ponoszenie kosztów za ew. szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku   

      użytkowania  projektowanych urządzeń  i budowli wodnych.    

-  Zaleca się wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz przeglądów stanu  budowli  

   wodnych przynajmniej jeden raz w ciągu roku  (najlepiej na wiosnę  po przejściu wód  

   zimowych)  oraz  w okresach niskich stanów wody w korycie cieku. 

 

10.   Zalecenia dotyczące eksploatacji i konserwacji cieku oraz budowli wodnych 

            Konserwacja i eksploatacja bieżąca: 

Zalecenia dotyczące bieżącej eksploatacji i konserwacji cieku dotyczą 

odmulania dna cieku, utrzymania w należytym stanie umocnień na skarpach,  

szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie wlotów i wylotów budowli, naprawy 

uszkodzeń przewodów rurociągów i przepustów  uszkodzeń przyczółków i umocnień a 

także usuwaniu z koryta cieku większych zanieczyszczeń, zagrażających drożności 

budowli wodnych. 

Podstawowe zalecane zabiegi konserwacyjne to: 

- usuwanie roślinności z dna i skarp cieku, szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie 

budowli  wodnych i przepustów. 

- usuwanie lokalnych zamuleń i zanieczyszczeń. 

- naprawa umocnień dna i skarp cieku  na całej długości 

- okresowe przeglądy oraz usuwanie zamuleń ze studni rewizyjnych i komór 

zbiorczych 

- monitorowanie stanu rurociągów oraz stopnia ich zamulenie i usuwanie 

zanieczyszczeń z przewodów 

- konserwacja umocnień trawiastych i darni na skarpach cieku szczególnie w 

początkowym okresie eksploatacji – uzupełnianie ubytków umocnień 

- utrzymanie w drożności wlotów, wylotów i przewodów rurociągów oraz 

przepustów. 
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- naprawa drobnych pęknięć i ubytków  na budowlach i w płytach umocnień na 

skarpach cieku , szczególnie na styku betonów z lustrem wody. 

- naprawa i uzupełnianie umocnień betonowych lub kamiennych na wlotach i 

wylotach budowli 

Oprócz konserwacji bieżącej, należy przeprowadzać cyklicznie konserwację 

gruntowną, obejmującą  ewentualne poważniejsze naprawy i remonty kapitalne budowli 

i urządzeń wodnych, których zakres powinien wynikać z bieżącego stanu budowli, 

potwierdzonego w trakcie komisyjnych przeglądów technicznych poszczególnych 

obiektów, lub odcinków cieku które należy przeprowadzać raz na pięć lat, oraz po 

przejściu wielkich wód powodziowych. 

Przynajmniej raz w roku należy wykonać przegląd stanu technicznego budowli i  

umocnień koryta cieku ( w okresie wiosennym). 

Należy również zwrócić szczególną uwagę oraz każdorazowo lokalizować źródła 

zanieczyszczeń płynnych, które mogą dopływać do cieku istniejącą siecią kanalizacji 

deszczowej. 

 

11.     Informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

  Podczas wykonywania robót związanych z inwestycją „Rewaloryzacja 

Strumienia Junikowskiego”  należy bezwzględnie stosować się do przepisów BHP oraz 

postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych” wraz z 

aktualizacjami omówionymi w Implementacji Wymagań Unii Europejskiej, 

Dotyczących Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na Budowie w Przepisach Krajowych 

( głównie Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane – art. 

21.a  p.1 i 2 Ustawy).  

  Zgodnie z powyższym artykułem  Ustawy, kierownik budowy jest zobowiązany 

do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(plan „Bioz”) uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego oraz rodzaj i charakter 

prowadzonych robót budowlanych. Zakres i formę informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zakres 

rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, należy wykonać zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
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czerwca 2003r w sprawie „informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”  ( Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz. 1126).  

     W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia należy zwrócić szczególną uwagę na 

koordynację działań zapewniających przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych i zapobieganie 

zagrożeniom wynikającym z występowania robót o zwiększonym niebezpieczeństwie 

oraz na podejmowanie stosownych działań uniemożliwiających wstęp na budowę 

osobom nieupoważnionym. 

      Ze względu na specyfikę obiektu budowlanego - projektowanego do rewaloryzacji i 

przebudowy koryta cieku wraz z budowlami komunikacyjnymi (przepusty) oraz 

charakteru prowadzonych robót budowlanych, w trakcie wykonawstwa mogą wystąpić 

następujące zagrożenia utraty zdrowia lub życia: 

- zagrożenie związane z prowadzeniem robót w sąsiedztwie oraz bezpośrednio w 

korycie cieku  okresowo  lub stale prowadzącego wodę (ryzyko utonięcia).  

- zagrożenie spowodowane poprzez przebywanie w zasięgu pracy maszyn 

budowlanych w trakcie wykonywania robót  ziemnych i umocnieniowych ( koparki, 

spycharki, itp.) 

- zagrożenie podczas prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów i 

formowaniu oraz plantowaniu skarp  (osunięcia nasypów , skarp itp ). 

- zagrożenie wypadkiem spowodowanym możliwością osunięcia się ciężkich 

elementów  żelbetowych konstrukcji przejazdów i przepustów na cieku oraz 

umocnień betonowych 

- zagrożenie porażenia prądem, spowodowane prowadzeniem robót w pobliżu linii 

lub kabli wysokiego napięcia, lub urządzeniami i maszynami zasilanymi energia 

elektryczną ( pompy do wody, piły  itp.) 

- zagrożenie wybuchu gazu w przypadku uszkodzenia gazociągów podziemnych 

- zagrożenia dla osób prowadzących roboty w trakcie wykonywania budowli 

komunikacyjnych (przepustów) w sąsiedztwie ruchliwych odcinków ulic i dróg 

kołowych  ( zagrożenie wypadkiem lub  kolizją z pojazdem samochodowym) 

- zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych  spowodowane brakiem lub     

niedostatecznym oraz nieprawidłowym oznakowaniem i niewłaściwym 

zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robót budowlanych - w szczególności 

głębokich wykopów pod budowle. 
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12.  Stan prawny terenów na trasie Strumienia  Junikowskiego.  

                                „Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego” 
 Zestawienie właścicieli i użytkowników gruntów na trasie Strumienia Junikowskiego 
 
 
  Wykaz działek i właścicieli nieruchomości na trasie cieku  dla  IV  ETAPU   

                             Rewaloryzacji  Strumienia Junikowskiego 

 

Lp. Nr działki 
Imię i nazwisko właściciela lub 

użytkownika 
Adres właściciela lub użytkownika 

1 2 3 4 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 40 
1 8/4 Jaskuła Jan 

Jaskuła Jan 
Jaskuła Dorota 
Jaskuła Joanna 

 
 

2 8/6 Jaskuła Jan 
Jaskuła Jan 
Jaskuła Dorota 
Jaskuła Joanna 

 

3 11 Miasto Poznań 
Prezydent Miasta Poznania 

 
61-841 Poznań, pl.Kolegiacki 17 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 39 
4 109 Miasto Poznań 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 
 
61-623 Poznań, ul.Wilczak 16 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 49 
5 14 Rycerz Grzegorz 02-643 Warszawa, ul.Etiudy 

Rewolucyjnej 5/7 m.11 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 50 
6 1 Miasto Poznań 

Prezydent Miasta Poznania 
 
61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17 

7 3/1 Rycerz Grzegorz 02-643 Warszawa, ul. Etiudy 
Rewolucyjnej 5/7 m.11 

8 6 Dota Eugeniusz i Dota Stefania 
Dota Urszula 
Dota Wojciech 
Ochota Krystyna 
Ochota Marek 
Ochota Maria 

60-283 Poznań,ul.J.Sowińskiego 14 m 1 
60-162 Poznan,ul.Dobrodzieńska 7m 6 
60-283 Poznań,ul.J.Sowińskiego 14 m 1 
60-708 Poznań,ul.A.Małeckiego 22 m 4 
60-708 Poznań,ul.A.Małeckiego 22 m 4 
60-001,ul.Rudnicze 1 m 7 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 52 
9 6/2 Skarb Państwa 

Prezydent Miasta Poznania 
wykonujący zadania starosty  

 
61-841 Poznań, pl.Kolegiacki 17 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 5 
10 15 Miasto Poznań 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 
 
61-623 Poznań, ul.Wilczak 16 

 
 
 



„Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego” 
PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY  –  ETAP IV 

 
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii  Środowiska „ BIPROWODMEL” Sp. z o. o. 

60-577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138 

1

    

SPIS TREŚCI.  

      A.  PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU. 

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1.  Przedmiot i zakres inwestycji 

2.  Opis istniejącego stanu zagospodarowania koryta i terenów położonych wzdłuż  

     cieku  

3.   Projektowane zagospodarowanie terenu. 

4.   Bilans powierzchni terenu oraz zestawienie powierzchni projektowanych i  

       adaptowanych. 

5.   Informacja o  ochronie i wpisie do rejestru zabytków. 

6.  Przewidywane zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

 

        II.  ZAŁĄCZNIKI  RYSUNKOWE. 

1. Mapa poglądowa - w skali 1: 10 000   

2. Mapa projektowanego zagospodarowania terenu - w skali 1:200  

   - mapy w/w/  stanowią załącznik  do projektu  budowlanego  (zał. rys. 1,2) 
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         A.   PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU. 

    I.   CZĘŚĆ  OPISOWA. 

1. Przedmiot i zakres inwestycji. 

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest : „Rewaloryzacja Strumienia 

Junikowskiego” na odcinku od ul. Głogowskiej, od km 4+840  do  ulicy Wieruszowskiej 

w km 6+560, na długości 1720 m. 

    Jest to  IV i ostatni  ETAP  projektowanej rewaloryzacji  i  odbudowy tego cieku. 

     Zasadniczym celem rewaloryzacji oraz modernizacji (odbudowy) koryta Strumienia 

Junikowskiego wraz z aktualnie istniejącymi i projektowanymi budowlami na jego 

trasie (przepusty i rurociągi pod ulicami i drogami ) na całym odcinku, było stworzenie 

optymalnych warunków dla odprowadzenia i przepływu maksymalnej ilości wód 

opadowych i powierzchniowych, z istniejącej i planowanej do ew. wykonania sieci 

kanalizacji deszczowej oraz z licznych istniejących wylotów drenarskich. 

Modernizacja cieku pod tym kątem pozwoli na utrzymanie stałego przepływu  w 

korycie, umożliwi zrzuty wód deszczowych w kilkunastu jego punktach (wyrównanie 

przepływów) bez konsekwencji w postaci podtapiania gruntów przyległych do cieku 

oraz umożliwi znaczne zmniejszenie średnic oraz długości projektowanych w 

przyszłości rurociągów kanalizacji deszczowej – tzw. kolektorów opaskowych, a co się 

z tym wiąże przyczyni się do zmniejszenia kosztów, oraz stopnia uciążliwości 

wykonywania  projektowanych inwestycji kanalizacji deszczowej z terenów osiedli   

oraz modernizowanych i budowanych ulic, zlokalizowanych  wzdłuż całej zlewni cieku. 

     Przebudowa i uporządkowanie cieku powinno być również czynnikiem 

zwiększającym dbałość właścicieli nieruchomości, do których ciek przylega lub przez 

które przepływa, a także zwiększyć poprawę stanu czystości jego koryta oraz czystość 

wody w cieku. 

         UWAGA :  

      Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji 

została wydana w dniu 22.02.2008r przez Prezydenta Miasta Poznania i dotyczyła  

rewaloryzacji całego odcinka cieku od ulicy Głogowskiej  (w  km 4 + 834 ) do ulicy 

Bukowskiej  (w  km 10+995) wraz z przebudową przepustów.  

      Przyjęty podział rewaloryzacji i odbudowy cieku na poszczególne odcinki oraz 

etapy, które zostaną zrealizowane w latach 2008 - 2011, uwarunkowany był zarówno 

względami finansowymi  (środkami finansowymi jakimi na ten cel dysponować będzie  

inwestor – UM. Poznania w poszczególnych latach realizacji inwestycji) jak również 
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związany jest z dynamicznie zmieniającą się sytuacją zagospodarowania  zlewni cieku, 

spowodowaną aktualnie będącymi na etapie projektowania inwestycjami  budowlanymi 

i drogowymi (takimi jak np. przebudowa ul. Bukowskiej,  proj. III Rama itp.)  i 

związana z nimi konieczność budowy zbiorników retencyjnych dla zwiększonych 

zrzutów wód deszczowych, na potrzeby których należy również dostosować koryto 

cieku na poszczególnych odcinkach. 

       Niniejsza dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem IV- ostatni ETAP 

rewaloryzacji Strumienia Junikowskiego w ramach którego, zgodnie z ustaleniami z 

Wydziałem Ochrony Środowiska UM w Poznaniu, na  jego odcinku  od  km 4+840  

(ul. Głogowska) do km 6+560 (ul. Wieruszowska) zostanie wykonana projektowana 

przebudowa budowli komunikacyjnych (przepusty). 

 Odbudowa samego koryta cieku na tym odcinku została już wykonana w latach 2008 

– 2009 r ( bez przebudowy budowli). 

  Podział projektu oraz wykonania tej inwestycji na odcinki oraz etapy realizacji 

pozwoli w tej sytuacji na elastyczne i właściwe dostosowanie projektowe zarówno 

parametrów technicznych poszczególnych odcinków cieku, jak również umożliwi 

urealnienie oraz dostosowanie kosztów wykonania następnych etapów inwestycji do 

możliwości  finansowych inwestora w poszczególnych latach jej realizacji.  

 

Zakres  projektowanej  inwestycji  realizowany w ramach IV Etapu realizacji 

 
                                                                                                                            Tab. nr  1. 
 

Lp. 

Odcinek 

Cieku 

[km] 

Lokalizacja 

odcinka cieku 

projektowanego do 

odbudowy 

Zakres projektowanej 
rewaloryzacji 

Ilość 
[m] 

1 2 3 4 5 

1 
od km 4 + 840 
do km 6 + 560 

 

Strumień Junikowski od ulicy 
Głogowskiej do ul. 

Wieruszowskiej 

Przebudowa przepustów na 
projektowanym odcinku 

 
2 szt. 

 

                               Łącznie  odbudowa budowli na odcinku  koryta  o długości : 1720,0 m 

 

2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania koryta i terenów położonych wzdłuż       

       cieku 

Strumień Junikowski jest ciekiem podstawowym należącym do Skarbu Państwa 

administrowanym przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Poznaniu Inspektorat w Przeźmierowie. 
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Jest on lewobrzeżnym dopływem rzeki Warty o długości 11,70 km, płynącym 

prawie w całości przez teren miasta Poznania. Jedynie ujściowy odcinek długości 3,30 

km znajduje się w granicach miasta Lubonia.  

 Zlewnia Strumienia Junikowskiego zajmuje południowo - zachodnią cześć 

miasta Poznania. Obszar źródliskowy Strumienia znajduje się na terenie lotniska 

Ławica, gdzie na odcinku o długości 1,40 km do przepustu pod ul. Bukowską, jest 

skanalizowany. Od tego przepustu aż do ujścia jest ciekiem otwartym. Całkowita 

powierzchnia zlewni Strumienia Junikowskiego przy ujściu do rzeki Warty wynosi 

 Strumień Junikowski rozpoczyna swój bieg po północnej stronie ulicy 

Dąbrowskiego, w miejscu gdzie Kolektor Smochowicki tworzy wododział ze ciekiem 

Krzyżanka, będącym dopływem Samicy Kierskiej i Jeziora Kierskiego. Od przepustu 

pod ul. Dąbrowskiego Strumień Jun. płynie otwartym korytem do lokalnego zaniżenia 

położnego na terenie lotniska Ławica i usytuowanego na rzędnej ca 87,50 m npm. Z 

tego zaniżenia woda odprowadzana są rurociągiem betonowym długości ca 1400 aż do 

rejonu przepustu pod ul. Bukowską. 

Od ulicy Łukowskiej do drogi gruntowej prowadzącej na teren ogródków 

działkowych trasa Strumienia Junikowskiego przebiega wzdłuż ogródków działkowych 

i przydomowych ogrodów położonych wzdłuż ulicy Sławińskiej. Koryto cieku na tym 

odcinku aż do ujścia rowu Ju-22 jest bardzo wyraźne o głębokościach dochodzących do 

2,00 m. Dalej do ulicy Złotowskiej trasa Strumienia Junikowskiego przebiega pomiędzy 

terenami prywatnymi i ogródkami działkowymi. Odcinek ten posiada bardzo mały 

spadek. Dno jest wyraźnie zamulone, a głębokość nie przekracza 0,80 m.  

Poniżej ulicy Złotowskiej Strumień Junikowski do ul. Głowickiej płynie wyraźnym, 

dość głębokim, lecz zamulonym korytem. Poniżej ulicy Głowickiej do Strumienia 

uchodzi ciek Ławica (Ju-21), a kilkadziesiąt metrów dalej kolektor deszczowy Ławica o 

średnicy D=1200 mm. Od ul. Złotowskiej do przepustu w km 9+395 spadek dna cieku 

jest bardzo wyraźny, przy głębokościach od 0,60 m do 1,40 m.  

Od ulicy Głowickiej do ul. Grunwaldzkiej Strumień Junikowski płynie środkiem 

wąskiej, podmokłej i mocno porośniętej drzewami doliny w Lasku Marcelińskim. 

Koryto cieku na tym odcinku jest bardzo nieregularne i płytkie. Głębokość miejscami 

nie przekracza 0,40 m. Maksymalna głębokość koryta na odcinku od ul. Rzepińskiej do 

ul. Głowickiej wynosi zaledwie 0,95 m. Dno jest silnie zamulone. Dopiero na odcinku 

pomiędzy ulicami Rzepińską a Grunwaldzką głębokość koryta Strumienia wzrasta i 

dochodzi do 1,50 m, przy zamulenia dna dochodzącym do 0,40 m. 
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   Na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Wieruszowskiej głębokie koryto cieku 

jest wybetonowane i nie wymaga odbudowy. 

       Poniżej ulicy Wieruszowskiej, do ulicy Miśnieńskiej trasa cieku przechodzi przez 

tereny podmokłe. Poniżej ulicy Miśnieńskiej do torów kolejowych koryta cieku jest 

wyraźne, aczkolwiek również znacznie zamulone. 

        Poniżej torów kolejowych Strumień Junikowski wpływa w obszar podmokły i 

niedostępny aż do ujścia cieku Skórzynka. Poniżej ujścia Skórzynki koryto Strumienia 

Junikowskiego jest płytkie, głębokości dochodzącą maksymalnie do 0,8-1,00 m. Trasa 

cieku do ul. Wykopy przebiega wzdłuż Stawu Baczkowskiego oddzielonego od niego 

niewielkim wałem ziemnym. Poniżej ulicy Wykopy do cieku przez przepust łączący 

koryto Strumienia Junikowskiego ze Stawem Kachlarski uchodzi do niego ciek 

Plewianka. Od ujścia Plewianki do ul. Głogowskiej koryta Strumienia jest regularne. 

Przed ulicą Głogowską do Strumienia Junikowskiego uchodzi jego jedyny lewobrzeżny 

dopływ -  ciek Ceglanka. 

W środkowej części zlewni Strumienia Junikowskiego znajduje się ponad 40 

zbiorników wodnych - stawów będących w większości pozostałością po wyrobiskach 

iłów i gliny tzw. glinianek. Stawy te z reguły położone są w sąsiedztwie nieużytków i 

podmokłych łąk porośniętych miejscami krzewami. Brzegi glinianek porośnięte są na 

ogół trzciną i sitowiem. Stawy powyrobiskowe,  zwłaszcza te przepływowe pełnią 

ważną funkcję zbiorników retencyjnych i w znaczący sposób zmniejszają w ciekach 

wielkość wezbrań powodziowych wywoływanych zwłaszcza zrzutem wód z  tzw. 

nawalnych opadów deszczowych.  

3.     Projektowane  zagospodarowanie  terenu. 

        Projektowane zagospodarowanie pasa terenu na odcinku cieku od km 4+834 do 

km 6+560 objętego niniejszym, IV ETAPEM projektu rewaloryzacji, jak również sam 

przebieg koryta cieku w terenie nie ulegnie żadnym zmianom w stosunku do stanu 

istniejącego. 

       Zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ze względu 

na przebieg cieku w przeważającej mierze przez tereny i nieruchomości prywatne, w 

sąsiedztwie ciągów pieszych lub ulic, parametry techniczne modernizowanego odcinka 

takie jak: szerokość dna, pochylenie skarp oraz trasa cieku, a także długości przepustów 

i rurociągów zostały maksymalnie dostosowane do istniejących parametrów przekroju 

poprzecznego koryta oraz wymagań użytkowników takich jak np. prywatni właściciele 

nieruchomości lub administrator dróg oraz ulic - ZDM w Poznaniu, co pozwoli na 
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zachowanie dotychczasowego, istniejącego przebiegu koryta cieku w terenie bez 

istotnych dla zagospodarowania terenu zmian. 

        Nie przewiduje się zatem w tym przypadku poszerzania koryta cieku i zajęcia 

dodatkowego pasa terenu pod jego trasę oraz niezbędnego w takim przypadku wykupu 

terenu i co się z tym wiąże – nie przewiduje się zmiany sposobu zagospodarowania 

terenu. 

     Projektowane zagospodarowanie oraz uporządkowanie koryta cieku  w związku z 

jego rewaloryzacją i odbudową, pokrywa  się w całości z  istniejąca trasą cieku,  która 

została pokazana na planach szczegółowych w skali 1:1000, stanowiących załącznik 

do projektu budowlanego (  zał. rys. 2 ). 

 

4.  Bilans powierzchni terenu oraz zestawienie powierzchni projektowanych i 

      adaptowanych. 

Odcinek koryta cieku będący przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej, 

o  długości  łącznej  1720,0 m zajmuje pas terenu o szerokości od  4,0m do 6,0m. 

Modernizacja i przebudowa cieku oraz budowli, nie spowoduje konieczności zajęcia 

dodatkowej powierzchni gruntów pod koryto cieku i budowle.  

    Na całym modernizowanym odcinku zajdzie natomiast konieczność czasowego 

zajęcia pasa gruntu o szerokości od 4,0m do 6,0m po jednej lub po obu stronach cieku  

jedynie w obrębie projektowanych do przebudowy urządzeń lub budowli, w zależności 

od aktualnych potrzeb wykonawczych oraz warunków terenowych.  

Bilans powierzchni  terenu zajętej pod odcinek cieku  na stałe oraz okresowo w    

     trakcie  wykonywania robót budowlanych                                    tab. nr 2 

OBIEKT Powierzchnia  zajęta  na stałe 
Powierzchnia zajęta 

okresowo 

Koryto i brzegi 
STRUMIENIA 

JUNIKOWSKIEGO na  
odcinku projektowanych 
do przebudowy budowli 

 
  Pas terenu po ciekiem na długości 

1720 mb 
    o szer. od  4,0 –  do 6,0m 

pow. F=8600 m2  = 0,860 ha 
 

Pas terenu wzdłuż obu 
brzegów cieku  o szer. od 

3,0 do 6,0 m zajęty na 
czas wykonania robót 

F = 7750 m2 = 0,775 ha 

 

5.  Informacja o ochronie i wpisie do rejestru zabytków. 

Obiekt podlegający modernizacji i odbudowie – koryto cieku Strumienia 

Junikowskiego wraz z budowlami komunikacyjnymi (przepustami) na wskazanym 

odcinku, nie jest zarejestrowane jako zabytek i nie podlega ochronie. Również na trasie 
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projektowanej modernizacji  cieku nie występują budowle, budynki, lub inne obiekty 

podlegające ochronie. 

 

6.   Przewidywane zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

Projektowane do wykonania prace modernizacyjne polegające na odbudowie 

umocnień koryta cieku, przebudowie przepustów i rurociągów, robotach ziemnych i 

budowlanych w obrębie istniejącego koryta cieku, takich jak regulacja pochylenia 

skarp, pogłębienie i odmulenie dna oraz regulacja spadku na cieku, ruch technologiczny 

w czasie prowadzenia robót na pasie gruntu o szerokości od 3,0 m do 6,0 m 

bezpośrednio przyległym do koryta i zajętym pod drogi tymczasowe i transport 

technologiczny, nie wpłyną w dłuższej perspektywie ujemnie, a także nie spowodują 

trwałego zagrożenia dla naturalnego środowiska przyrodniczego w rejonie inwestycji. 

W  uzasadnionych sytuacjach w przypadku braku możliwości odbudowy koryta 

z jego dna i skarp zostaną usunięte drzewa lub krzewy po uzyskaniu wymaganej zgody 

na ich wycinkę od właściwej instytucji ( W.O.Ś. U.M.  w Poznaniu). 

Na terenie objętym projektowaną inwestycją nie występują prawne formy ochrony 

przyrody.  
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B.   PROJEKT   BUDOWLANO - WYKONAWCZY 

     SPIS TREŚCI  :   

      I.   OPIS TECHNICZNY 

1. Wiadomości wstępne  

1.1.     Podstawa, cele oraz zakres opracowania   

1.2.      Materiały wyjściowe 

1.3.      Dane o inwestorze  

1.4.      Wielkości podstawowe charakteryzujące projektowaną inwestycję 

1.5.      Uzgodnienia i dokumenty 

2.  Cel i zakres rewaloryzacji oraz przebudowy cieku  

3. Rodzaj  zastosowanych urządzeń pomiarowych oraz znaków wodnych 

4. Stan prawny nieruchomości na odcinku cieku objętym projektem  

rewaloryzacji 

5.   Charakterystyka  warunków hydrologicznych i topograficznych  w zlewni   

       Strumienia Junikowskiego  

5.1.  Hydrografia zlewni Strumienia Junikowskiego 

5.2.  Zbiorniki wodne w zlewni Strumienia Junikowskiego 

5.3.  Przepływy charakterystyczne i maksymalne roczne o określonym  

         prawdopodobieństwie występowania. 

5.4.   Przepływ miarodajny i kontrolny 

5.5.   Istniejące i planowane zrzuty wód deszczowych 

6.   Ocena hydraulicznych warunków przepływu wody w Strumieniu Junikowskim     

        w aktualnym stanie technicznym. 

6.1. Charakterystyka oraz  stan techniczny koryta Strumienia Junikowskiego 

6.2. Stan techniczny oraz hydrauliczne warunki przepływu wody przez budowle  

       komunikacyjne zlokalizowane na trasie cieku  

6.3. Wyloty i kolizje na trasie cieku 

6.4. Ocena warunków przepływu wody w korycie Strumienia Junikowskiego na  

7.    Charakterystyka proponowanych rozwiązań projektowych. 

7.1.   Podstawowe założenia dotyczące przebudowy i rewaloryzacji koryta cieku. 

7.2. Projektowane parametry techniczne koryta cieku  

7.3. Charakterystyka konstrukcji oraz parametry techniczne przepustów 

projektowanych na Strumieniu Junikowskim 

7.4. Roboty i prace dodatkowe oraz uzupełniające   
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8. Zalecenia dotyczące wykonawstwa robót 

9. Obowiązki   inwestora 

10.   Zalecenia dotyczące eksploatacji i konserwacji cieku oraz budowli wodnych   

        Konserwacja i eksploatacja bieżąca.  

11.   Informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

12.   Stan prawny -  wykaz właścicieli nieruchomości - nr działek. 

    

 

 

 

 

 

       ZŁĄCZNIKI RYSUNKOWE : 

1. Mapa  poglądowa  zlewni cieku w skali 1: 10 000 

2.    Mapa przebiegu trasy Strumienia Junikowskiego z projektowanym   

      zakresem  rewaloryzacji  –  w skali 1:500 

3.    Profil podłużny Strumienia Junikowskiego  -  w skali 1:100/2000  

4.  Rys. przepustu Hel Cor  - w skali  1: 100 

5.  Rys. przepustu żelbetowego  - w skali 1 :100 
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    OPIS  TECHNICZNY  

1. Wiadomości wstępne 

1.1. Podstawa, cele oraz zakres opracowania     

 Projekt budowlano - wykonawczy „Rewaloryzacji Strumienia Junikowskiego” 

na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Wieruszowskiej  tj. od km 4+80 do km 6+560, 

opracowano w Biurze Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska 

BIPROWODMEL Sp. z o. o. w Poznaniu, na zlecenie Urzędu Miasta Poznania –  

umowa nr OS.IV/3420-20/007 z dnia 15 czerwca 2007 roku. 

     Niniejszy projekt budowlano - wykonawczy stanowi załącznik do zgłoszenia  

zamiaru wykonania robót budowlanych  na trasie cieku przez inwestora. 

          UWAGA :   

      Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem VI ETAP rewaloryzacji 

Strumienia Junikowskiego w ramach którego, zgodnie z ustaleniami z Wydziałem 

Ochrony Środowiska UM w Poznaniu,   na odcinku od  km 4+840 (ul. Głogowska)  do 

km 6+560 (ul. Wieruszowska) wykonana ma zostać jedynie przebudowa dwóch  

przepustów, a także szereg prac uzupełniających i dodatkowych w zakresie 

uzupełnienia umocnień koryta cieku, oraz koryt cieków uchodzących do Strumienia 

(Skórzynka, Ceglanka, Plewianka).     

      Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego z podziałem na poszczególne odcinki 

oraz etapy których odbudowa jest realizowana w latach 2008-2011, uwarunkowana jest 

zarówno względami finansowymi (środkami finansowymi jakimi na ten cel 

dysponować będzie  inwestor – UM. Poznania w poszczególnych latach) jak również 

dynamicznie zmieniającą się sytuacją w zlewni cieku związaną z nowymi, 

projektowanymi inwestycjami drogowymi (takimi jak przebudowa ul. Bukowskiej,  

proj. III Rama itp.)  i związana z nimi ew. budowa zbiorników retencyjnych, na 

potrzeby których należy również dostosować koryto cieku na poszczególnych 

odcinkach dla odbioru zwiększonych ilości ścieków deszczowych. 

   Dla  potrzeb dokumentacji technicznej - projektów budowlano-wykonawczego  

wykonano :  

• pomiar geodezyjny na trasie Strumienia Junikowskiego dla sporządzenia  

mapy zasadniczej, przekrojów poprzecznych oraz profilu podłużnego 

cieku 

• rozpoznanie warunków geotechnicznych na trasie cieku – wiercenia 

geotechniczne 
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• inwentaryzację istniejących budowli hydrotechnicznych wraz z oceną 

stanu technicznego 

• rozpoznanie istniejących i planowanych zrzutów wód deszczowych w 

zlewni Strumienia Junikowskiego 

• analizę hydraulicznych warunków przepływu wody w korycie cieku 

• inwentaryzację stawów przyległych do Strumienia Junikowskiego 

 

1.2. Materiały wyjściowe 

•  „Odbudowa Strumienia Junikowskiego na odcinku od ulicy Głogowskiej do 

ulicy Bukowskiej” - Koncepcja Programowo – Przestrzenna, opracowana 

przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska 

BIPROWODMEL SP. z  o .o  w Poznaniu 

•  „Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego” –  Operat Wodnoprawny 

wykonany przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii 

Środowiska BIPROWODMEL SP. z  o .o  w Poznaniu w 2007r. 

• Dorzecze Strumienia Junikowskiego – Stan obecny i perspektywy- 

Konferencja naukowa Poznań 6 listopada 1995 roku Zakład Hydrologii i 

Gospodarki Wodnej UAM w Poznaniu 

• Projekt budowlany „ Przebudowy ul. Głogowskiej w Poznaniu od ul. Opłotki 

do Strumienia Junikowskiego (w ciągu drogi krajowej nr 5) wykonany przez 

ACON S.C. Projektowanie Konstrukcyjne oraz Pracownię Inżynierii Lądowej 

Rondo w październiku 2004 r.  

• Opracowanie IMGW w Poznaniu pt. Charakterystyka cieków m. Poznania – 

Przepływy Maksymalne” – 1996r. 

• „Weryfikacja granic byłych użytków ekologicznych Kopanina I i Kopanina II 

w Poznaniu w celu wyróżnienia terenów predysponowanych do ochrony z 

uwzględnieniem wprowadzania w ich sąsiedztwie (teren ZKO) funkcji 

sportowo-rekreacyjnej w ich otoczeniu” – opracowanie wykonane na zlecenie 

Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – autorzy: Janina Borysiak i Joanna 

Markiewicz  

• „Program rozwoju kanalizacji deszczowej aglomeracji poznańskiej- Tom 8 

Droga ekspresowa KE3 ( III Rama)” - opracowanie PPiU „AQUA” Sp. z o. o 

Poznań ul. Sienkiewicza 22 
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• „Program rozwoju kanalizacji deszczowej aglomeracji poznańskiej- 

Koncepcja programowo-przestrzenna - kolektory główne i oczyszczalnie 

ścieków – zlewnia Strumienia Junikowskiego” opracowanie PPiU „AQUA” 

Sp. z o. o. Poznań ul. Sienkiewicza 22 

• Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych Strumienia Junikowskiego – 

opracowanie GEO-PROFIL dr hab. Marek Spychalski 61-6060; Poznań ul. 

Grochmalskiego 28/2 

• Mapy poglądowe i sytuacyjno- wysokościowe w skali 1:1000 wykonane w 

2007 roku przez Zespół Geodezyjny Biura Projektów Wodnych Melioracji i 

Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o. o w Poznaniu  

• Profil podłużny Strumienia Junikowskiego na analizowanym odcinku cieku 

zaktualizowany dla potrzeb opracowania na odcinku od ujścia do rzeki Warty 

do ul. Głogowskiej wykonany w 2006 roku przez Zespół Geodezyjny Biura 

Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL 

Sp. z o. o w Poznaniu 

• Przebudowa ul. Głogowskiej Poznaniu - etap II odcinek od Strumienia 

Junikowskiego do ul Rawickiej – dokumentacja techniczna 

1.3. Dane o inwestorze.  

             Inwestorem dla całości inwestycji oraz dokonującym jej zgłoszenia jest : 

               Miasto Poznań  -  Pl. Kolegiacki 17;  61-841 Poznań  

 w imieniu którego wszelkie prace projektowe oraz wykonawcze koordynuje i 

nadzoruje : 

                  Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Poznaniu 

                                     61-655 Poznań ul. Gronowa 22A 

1.4.       Wielkości podstawowe charakteryzujące projektowaną inwestycję. 

• Długość odcinka cieku na którym zlokalizowane są budowle projektowane 

do przebudowy w IV ETAPIE = 1720 m 

• Ilość budowli komunikacyjnych proj. do przebudowy w ramach VI ETAPU 

–  przepusty  - 2 szt. 

• Wykopy ziemne – pogłębienie cieku, powykonawcze odmulenie dna na  

całym w/w odcinku cieku oraz na wskazanych odcinkach.   

• Umocnienia dna i skarp – w obrębie przebudowywanych budowli oraz  

uzupełnienie ubytków lub naprawa umocnień na wskazanych odcinkach. 

• Reprofilacja ścian przyczółków przepustów nie objętych przebudową 
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• Uzupełnienie oraz naprawa umocnień koryta na ujściowych odcinkach 

cieków Skórzynka, Ceglanka, Plewianka oraz innych dopływów do 

Strumienia Junikowskiego na wskazanych przez inwestora odcinkach. 

 

1.5.      Uzgodnienia i dokumenty  

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.02.2008r 

wydana przez Prezydenta m. Poznania 

- Pozwolenie na budowę z dnia  06.07.2009r 

- Pozwolenie wodnoprawne  - decyzja z dnia  07.04.2008r    

- ZDM w Poznaniu decyzja z 10.06.2009r 

- ZDM w Poznaniu pismo z dnia 23.06.2009r. 

- Opinia  ZUD – z dnia 2009.09.06 

 

2.     Cel i zakres rewaloryzacji oraz przebudowy cieku 

       Zasadniczym celem przebudowy oraz rewaloryzacji koryta Strumienia 

Junikowskiego wraz z istniejącymi i projektowanymi budowlami na jego trasie 

(przepusty i rurociągi pod ulicami) na całym odcinku, jest stworzenie optymalnych 

warunków hydraulicznych dla odprowadzenia oraz przepływu maksymalnej ilości wód 

opadowych (powierzchniowych) z istniejącej oraz planowanej w przyszłości do 

rozbudowy  sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na obszarze całej zlewni cieku  

       Modernizacja cieku pod tym kątem pozwoli na utrzymanie stałego przepływu w 

korycie, a przede wszystkim umożliwi zrzuty wód deszczowych w kilkunastu jego 

punktach (wyrównanie przepływów) bez konsekwencji wystąpienia negatywnych 

zjawisk w postaci podtapiania gruntów przyległych do cieku oraz umożliwi znaczne 

zmniejszenie średnic oraz długości projektowanych w przyszłości rurociągów 

kanalizacji deszczowej – tzw. kolektorów opaskowych, a co się z tym wiąże przyczyni 

się do zmniejszenia kosztów, oraz stopnia uciążliwości wykonywania inwestycji 

kanalizacyjnych na terenach miasta położonych wzdłuż cieku i w jego zlewni. 

      Przebudowa i „uporządkowanie” koryta  cieku wpłynie korzystnie na zachowanie i 

rozwój życia biologicznego w samym cieku, a także nad jego brzegami i co się z tym 

wiążę poprawę środowiska naturalnego wzdłuż jego trasy.   

    Modernizacja cieku jest również czynnikiem ułatwiającym systematyczną 

konserwację koryta, a także czynnikiem zwiększającym dbałość właścicieli 

nieruchomości do których ciek przylega lub przez które przepływa o poprawę stanu 
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czystości jego koryta, czystości wody w cieku oraz stanu terenów bezpośrednio 

przyległych, co do tej pory na wielu odcinkach cieku stwarzało pewne problemy.   

     Działania mające na celu dalsze zwiększenie ilości odprowadzanych oczyszczonych 

ścieków deszczowych za pośrednictwem koryta Strumienia Junikowskiego powinny 

uwzględnić budowę w jego zlewni zbiorników retencyjnych (np. w dolinie cieku w 

rejonie Marcelina), a także zwiększone wykorzystanie do tego celu istniejących stawów 

i zbiorników (glinianek  w rejonie ulic: Wykopy – Kopanina -Głogowska). 

     Potrzeby budowy oraz przewidywana pojemność projektowanych zbiorników 

retencyjnych zostały przedstawione w Koncepcji Programowo - Przestrzennej 

wykonanej w 2006r na potrzeby odbudowy cieku przez Biuro Projektów    

„Biprowodmel” Sp. z o. o 

3.   Rodzaj zastosowanych urządzeń pomiarowych oraz znaków wodnych 

   Na trasie zmodernizowanego odcinka cieku nie przewidziano montażu urządzeń 

pomiarowych oraz znaków wodnych. 

4.    Stan prawny nieruchomości na odcinku cieku objętym projektem  

       rewaloryzacji  

           Na podstawie analizy map stanu prawnego terenów przez które przebiega 

Strumień Junikowski oraz uzyskanych uproszczonych wypisów z rejestrów gruntu 

należy stwierdzić, że : 

• Koryto cieku przebiega na działkach będących własnością prywatną, własnością 

Skarbu Państwa  oraz   Miasta Poznania. 

• Koryto cieku jest wydzielone z nieruchomości przez które przebiega (na 

wyodrębnionych działkach)  jedynie na niektórych odcinkach cieku, co stanowi 

zasadniczą przeszkodę przy jego odbudowie (lub ew. dalszej rozbudowie) a 

także podczas jego konserwacji (brak pasa technologicznego oraz 

bezpośredniego dojścia do cieku na wielu odcinkach) 

• Na kilku odcinkach środkiem koryta cieku przebiega granica pomiędzy 

poszczególnymi działkami i nieruchomościami, a brzegi cieku są obustronnie 

ogrodzone co uniemożliwia w praktyce dostęp do koryta np. dla jego 

prawidłowej konserwacji.  

    WYJAŚNIENENIE  :   

W celu sprawniejszego przeprowadzenia procesu wydawania decyzji o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz późniejszego pozwolenia na budowę, z 

pośród wszystkich nieruchomości na  których przebiega ciek, wyodrębniono te odcinki 
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dla których modernizacja cieku wiąże się z niezbędną przebudową oraz zmianą światła 

budowli komunikacyjnych (przepusty pod ulicami i drogami) oraz ze zmianą niektórych 

parametrów technicznych koryta cieku. Dla tych odcinków wystąpiono o wydanie 

decyzji lokalizacyjnej i należało dla nich uzyskać pozwolenie na budowę, w tym celu 

niezbędna jest zgoda właścicieli nieruchomości wymienionych w decyzji 

lokalizacyjnej na wykonanie inwestycji (zgody te należało uzyskać na etapie 

wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę).  

   Pozostałe odcinki, na których przeprowadzona zostanie odbudowa koryta cieku 

mająca na celu utrzymanie jego funkcji technicznych, naprawa lub wykonanie nowych 

umocnień dna i skarp cieku bez zmiany przebiegu jego trasy lub zmiany szerokości 

koryta górą (zagospodarowanie terenu i koryta cieku pozostaje bez zmian) nie 

wymagają  wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i zostaną 

zrewaloryzowane oraz zmodernizowane w przewidzianym zakresie na podstawie 

zgłoszenia.     

Niezbędne jest również uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości (poza 

wymienionymi powyżej) na okresowe  (czasowe) wejście na tereny nieruchomości w 

dwóch przypadkach : 

- jeśli koryto cieku poddane remontowi przebiega bezpośrednio przez daną 

nieruchomość lub działkę   

- lub jeśli niezbędny będzie dostęp do cieku poprzez nieruchomość graniczącą 

bezpośrednio z korytem cieku i stanowiącą jedyne możliwe dojście do niego na 

danym odcinku (np. będzie to konieczne na  całym praktycznie odcinku wzdłuż 

cmentarza  Junikowskiego) gdzie koryto jest wydzielone, ale dostęp do niego 

ograniczają  ogrodzone  nieruchomości. 

Zgody właścicieli nieruchomości wymienionych w powyższy dwóch przypadkach 

należy uzyskać dopiero w momencie uzgodnienia z wykonawcą inwestycji technologii 

wykonania  robót na poszczególnych odcinkach cieku oraz ustalenia miejsc, w których 

niezbędne będzie (lub jest możliwe) dojście bezpośrednio do koryta cieku, transport 

urobku, transport materiałów, itp.  Będzie to możliwe na etapie planowania i wykonania 

harmonogramu robót bezpośrednio przed realizacją inwestycji na poszczególnych 

odcinkach cieku.  

 Dane dotyczące właścicieli lub użytkowników wszystkich nieruchomości leżących na 

trasie cieku  lub w rejonie projektowanych budowli i urządzeń wodnych, wraz z numerami 

działek i adresami załączono do niniejszego opracowania.  
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5.   Charakterystyka warunków hydrologicznych i topograficznych w zlewni  

       Strumienia Junikowskiego 

5.1.   Hydrografia zlewni Strumienia Junikowskiego 

Strumień Junikowski jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Warty o długości 

11,70 km, płynącym prawie w całości przez teren miasta Poznania. Jedynie ujściowy 

odcinek długości 3,30 km znajduje się w granicach miasta Lubonia.  

Strumień Junikowskim jest ciekiem podstawowym należącym do Skarbu 

Państwa administrowanym przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Poznaniu Inspektorat w Przeźmierowie. 

  Zlewnia Strumienia Junikowskiego zajmuje południowo - zachodnią cześć 

miasta Poznania. Obszar źródliskowy Strumienia znajduje się na terenie lotniska 

Ławica, gdzie na odcinku o długości 1,40 km do przepustu pod ul. Bukowską, jest 

skanalizowany. Od tego przepustu aż do ujścia jest ciekiem otwartym. Całkowita 

powierzchnia zlewni Strumienia Junikowskiego przy ujściu do rzeki Warty wynosi 

48,60 km².  

Powierzchnia terenu zlewni Strumienia Junikowskiego jest dość zróżnicowana i 

charakteryzuje się dość dużym spadkiem podłużnym. Spadek doliny (cieku) waha się 

od 0,6 do ok. 5,0 ‰. 

Największymi dopływami Strumienia Junikowskiego są: 

• Ławica - prawobrzeżny dopływ o długości ca 2,30 km i powierzchni zlewni  

2,332 km2. Do Strumienia Junikowskiego Ławica uchodzi w km 9+750, ca 300 

m poniżej ul. Złotowskiej, na terenie ogródków działkowych przy ulicy Owczej.  

• Skórzynka - najdłuższy prawobrzeżny dopływ Strumienia Junikowskiego o 

długości 7,75 km i powierzchni zlewni 11,40 km2. Do Strumienia 

Junikowskiego, Skórzynka uchodzi w km  5+778 w odległości ok. 100 m 

poniżej Stawu Stara Baba, na obszarze położonym pomiędzy osiedlami 

Kopanina i Rudnicze, w odległości ok. 350m po południowej stronie toru 

kolejowego Poznań – Kunowice. W granicach miasta Poznania, znajduje się 

dolny odcinek cieku od ul. Malwowej do ujścia do Strumienie Jun. o długości 

3,615 km.  

  Aktualnie ciek ten  jest również odbudowywany staraniem WOŚ UM w 

Poznaniu. 

Ciek Plewianka jest prawobrzeżnym dopływem Strumienia Junikowskiego, do 

którego uchodzi w km 5+240 przez trzy połączone ze sobą glinianki w tym Staw 
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Karpętaj i Staw Kachlarski. Całkowita długość cieku Plewianka wynosi 4,370 

km, a jego powierzchni zlewni 5,50 km2.  

• Ceglanka- dopływ lewobrzeżny o długości 2,227 km i powierzchni zlewni A= 

3,200 km2. Do Strumienia Junikowskiego Ceglanka uchodzi w km 4+840 po 

wschodniej stronie ul Głogowskiej. Cała obszar zlewni Ceglanki znajduje się w 

granicach miasta Poznania.  Ciek ten również jest projektowany do przebudowy. 

W tabeli nr 1 zestawiono podstawowe wielkości charakteryzujące główne dopływ 

Strumienia Junikowskiego. 

Tabela nr 1 

Nazwa 

cieku 

Oznaczenie wg 

ewidencji 

cieków miasta 

Poznania 

Dopływ 

L-lewobrzeżny 

P-prawobrzeżny 

Ujście do 

Strumienia 

Junikowskiego 

 

Pow. 

zlewni 

[km
2
] 

Długość 
cieku 

[km] 

1 2 3 4 5 6 

Ławica Ju-21 P 9+750 2,332 2,300 
Skórzynka Ju-10 P 5+778 11,400 7,750 
Plewianka Ju-9 P 5+240 5,500 4,370 
Ceglanka Ju-8 L 4+840 3,200 2,227 

 

W roku 1954 prawie cały obszaru zlewni Strumienia Junikowskiego 

znajdował się w granicach miasta Poznania, z czego 75 % obszaru, czyli ponad 35 km2 

zlewni podporządkowane było funkcji rolniczej. Tereny budownictwa niskiej 

intensywności zajmowały obszar o powierzchni 5,64 km2. Jednakże obszar ten 

zajmowały zabudowania o charakterze typowo podmiejskim z dużą ilością sadów i 

ogrodów. Ekspansywne wkroczenie miasta na teren zlewni Strumienia zmieniło 

funkcję tego obszaru. Po niecałych 40 latach obszary mieszkalnictwa zajmowały 

obszar 14,39 km2, a powierzchnia obszarów rolniczych zmniejszyła się do 13,56 km2. 

Proces ten trwa nadal i związany jest przede wszystkim z intensywnym rozwojem 

budownictwa mieszkaniowego. Wraz z rozwojem budownictwa powstają obiekty 

usługowe i związana z tym sieć dróg, ulic i parkingów. 

Zmiany zagospodarowania zlewni w znaczący sposób wpływają na warunki 

odpływu wód powierzchniowych. Znaczący wzrost powierzchni obszarów zabudowy 

mieszkalnej, przemysłowej i usługowej sieci dróg i parkingów zajmujących obecnie 

ponad 40% obszaru zlewni Strumienia Junikowskiego przyczynia się zwiększania 

spływów wód deszczowych. Dotychczas znacząca część spływu wód z deszczy 

nawalnych przejmowana jest przez stawy położone w środkowym biegu cieku, które 

powstałe w miejscu wyrobisk cegielnianych.  
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W ostatnich latach (2003 rok) oddano do eksploatacji obwodnicę miasta 

Poznania, będącą fragmentem autostrady A-2. Spływ wód deszczowych, odcinka 

autostrady od węzła Komorniki do Strumienia Junikowskiego odprowadzany jest przez 

zbiorniki retencyjno – podczyszczające są do tego cieku. Ponadto w ramach budowy 

autostrady skanalizowano całkowicie lewobrzeżny dopływ, ciek Żabinka. Wylot tego 

cieku (rurociągu) znajduje się przy autostradzie.  

Poniżej autostrady do Strumienia Junikowskiego skierowane są wyloty 

kanalizacji deszczowych z terenów zabudowy mieszkalnej, obiektów usługowych i dróg 

na terenie miasta Lubonia. 

5.2. Zbiorniki wodne występujące w  zlewni Strumienia Junikowskiego 

W środkowej części zlewni Strumienia Junikowskiego znajduje się ponad 40 

zbiorników wodnych - stawów będących w większości pozostałością po wyrobiskach 

iłów i gliny tzw. glinianek. Stawy te z reguły położone są w sąsiedztwie nieużytków i 

podmokłych łąk porośniętych miejscami krzewami. Brzegi glinianek porośnięte są na 

ogół trzciną i sitowiem. Stawy powyrobiskowe,  zwłaszcza te przepływowe pełnią 

ważną funkcję zbiorników retencyjnych i w znaczący sposób zmniejszają w ciekach 

wielkość wezbrań powodziowych wywoływanych zwłaszcza zrzutem wód 

deszczowych.  

Największy wpływ na wyrównywanie wielkości spływów wód deszczowych 

mają staw Stara Baba, przez który przepływa ciek Skórzynka oraz staw Karpętaj i 

Kachlarski, przez który przepływa ciek Plewianka. Jedynie ciek Ceglanka, o uchodzący 

do Strumienia przy ul. Głogowskiej odprowadza wody bezpośrednio do Strumienia 

Junikowskiego z pominięciem stawów powyrobiskowych. Jednakże ca 650 m poniżej 

ulicy Głogowskiej w lokalnym zaniżeniu część wód Strumienia ma możliwość 

przepływu do znajdującego się na jego prawym brzegu Stawu Rozlanego. 

W dolinie Strumienia Junikowskiego znajduje, ponad 40 stawów - zbiorników, 

których łączna powierzchnia przekracza obszar 60 ha, a największe stawy to: 

• Nowakowski - 13,13 ha 

• Rozlany -12,90 ha 

• Baczkowski – 10,12 ha,    

• Glinki ( Edy) – 7,07 ha 

• Glabiasa – 3,25 ha 

• Stara Baba- 2,29 ha   

• Głęboki Dół – 2,18 ha 
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• Karpętaj – 1,82 

• Kachlarski – 1,81 ha  

• Nad Strumykiem – 1,28 ha 

• Bankowy - 1,24 ha 

• Zielonka – 1,06 ha 36900 

• Majchrzaka – 0,625 ha  

Wszelkie przyszłe prace dotyczące wykorzystania oraz zagospodarowania 

naturalnej retencji stawów powinny również uwzględnić wykorzystanie ich walorów 

przyrodniczych  oraz rekreacyjnych.  

5.3.  Przepływy charakterystyczne i maksymalne przepływy roczne o określonym 

prawdopodobieństwie wystąpienia 

Przepływy charakterystyczne i o określonym prawdopodobieństwie pojawienia 

się wraz z wyższymi dla Strumienia Junikowskiego zostały określone w opracowaniu 

IMiGW Poznań z 1992 roku "Charakterystyka hydrologiczna cieków miasta Poznania". 

 

Tabela nr 2 
Przepływy 

charakterystyczne 
Przepływy o określonym prawdopodobieństwie 

wystąpienia p% 
Lokalizacja 
przekroju 

obliczeniowego 

Pow. 
Zlewni 
[km 2] 

Km 
biegu 
cieku SNQ SSQ SWQ 0,1 1 2 5 10 20 50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ul. Złotowska/ul 
Bukowska 

7,265 
 10+200 
÷10+990 

0,003 0,017 0,31 2,82 1,91 1,63 1,27 0,99 0,71 0,33 

Powyżej  ujścia 
Skórzynki 

11,700 5+800 0,060 0,032 0,44 4,01 2,71 2,32 1,80 1,41 1,00 0,47 

ul. Głogowska 28,600 4+840 0,013 0,081 0,83 7,33 4,94 4,24 3,29 2,51 1,84 0,85 

ul. Głogowska 31,800 4+800 0,015 0,087 0,87 7,87 5,32 4,56 3,54 2,76 1,98 0,92 

ul. Niezłomnych 35,600  0,017 0,097 0,94 8,48 5,73 4,92 3,82 2,98 2,13 0,99 

Autostrada A-2 40,608  0,019 0,110 1,02 9,21 6,24 5,34 4,14 3,23 2,32 1,08 

ujście do rzeki 
Warty 

48,600 0+000 0,021 0,130 1,15 10,39 7,04 6,02 4,67 3,64 2,61 1,22 

 
5.4.    Przepływ miarodajny i kontrolny – ustalone dla celów projektowych  

Strumień Junikowski jest ciekiem, którego trasa przebiega zarówno przez 

obszary niezabudowane i tereny zielone ( Marcelin, Kopanina) jak również przez 

osiedla mieszkaniowe na terenach miasta Poznania.  

Z tego też względu parametry koryta Strumienia Junikowskiego zaprojektowano 

na przeprowadzenie przepływu miarodajnego tj. przepływu maksymalnego rocznego o 

prawdopodobieństwie wystąpienia p=10% i sprawdzono dla warunków przepływu 

kontrolnego - przepływu maksymalnego rocznego o prawdopodobieństwie wystąpienia 
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p=5%. Budowle komunikacyjne sprawdzono i zwymiarowano na przeprowadzenie 

przepływu miarodajnego - maksymalnego rocznego o prawdopodobieństwie 

wystąpienia p = 2 % i p=1%.  

 
    Wielkości przepływów miarodajnych i kontrolnych dla poszczególnych odcinków  

     Strumienia Junikowskiego przedstawiono w tabeli nr 3. 

 

                Tabela nr 3 
Przepływy 
charakterystyczne 

Przepływy o określonym 
prawdopodobieństwie wystąpienia p% Odcinek cieku 

SNQ SSQ SWQ 0,1 1 2 5 10 20 50 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Powyżej ul. Złotowskiej 0,003 0,017 0,31 2,82 1,91 1,63 1,27 0,99 0,71 0,33 

Od ujścia cieku Skórzynka do ul. 
Złotowskiej 

0,060 0,032 0,44 4,01 2,71 2,32 1,80 1,41 1,00 0,47 

od ul. Głogowska za ujściem 
Ceglanki do ujścia Skórzynki 

0,013 0,081 0,83 7,33 4,94 4,24 3,29 2,51 1,84 0,85 

 

5.5. Istniejące i planowane zrzuty wód deszczowych 

Zmiany zagospodarowania zlewni w istotny sposób wpływają na warunki 

odpływu wód powierzchniowych. Znaczący wzrost powierzchni obszarów zabudowy 

mieszkalnej, przemysłowej i usługowej sieci dróg i parkingów zajmujących obecnie 

ponad 40% obszaru zlewni Strumienia Junikowskiego przyczynia się zwiększania 

spływów wód deszczowych. Dotychczas znaczna część spływu wód z deszczy 

nawalnych przejmowana jest przez stawy położone w środkowym biegu cieku, które 

powstały w miejscu wyrobisk cegielnianych. 

Wg „Programu kanalizacji deszczowej aglomeracji poznańskiej” opracowanego 

w 1997 roku przewidywany jest znaczny wzrost wielkości zrzutów wody z kanalizacji 

deszczowych. Wynika to z istniejącego zagospodarowania zlewni jak i też wyznaczenia 

w planie zagospodarowania przestrzennego nowych obszarów aktywizacji gospodarczej 

planów zagospodarowania, autostrady A-2 wraz z jej infrastrukturą (ul. Głogowska, 

węzeł Komorniki, trasą ekspresową KE-3 ( III rama komunikacyjna miasta Poznania). 

Wielkości istniejących i planowanych zrzutów wód deszczowych do Strumienia 

Junikowskiego i jego dopływów wraz z lokalizacją istniejących i planowanych 

kolektorów kanalizacji deszczowej, szczegółowo umówiono i przedstawiono w  

opracowanej wcześniej Koncepcji Programowo – Przestrzennej. 

  Wg danych zawartych ww. opracowaniu aktualne sumaryczne zrzuty wód 

deszczowych do Strumienia Junikowskiego wynoszą już teraz : 4524 l/sek natomiast 
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przyszłe potrzeby co do projektowanej wielkości odprowadzania wód deszczowych 

wyniosą jeszcze ok. 2120  l/sek, już po uwzględnieniu czasowej retencji na 

zbiornikach (odpływ wód deszczowych do cieku za  pośrednictwa zbiornika 

retencyjnego ). 

 

6.   Ocena hydraulicznych warunków przepływu wody w Strumieniu Junikowskim    

       w aktualnym stanie technicznym. 

6.1.   Charakterystyka oraz stan techniczny koryta Strumienia Junikowskiego  

 Strumień Junikowski rozpoczyna swój bieg ca 40 m po północnej stronie ulicy 

Dąbrowskiego w miejscu gdzie Kolektor Smochowicki tworzy wododział ze ciekiem 

Krzyżanka, będącym dopływem Samicy Kierskiej i Jeziora Kierskiego. Od przepustu 

pod ul. Dąbrowskiego Strumień Jun. płynie otwartym korytem do lokalnego zaniżenia 

położnego na terenie lotniska Ławica i usytuowanego na rzędnej ca 87,50 m npm. Z 

tego zaniżenia woda odprowadzana są rurociągiem betonowym długości ca 1400 aż do 

rejonu przepustu pod ul. Bukowską. 

Od ulicy Łukowskiej do drogi gruntowej prowadzącej na teren ogródków działkowych 

trasa Strumienia Junikowskiego przebiega wzdłuż ogródków działkowych i 

przydomowych ogrodów położonych wzdłuż ulicy Sławińskiej. Koryto cieku na tym 

odcinku aż do ujścia rowu Ju-22 jest bardzo wyraźne o głębokościach dochodzących do 

2,00 m. Dalej do ulicy Złotowskiej trasa Strumienia Junikowskiego przebiega pomiędzy 

terenami prywatnymi i ogródkami działkowymi. Odcinek ten posiada bardzo mały 

spadek. Dno jest wyraźnie zamulone, a głębokość nie przekracza 0,80 m.  

Poniżej ulicy Złotowskiej Strumień Junikowski do ul. Głowickiej płynie wyraźnym, 

dość głębokim, lecz zamulonym korytem. Poniżej ulicy Głowickiej do Strumienia 

uchodzi ciek Ławica (Ju-21), a kilkadziesiąt metrów dalej kolektor deszczowy Ławica o 

średnicy D=1200 mm. Od ul. Złotowskiej do przepustu w km 9+395 spadek dna cieku 

jest bardzo wyraźny, przy głębokościach od 0,60 m do 1,40 m.  

Od ulicy Głowickiej do ul. Grunwaldzkiej Strumień Junikowski płynie środkiem 

wąskiej, podmokłej i mocno porośniętej drzewami doliny w Lasku Marcelińskim. 

Koryto cieku na tym odcinku jest bardzo nieregularne i płytkie. Głębokość miejscami 

nie przekracza 0,40 m. Maksymalna głębokość koryta na odcinku od ul. Rzepińskiej do 

ul. Głowickiej wynosi  zaledwie 0,95 m. Dno jest silnie zamulone. Dopiero na odcinku 

pomiędzy ulicami Rzepińską i Grunwaldzką głębokość koryta Strumienia wzrasta i 

dochodzi do 1,50 m, przy zamulenia dna dochodzącym do 0,40 m. 
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Na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Wieruszowskiej głębokie koryto cieku jest 

wybetonowane. Poniżej ulicy Wieruszowskiej, do ulicy aż do ul. Miśnieńskiej trasa 

cieku przechodzi przez tereny dolinowe – lekko podmokłe. Poniżej ulicy Miśnieńskiej 

do torów kolejowych koryta cieku jest wyraźne, aczkolwiek również znacznie 

zamulone. 

Poniżej torów kolejowych Strumień Junikowski wpływa w obszar podmokłych i 

okresowo niedostępnych łąk oraz nieużytków, aż do ujścia cieku Skórzynka. Poniżej 

ujścia Skórzynki koryto Strumienia Junikowskiego jest płytkie, głębokości dochodzącą 

maksymalnie do 0,8-1,00 m. Trasa cieku do ul. Wykopy przebiega wzdłuż Stawu 

Baczkowskiego oddzielonego od niego niewielkim wałem ziemnym. Poniżej ulicy 

Wykopy do cieku przez przepust łączący Koryto Strumienia Junikowskiego ze Stawem 

Kachlarski wpływa ciek Plewianka. Od ujścia Plewianki do ul. Głogowskiej koryta 

Strumienia jest regularne. Przed ulicą Głogowską do Strumienia Junikowskiego uchodzi 

jego jedyny lewobrzeżny dopływ, ciek Ceglanka. 

Aktualne parametry techniczne koryta Strumienia Junikowskiego na odcinku od ul. 

Głogowskiej do  ul. Wieruszowskiej zestawiono w tabeli poniżej.  

                                                                                                                  Tabela nr 4 

Km  cieku 

od do 

Długość 
odcinka 

[m] 

Szerokość 
dna 

[m] 

Głębokości 

koryta 

[m] 

Średni 

spadek dna 

pomiędzy 

budowlami 

[‰] 

1 2 3 4 5 6 

4+840 5+315 481 1,20-3,00 0,40-1,30 1,14 
5+315 6+150 835 1,80-2,20 0,40-1,20 2,01 

6+150 6+186 36 1,20-2,50 0,90-1,00 27,50 

6+214 6+235 21 1,40-1,80 1,00-1,50 2,38 

6+235 6+350 115 1,40-1,80 1,00-1,20 9,57 
6+350 6+560 216 1,40-1,80 1,00-1,40 1,02 
6+560 6+775 160 1,50-1,60 1,10-3,20 6,88 

 

Z przedstawionych wyżej danych wynik, że koryto Strumienia Junikowskiego 

posiada na całej długości rozpatrywanego odcinka wyraźny spadek wahający się od 

0,22 ‰ do 27,50 ‰, średnio jest to 3‰. Jest to jednak spadek określony pomiędzy 

poszczególnymi budowlami (przepustami). Liczne wypłycenia koryta spowodowane 

znacznym zamuleniem doprowadziły do powstanie lokalnie spadków odwrotnych. 

Zamulenie dna spowodowało również wyraźne wypłycenia koryta tak, że na niektórych 

odcinkach jego głębokość wynosi zaledwie 0,40-0,50 m. W tabeli poniżej zestawiono 
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aktualną przepustowość koryta Strumienia Junikowskiego oraz napełnienia koryta 

powyżej których następuje zalewanie lub podtapianie przyległych terenów. 

Tabela nr 5 

Km  cieku 

od do 

Szerokość 
dna 

[m] 

Min. 

głębokość 
koryta 

[m] 

Średni 

spadek 

dna 

[‰] 

Przepustowość 
koryta 

cieku 

[m
3
/sek] 

Przepływ 

miarodajny 

[m
3
/sek] 

1 2 4 5 6 7 8 
4+840 5+315 1,50 0,40 1,14 0,108 2,51 
5+315 6+190 1,80 0,40 2,01 0,182 2,51 
6+190 6+186 1,20 0,90 27,5 7,400 1,41 

6+214 6+235 1,40 1,00 2,38 2,970 1,41 
6+235 6+350 1,40 1,00 9,57 5,960 1,41 
6+350 6+560 1,40 1,00 1,02 1,940 1,41 
6+560 6+775 1,50 1,10 6,88 7,380 1,41 

 

6.2.   Stan techniczny oraz hydrauliczne warunki przepływu wody przez budowle  

            komunikacyjne zlokalizowane na trasie cieku. 

 Oprócz wykazanej w tabelach powyżej niedostatecznej przepustowości koryta 

Strumienia Junikowskiego spowodowanej jego zamuleniem i zbyt małymi 

głębokościami, podstawowy wpływ na warunki przepływu wody ma stan technicznych 

budowli (przepustów), a zwłaszcza średnice przewodów przepustów. Przy zbyt 

małych średnicach przewodów na wlocie przepustu na występuje nadpiętrzenie wody i 

okresowe zalewanie lub podtapianie terenów przyległych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, wymiary przewodu przepustu oraz 

ukształtowanie jego wlotu i wylotu powinny w szczególności przepusty na Strumieniu 

Junikowskim sprawdzono na warunki przeprowadzenia wody miarodajnej tj. przepływu 

maksymalnego rocznego o prawdopodobieństwie wystąpienia p=2%. 

    W opracowanej wcześniej koncepcji programowo przestrzennej omówiono i opisano 

szczegółowo stan techniczny poszczególnych przepustów i budowli na omawianym 

odcinku Strumienia Junikowskiego. Wskazano tam również te budowle, których 

powiększenie przekroju przepływu (zbyt małe światło) oraz przebudowa ze względu na  

zły stan techniczny  przewodów lub przyczółków budowli jest niezbędna.  
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W tabeli poniżej zestawiono wyniki obliczeń aktualnej przepustowości hydraulicznej     
  Budowli komunikacyjnych – przepustów na przedmiotowym odcinku Strumienia    
  Junikowskiego w ich aktualnym stanie technicznym.  
                                                                                                                       Tabela nr 6  

 

L.p. 

Nazwa 

ulicy 

Rodzaj 

budowli 

Lokalizacja 

budowli km 

cieku 

 

Średni

ca/ 

[m] 

Przepływ 

miarodajny 

Qp2% 

Prędkość 
przepływu w 

przepuscie 

[m/sek] 

Wysokość 
nadpiętrzeni

a na wlocie 

do budowli 
[m] 

1 2 3 5 7 8 9 10 

1 Ul. Wykopy 
Przepust 
betonowy 

5+315 1,00 3,29 4,19 0,90 

2 Ul. Miśnieńska 
Przepust 
betonowy 

6+350 1,00 2,32 2,95 0,45 

3 Ul. Wieruszowska 
Przepust 

betonowy- 
rurociąg  

6+560 -
6+610 

1,20 2,32 2,46 0,31 

 

6.3.   Istniejące wyloty i kolizje na trasie cieku 

      Do Strumienia Junikowskiego odprowadzane są wody z istniejących rurociągów 

kanalizacji deszczowych jak i też urządzeń odwadniających - melioracyjnych. Przez 

koryto Strumienia w kilkunastu miejscach zostały przeprowadzone kable energetyczne 

lub telefoniczne oraz rurociągi gazowe, wod. - kan. Urządzenia te zostały zainstalowane 

w rurach stalowych osłonowych usytuowanych nad dnem cieku stwarzając niekorzystne 

warunki hydrauliczne dla przepływu wody.  

   Właściciele tych urządzeń powinni zostać zobligowani do ich przebudowy, zgodnej z 

aktualnymi przepisami oraz  postanowieniami prawa wodnego. 

                    Tabela nr 7 
Średnica wylotu rurociągu 

[cm] 
Lp. 

 
Km 

Brzeg lewy Brzeg prawy 

Uwagi 

1 2 3 4 5 
1 5+255 50  Ujście Plewianki 

2 6+215 10   

3 6+322 10   

4 6+338 12x12   

5 6+344 20   

6 6+359 20   

7 6+359 Rura st. śr. 12 cm  
Rura ochronna przebiegająca przez 

koryto cieku 

8 6+558  100  

 

6.4.    Ocena warunków przepływu wody w korycie Strumienia Junikowskiego   

Z przedstawionych danych oraz obliczeń hydraulicznych koryta cieku i budowlo 

komunikacyjnych wynika, że w obecnych warunkach parametry koryta Strumienia 
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Junikowskiego nie są wystarczające dla przeprowadzenia wód miarodajnych i 

kontrolnych. W warunkach wystąpienia przepływu miarodajnego napełnienie w cieku 

przekracza minimalne głębokości koryta wynoszące 0,40-0,60m. Jednakże prędkości 

przepływu na niektórych odcinkach cieku przy spadkach dna przekraczających 1‰ są 

większe od 0,60 – 0,80 m/sek i dochodzą do v = 1,222 m/sek. Przy takich prędkościach 

przepływu w przypadku właściwie zastosowanych umocnień następuje silna erozja 

koryta cieku.  

Dodatkowym ograniczeniem przepustowości koryta cieku byt małe średnica 

przewodów przepustów. Zdecydowana większość przepustów posiada średnicę od 0,60 

lub 0,80m. W warunkach wystąpienia wielkich wód następuje piętrzenie wody na 

wlotach. Występuje to zwłaszcza na przepustach o  małej średnicy 0,50 - 0,60m gdzie 

spiętrzenie na wlocie dochodzi do dochodzi do ca 2,70m.  

Przedstawione w tabeli wysokości piętrzenia wody kontrolnej na wlotach 

przepustów obliczono dla każdego przepustu odrębnie. Jednakże z uwagi na niewielką 

odległość między budowlami zasięg oddziaływania piętrzenia tzw. cofka powoduje 

zwiększenie piętrzenia wody na przepustach położonych wyżej. Istotnym czynnikiem 

mającym wpływ na warunki przepływu, a zwłaszcza na stan koryta cieku mają 

prędkości przepływu wody w przewodach przepustów. W warunkach przepływu wód 

miarodajnych i kontrolnych prędkości przepływu wody w przewodach przepustów , a 

także rurociągów dochodzą do 4,0 – 6,0 m/sek. Są to bardzo duże prędkości, przy 

których na wylotach przepustów i rurociągów powstają znaczne uszkodzenia koryta. 

Tworzą się głębokie wyboje. Natomiast unoszone rumowisko przenoszone jest w dół 

cieku i odkładane na odcinkach o mniejszych spadkach powodując zamulanie dna. 

Odcinki takie powinny być odpowiednio umocnione i zabezpieczone przed erozja dna 

oraz skarp. 

 

  7.   Charakterystyka proponowanych rozwiązań projektowych. 

7.1.  Podstawowe założenia  dotyczące przebudowy i rewaloryzacji  koryta cieku 

Na podstawie analizy warunków przepływu wielkich wód w Strumieniu 

Junikowskim stwierdzono, że przy obecnym jego przekroju poprzecznym i spadkach 

dna wody miarodajne i kontrolne na wielu odcinkach nie mieszczą się w korycie. 

Podstawową przyczyną  małej przepustowości cieku są zbyt małe głębokości na wielu 

odcinkach cieku, a także zbyt małe średnice przepustów. Z tego względu wraz z 

odbudową koryta Strumienia Junikowskiego niezbędna jest również przebudowa 



„Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego” 
PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY  –  ETAP IV 

 
Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii  Środowiska „ BIPROWODMEL” Sp. z o. o. 

60-577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138 

26

większości przepustów na odcinku cieku od ul. Głogowskiej do ul. Bukowskiej Nie 

dotyczy to przepustów pod ul. Głogowską i  Bukowską których  przebudowa 

realizowana będzie wraz przebudową ulicy Głogowskiej oraz przepustu pod torem 

kolejowym, którego przebudowa została zrealizowana w ramach modernizacji linii 

kolejowej. 

Przy formułowaniu podstawowych kierunków  zagospodarowania Strumienia 

Junikowskiego kierowano się położeniem jego zlewni na terenie miasta Poznania gdzie 

następuje bardzo szybki proces zabudowy mieszkalnej i przemysłowej oraz rozbudowa 

ulic i dróg. Z procesem urbanizacji związany jest nierozerwalnie rozwój kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej oraz  stale rosnąca wielkość zrzutów wód opadowych do 

cieków. 

    Projektowana odbudowa koryta cieku i przebudowa budowli powinna w znaczący 

sposób wpłynąć na zwiększenie jego przepustowość oraz poprawę warunków 

przepływu wody w sposób nie powodujący erozji koryta oraz wykluczający możliwość 

wystąpienia lokalnego podtapiania gruntów przyległych. Biorąc powyższe założenia 

pod uwagę koncepcję odbudowy i rewaloryzacji Strumienia Junikowskiego  

opracowano przyjmując następujące założenia: 

• Koryto cieku z uwagi na jego przebieg przez tereny miejskie coraz bardziej 

zurbanizowane i zabudowane z licznymi wylotami kanalizacji deszczowej pełni 

funkcje podstawowego odbiornika wód deszczowych i powierzchniowych (a  w 

praktyce odkrytego i naturalnego kolektora deszczowego) 

• Zrzuty wody deszczowej dla zachowania stałego, wyrównanego  przepływu w cieku 

powinny odbywać się w wielu jego punktach. 

• Zrzuty wód deszczowych do cieku ze szczelnych powierzchni ulic chodników i 

parkingów mogą się odbywać jedynie za pośrednictwem urządzeń dla usuwania 

zanieczyszczeń (w szczególności związków ropopochodnych) zgodnie z aktualnie 

obowiązującym Prawem Wodnym i Prawem ochrony Środowiska  

• Odbudowa i rewaloryzacja koryta powinna uwzględniać przebieg cieku przez duże 

enklawy naturalnych terenów zielonych jak np. Lasek Marceliński, Kopanina itp. 

oraz  wykorzystanie ich naturalnej retencji powierzchniowej (rozlewiska) i 

gruntowej   (podmokłe torfowiska) 

• Przebudowa cieku ze względu na przebieg jego trasy w większości na nie 

wydzielonych z pośród innych nieruchomości działkach jak również przez tereny  i 

posesje prywatne nie może prowadzić do nadmiernej rozbudowy szerokości dna i 
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skarp oraz szerokości cieku górą, na co nie wyrażą zgody właściciele 

poszczególnych działek.  Musi ona również uwzględnić specyfikę wykonania robót 

– w większości wykonawstwo przy użyciu lekkiego sprzętu budowlanego (np. na 

torfach)  a na wielu odcinkach  w większości  jedynie ręczne. 

• Projektowane przyszłe zrzuty deszczówki z nowych, powstających lub 

projektowanych inwestycji w zlewni cieku (np. III rama Komunikacyjna ) powinny  

być uwarunkowane budową zbiorników retencyjnych oraz wykorzystanie 

istniejących  zbiorników oraz stawów w rejonie ulic Głogowskiej i Wykopy. 

Możliwości takiej retencji istnieją  też na kilku innych odcinkach cieku ( np. w 

dolinie cieku  na części terenów zielonych i podmokłych lasku Marcelińskiego).  

• Odbudowa cieku powinna poprawić nie tylko jego parametry techniczne ale 

również  poprzez zastosowane tutaj umocnienia dna i skarp na całym odcinku cieku  

uporządkować go  oraz  przywrócić jego naturalne walory estetyczne. 

   

7.2.   Projektowane parametry techniczne koryta cieku 

 Koryto Strumienia Junikowskiego na odcinku objętym niniejsza dokumentacją  

od ulicy Głogowskiej do Grunwaldzkiej, zostało odbudowane na poprzednich etapach 

realizacji inwestycji  tj. w latach 2008-2010. 

      Należy zwrócić uwagę, że na odcinku Strumienia Jun. od ulicy Grunwaldzkiej do 

ulicy Wieruszowskiej ze względu na zaistniałe zmiany własnościowe dokonane już po 

wydaniu pozwolenia na budowę oraz wobec braku zgody obecnych właściciel 

niektórych działek na wejście na działkę w celu wykonania inwestycji, podjęto decyzję o 

nie wykonaniu przebudowy cieku na tym odcinku – w tym również przebudowy dwóch 

istniejących przepustów o średnicy Ø 1000/1200mm.  

    Stan ten nie stanowi jednak istotnego zagrożenia dla terenów przyległych do cieku na 

tym odcinku, gdyż koryto cieku pomimo braku możliwości rozbudowy, posiada 

odpowiednią głębokość i dostateczny spadek dla przeprowadzenia przepływów 

miarodajnych.  

7.3.CHARAKTERYSTYKA  KONSTRUKCJI  ORAZ  PARAMETRY TECHNICZNE     

         PRZEPUSTÓW  PROJEKTOWANYCH  NA  STRUMIENIU JUNIKOWSKIM. 

Światła projektowych do przebudowy przepustów dostosowano do warunku        

przeprowadzenia wody kontrolnej o prawdopodobieństwie  p =  2% 

      Konstrukcja przepustów żelbetowych zlokalizowanych pod drogami i ulicami na 

całym cieku została oparta na zastosowaniu typowego żelbetowego skrzynkowego 
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profilu zamkniętego (ramowego) o wym. 1,2 x 1,2m; 1,5x1,5m  z betonu klasy C40/50 

(B-40) o różnych długościach przewodu, wykonanego wg katalogu typowych 

przepustów drogowych, opracowanego przez B.P. Transprojekt  w Warszawie. 

     Dla przepustów pod ulicą Wykopy i  Bukowską ze względów technologicznych oraz 

warunków hydraulicznych przepływu wody w cieku należało zastosować przepusty 

typu HelCor PA o różnych wymiarach. 

      Przepusty żelbetowe – skrzynkowe, należy wykonać z przyczółkami wlotowym i 

wylotowym   zaprojektowanym  jak  element powtarzalny - żelbetowy  przyczółek  

dokowy. 

 Taki dobór parametrów budowli (światła) umożliwi przeprowadzenie wody 

miarodajnej oraz kontrolnej bez nadmiernego nadpiętrzenia na ich wlocie. Pod 

względem hydraulicznym przekrój taki pracuje jak przelew o szerokiej koronie i 

przepływ wody odbywa się w tym przypadku całą szerokością przewodu.  Stosując ten 

rodzaj konstrukcji przewodów budowli, kierowano się również możliwością 

zastosowania nad nią minimalnego przykrycia, co jest szczególnie ważne w 

przypadkach przejść pod drogami i ulicami o utwardzonej nawierzchni. 

 

7.3.1. Konstrukcja przyczółków wlotowych i wylotowych projektowanych   

        przepustów. 

       W celu usprawnienia wykonawstwa modernizacji i przebudowy cieku wraz z 

budowlami, dla wszystkich projektowanych przepustów na trasie cieku zastosowano 

jeden typ przyczółka na wlocie i wylocie budowli przepustu – tj. przyczółek żelbetowy 

o konstrukcji dokowej i następujących wymiarach : 

• Podstawowe  parametry techniczne przyczółków wlotu  i wylotu  przepustów : 

-  przyczółek dokowy, żelbetowy z bet. hydrotechnicznego  klasy C 20/25 (B-20) 

-  szerokość budowli = 1,80m dla przepustów o świetle 1,0x1,0 i 1,2 x1,2m 

-  szerokość budowli = 2,30 –2,80 dla przepustów o świetle 1,5x1,5 i 2,0x2,0m 

-  długość  budowli  przyczółka = 2,50 – 3 ,00 m 

-   wysokość ściany czołowej = od 1,80 – 2,50m m uzależniona jest od wysokości 

terenu w rejonie budowli  i wielkości nasypu jezdni nad przepustem 

-  grubości ścian doku : ścina czołowa  ( oporowa) = 0,25 m; ściany boczne = 0,20m 

• Fundament pod ścianą czołową  wym. 0,4 x 0,4 x1,8m ( do 2,80m)  z bet. C25/30  

• Ściany przyczółka zbrojone stalą zbrojeniową  Ø 8 i 12mm 
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• Beton wyrównawczy pod konstrukcją budowli oraz przewodami przepustów  - grub. 

0,10 ÷0,15m  z bet. klasy C12/15 ( B 10,0)  na podsypce grub. 10cm. 

• Umocnienia dna i skarp  cieku przed wlotem i wylotem  przepustu – płyty ażurowe 

o wymiarach 60x40x10cm, ułożone na geowłókninie i uzupełnione brukiem 

kamiennym na zaprawie cementowej na odcinkach  o długości min. 5,0m, części 

otworów w płytach  do wys. 0,6 m od dna cieku należy zabetonować.  

• Odcinki przepustów i rurociągu przebiegające pod drogami i ulicami - górną 

powierzchnie elementów żelbetowych należy zabezpieczyć warstwą  ochronną 

betonu grub. 5cm oraz 10 cm warstwą bet. klasy C30/37 (B30)- zbrojonego siatką 

stalową. 

• Połączenia poszczególnych elementów skrzynkowych, należy uszczelnić trwale 

elastycznym środkiem uszczelniającym lub kitem asfaltowym i zabezpieczyć 

warstwą cementu oraz warstwą izolacyjną. 

• Poszczególne przepusty zaprojektowane pod ulicami należy wykonać zgodnie z 

uzgodnieniami i zaleceniami  oraz pod nadzorem Wydziału UI-ZDM w Poznaniu. 

• W przypadku lokalizacji budowli na gruntach słabonośnych ( jak np. torfy i gytie) 

Pod fundamentem budowli należy wykonać całkowitą wymianę gruntu na 

piasek/pospółkę. 

    

7.3.2. Konstrukcję  przepustów  typu HelCor  oparto na dwóch typach rur o różnych  

światłach i przekrojach. Dla przepustu pod ulicą Wykopy zastosowano rurę HelCor PA 

-15 o św. 2,10m x 1,45m  i  długości 16,0/14,0m. 

- konstrukcja  przepust typu HelCor – PA  

- z rur spiralnie karbowanych o przekroju łukowo-kołowym o profilu wym. 68x13 

- światło : B = rozpiętość przewodu w najszerszym miejscu  konstrukcji = 2,10 m 

- wysokość  konstrukcji H =  1,45 m  

- długość przewodu górą L = 14,0m,    dołem L-1 = 16,0m 

- wlot – rzędna dna =  67,10 m npm 

- wylot – rzędna dna  = 67,05m npm 

- zasypki i podsypki wokół przewodu przepustu należy wykonać  z 

zagęszczeniem zgodnie z zaleceniami producenta  oraz wytycznymi  

- wlot i wylot przepustu = skarpy umocnione  płytami ażurowymi 60x40x10cm 

oraz pasem o szer. 60 cm wokół przewodu przepustu brukiem kamiennym grub. 

20 cm na zaprawie cementowej i podsypce piaskowej grub.20 cm  
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- w dnie na wlocie i na wylocie płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10cm  na 

podsypce  z pospółki z zabetonowanymi  otworami uzupełnione brukiem 

kamiennym na zaprawie cementowej 

- w przypadku zalegania w podłożu pod projektowanym przepustem gruntów 

słabonośnych (torfy, namuły, piaski pylaste itp.) należy wykonać częściową lub 

całkowita wymianę słabego podłoża pod przewodem przepustu oraz zastosować  

fundament z lekkiego kruszywa mineralnego o grub. 50-60cm 

zabezpieczonego w podłożu fundamentowym geokratą 

- wykopy fundamentowe na gruntach słabonośnych należy prowadzić i 

wykonywać koparkami na materacach  

- wlot i wylot przepustu = skarpy wokół przewodu umocnione płytami 

ażurowymi 60x40x10cm wraz z częściowym obetonowaniem otworów, wokół 

przewodu przepustu pas o szerokości 60-80cm z bruku kamiennego lub 

kamienia łamanego o grub. 20 cm, na zaprawie cementowej i podsypce 

piaskowej grub.20 cm  (alternatywie kostka betonowa grub. 14cm) 

- w dnie na wlocie i na wylocie płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10cm na 

podsypce z pospółki z zabetonowanymi otworami, uzupełnione brukiem 

kamiennym na zaprawie cementowej na długości min 5,0m, otwory 

zabetonować  

- nawierzchnia przejazdu (ulicy) nad przepustem -  nawierzchnia asfaltowa 

odtworzona zgodnie z dotychczasowymi parametrami technicznymi  

• Długości poszczególnych przepustów dostosowano do parametrów drogi pod którą 

zlokalizowano budowlę (numeracja poszczególnych budowli została przyjęta wg 

całościowej pierwotnej  wersji operatu i projektu). 

        Parametry  techniczne   projektowanych  przepustów                        tab. nr 9                                      

 

      

 

Oznacz.  

budowli 

[nr bud.] 

Km cieku 
Typ 

projekt. 

budowli 

Projekt. 

światło 

[m] 

Projekt. 

długość 
przewodu 

przepustu 

[m] 

Rzędna dna 

wlot/ 

wylot 

[m npm] 

Przepływ 

miarod. 

Q 2% 

[m3/sek] 

 

Lokalizacja 

budowli 

Nr  1 5+315 
Przepust 
HelCor 

2,10  x 

1,40 
16,0/14,0    67,10/67,05 2,32 Ul. Wykopy 

Nr  2 5+945 
Przepust 
żelbet. 

1,5 x 1,5 4,0 68,40/68,35 2,32 Droga gruntowa 
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7.4. Roboty i prace dodatkowe oraz uzupełniające zaplanowane do wykonania w  

            ramach bieżącej inwestycji 

1. Remont przyczółka wlotu i wylotu przepustu Ø 1,2m pod  ulicą dojazdową do 

zakładów w km 6+750 przy zastosowaniu środków i materiałów opartych na 

bazie chemii budowlanej, polegający na strumieniowo-ściernym oczyszczeniu 

ścian czołowych przyczółków przepustu, oraz ręcznej reprofilacja ubytków 

zaprawą cementowo – polimerową, uzupełnieniu pęknięć, szczelin itp. 

Odmulenie przewodu przepustu  

2. Oczyszczenie i odmulenie przewodów przepustu/rurociągu Ø 1,20 m pod ulicą 

Wieruszowska w km 6+560. Uzupełnienie ubytków betonu, szczelin i pęknięć, 

reprofilacja ścian przyczółków itp. na w/w przepuście 

3. Odmulenie dna, lokalne uzupełnienie ubytków umocnień dna (płyty ażurowe 

60x40x10) i skarp cieku (płotki faszynowe wys. 30 cm  i inne umocnienia ) na 

odcinku cieku powyżej km 4+840 (Głogowska) oraz na odcinkach i w miejscach 

wskazanych w trakcie realizacji robót na cieku 

4. Odmulenie powykonawcze całego odcinka cieku od ulicy Głogowskiej do ulicy 

Wieruszowskiej warstwą min. 30 cm. które jest konieczne ze względu na 

zakończenie kilkuletniej odbudowy cieku oraz budowy nowych zbiorników 

retencyjnych na ścieki deszczowe, wykonywanych w ramach odrębnej 

inwestycji (jak np. przebudowa ul. Bukowskiej) co jest zawsze związane z dużą 

ilością robót ziemnych w samym korycie cieku oraz w jego rejonie, 

powodujących wynoszenie materiału ziemnego poza obręb budowy i 

zamulanie koryta cieku poniżej.  

5. Odbudowa umocnień dna i skarp i odmulenie na wskazanych odcinkach 

ujściowych cieków wpadających do Strumienia jak Skórzynka, Plewianka, 

Ceglanka, oraz  innych wskazanych cieków (np. rowu uchodzącego do 

Strumienia Jun. w rejonie ulicy Witnickiej) a w szczególności odbudowa 

umocnień koryta na wlocie Skórzynki do Stawu Stara Baba  - wymiana 

umocnień wzdłuż brzegów koryta w dnie i na skarpach na kosze gabionowe o 

wym. 4,0x 0,6x 0,5m (6szt) wypełnione kamieniem łamanym Ø 80-200mm oraz 

materace gabionowe o wym. 3,0x2,0x0,25m (10szt) kamień jw. Uzupełnione 

palisadą z kołków Ø 10-12cm l =1,5m 

6. Uzupełnienie umocnień skarp cieku Skórzynka na odcinku poniżej ulicy 

Malwowej oraz na odcinku pomiędzy ulicami Świdnicką i Miśnieńską – na 
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terenie posesji prywatnych, polegające na uzupełniającym wyprofilowaniu skarp 

cieku, nadsypaniu terenów na brzegach cieku, uzupełnieniu umocnień w tym 

ułożeniu płyt ażurowych 60x40x10cm na geowłókninie itp. oraz w dnie 

betonowych elementów oporowych o wym. 60x40x50cm dla wzmocnienia 

stopy skarpy ( z pasami geowłókniny na stykach elementów).  

 

8.      Zalecenia dotyczące wykonawstwa robót  

• Wszystkie ww. prace i roboty w korycie cieku należy wykonywać bezwzględnie 

przy obniżonym zwierciadle wody w cieku  (po spływie wiosennych wód  oraz 

poza okresami występowania deszczy nawalnych)  przy niskich stanach wody 

• Prace  i roboty ziemne na odcinkach cieku gdzie podłoże gruntowe jest słabe lub 

słabonośne należy wykonywać przy zastosowaniu b. lekkiego sprzętu 

budowlanego, na materacach lub w szczególnych przypadkach ręcznie (rejon 

Marcelina itp.) 

• W przypadku występowania gruntów słabonośnych w podłożu, w rejonie 

posadowienia budowli należy wykonać całkowitą lub częściową wymianę 

gruntu. 

• W uzasadnionych przypadkach nachylenie skarp cieku może być mniejsze niż  

projektowane nachylenie 1:1 i należy je dostosować do aktualnej szerokości 

koryta oraz  ewidencyjnych granic przebiegu koryta cieku lub nieruchomości.   

9.    Obowiązki   inwestora  

    Tereny, przez które przebiega trasa cieku są zarówno własnością prywatną jak 

również po części własnością Skarbu Państwa, wynika stąd  potrzeba uzyskania 

pozwolenia na wejście i czasowe zajęcie części nieruchomości na okres wykonywania 

robót budowlanych na trasie cieku. Z drugiej strony właściciele nieruchomości oraz 

instytucje przez którą przebiega ciek wodny mają obowiązek (w świetle aktualnie 

obowiązujących przepisów Prawa Wodnego) zapewnienia dostępu do  koryta cieku w 

celu wykonywania niezbędnej konserwacji, remontów oraz bieżącej eksploatacji.  

Do obowiązków inwestora  należy  między innymi : 

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym pozwolenia  

wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę i dokonanie zgłoszenia inwestycji ( w 

zależności od zakresu  i rodzaju projektowanych prac budowlanych).  

- Stosowanie się w pełni do zaleceń zawartych w wydanym pozwoleniu 

wodnoprawnym. 
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- Uzyskanie zgody właścicieli gruntów i przyległych nieruchomości na wejście na 

teren  poszczególnych nieruchomości oraz wykonanie  projektowanej inwestycji. 

- Konserwacja i utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym budowli oraz 

umocnień  koryta cieku, należących do administratora cieku. 

- Prawidłowe utrzymanie  i konserwacja umocnień dna i skarp koryta cieku w tym 

naprawy bieżące umocnień, usuwanie porostów, krzewów, odmulanie dna cieku itp. 

-    Ponoszenie kosztów za ew. szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku   

      użytkowania  projektowanych urządzeń  i budowli wodnych.    

-  Zaleca się wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz przeglądów stanu  budowli  

   wodnych przynajmniej jeden raz w ciągu roku  (najlepiej na wiosnę  po przejściu wód  

   zimowych)  oraz  w okresach niskich stanów wody w korycie cieku. 

 

10.   Zalecenia dotyczące eksploatacji i konserwacji cieku oraz budowli wodnych 

            Konserwacja i eksploatacja bieżąca: 

Zalecenia dotyczące bieżącej eksploatacji i konserwacji cieku dotyczą 

odmulania dna cieku, utrzymania w należytym stanie umocnień na skarpach,  

szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie wlotów i wylotów budowli, naprawy 

uszkodzeń przewodów rurociągów i przepustów  uszkodzeń przyczółków i umocnień a 

także usuwaniu z koryta cieku większych zanieczyszczeń, zagrażających drożności 

budowli wodnych. 

Podstawowe zalecane zabiegi konserwacyjne to: 

- usuwanie roślinności z dna i skarp cieku, szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie 

budowli  wodnych i przepustów. 

- usuwanie lokalnych zamuleń i zanieczyszczeń. 

- naprawa umocnień dna i skarp cieku  na całej długości 

- okresowe przeglądy oraz usuwanie zamuleń ze studni rewizyjnych i komór 

zbiorczych 

- monitorowanie stanu rurociągów oraz stopnia ich zamulenie i usuwanie 

zanieczyszczeń z przewodów 

- konserwacja umocnień trawiastych i darni na skarpach cieku szczególnie w 

początkowym okresie eksploatacji – uzupełnianie ubytków umocnień 

- utrzymanie w drożności wlotów, wylotów i przewodów rurociągów oraz 

przepustów. 
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- naprawa drobnych pęknięć i ubytków  na budowlach i w płytach umocnień na 

skarpach cieku , szczególnie na styku betonów z lustrem wody. 

- naprawa i uzupełnianie umocnień betonowych lub kamiennych na wlotach i 

wylotach budowli 

Oprócz konserwacji bieżącej, należy przeprowadzać cyklicznie konserwację 

gruntowną, obejmującą  ewentualne poważniejsze naprawy i remonty kapitalne budowli 

i urządzeń wodnych, których zakres powinien wynikać z bieżącego stanu budowli, 

potwierdzonego w trakcie komisyjnych przeglądów technicznych poszczególnych 

obiektów, lub odcinków cieku które należy przeprowadzać raz na pięć lat, oraz po 

przejściu wielkich wód powodziowych. 

Przynajmniej raz w roku należy wykonać przegląd stanu technicznego budowli i  

umocnień koryta cieku ( w okresie wiosennym). 

Należy również zwrócić szczególną uwagę oraz każdorazowo lokalizować źródła 

zanieczyszczeń płynnych, które mogą dopływać do cieku istniejącą siecią kanalizacji 

deszczowej. 

 

11.     Informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

  Podczas wykonywania robót związanych z inwestycją „Rewaloryzacja 

Strumienia Junikowskiego”  należy bezwzględnie stosować się do przepisów BHP oraz 

postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych” wraz z 

aktualizacjami omówionymi w Implementacji Wymagań Unii Europejskiej, 

Dotyczących Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na Budowie w Przepisach Krajowych 

( głównie Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane – art. 

21.a  p.1 i 2 Ustawy).  

  Zgodnie z powyższym artykułem  Ustawy, kierownik budowy jest zobowiązany 

do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(plan „Bioz”) uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego oraz rodzaj i charakter 

prowadzonych robót budowlanych. Zakres i formę informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zakres 

rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, należy wykonać zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
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czerwca 2003r w sprawie „informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”  ( Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz. 1126).  

     W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia należy zwrócić szczególną uwagę na 

koordynację działań zapewniających przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych i zapobieganie 

zagrożeniom wynikającym z występowania robót o zwiększonym niebezpieczeństwie 

oraz na podejmowanie stosownych działań uniemożliwiających wstęp na budowę 

osobom nieupoważnionym. 

      Ze względu na specyfikę obiektu budowlanego - projektowanego do rewaloryzacji i 

przebudowy koryta cieku wraz z budowlami komunikacyjnymi (przepusty) oraz 

charakteru prowadzonych robót budowlanych, w trakcie wykonawstwa mogą wystąpić 

następujące zagrożenia utraty zdrowia lub życia: 

- zagrożenie związane z prowadzeniem robót w sąsiedztwie oraz bezpośrednio w 

korycie cieku  okresowo  lub stale prowadzącego wodę (ryzyko utonięcia).  

- zagrożenie spowodowane poprzez przebywanie w zasięgu pracy maszyn 

budowlanych w trakcie wykonywania robót  ziemnych i umocnieniowych ( koparki, 

spycharki, itp.) 

- zagrożenie podczas prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów i 

formowaniu oraz plantowaniu skarp  (osunięcia nasypów , skarp itp ). 

- zagrożenie wypadkiem spowodowanym możliwością osunięcia się ciężkich 

elementów  żelbetowych konstrukcji przejazdów i przepustów na cieku oraz 

umocnień betonowych 

- zagrożenie porażenia prądem, spowodowane prowadzeniem robót w pobliżu linii 

lub kabli wysokiego napięcia, lub urządzeniami i maszynami zasilanymi energia 

elektryczną ( pompy do wody, piły  itp.) 

- zagrożenie wybuchu gazu w przypadku uszkodzenia gazociągów podziemnych 

- zagrożenia dla osób prowadzących roboty w trakcie wykonywania budowli 

komunikacyjnych (przepustów) w sąsiedztwie ruchliwych odcinków ulic i dróg 

kołowych  ( zagrożenie wypadkiem lub  kolizją z pojazdem samochodowym) 

- zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych  spowodowane brakiem lub     

niedostatecznym oraz nieprawidłowym oznakowaniem i niewłaściwym 

zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robót budowlanych - w szczególności 

głębokich wykopów pod budowle. 
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12.  Stan prawny terenów na trasie Strumienia  Junikowskiego.  

                                „Rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego” 
 Zestawienie właścicieli i użytkowników gruntów na trasie Strumienia Junikowskiego 
 
 
  Wykaz działek i właścicieli nieruchomości na trasie cieku  dla  IV  ETAPU   

                             Rewaloryzacji  Strumienia Junikowskiego 

 

Lp. Nr działki 
Imię i nazwisko właściciela lub 

użytkownika 
Adres właściciela lub użytkownika 

1 2 3 4 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 40 
1 8/4 Jaskuła Jan 

Jaskuła Jan 
Jaskuła Dorota 
Jaskuła Joanna 

 
 

2 8/6 Jaskuła Jan 
Jaskuła Jan 
Jaskuła Dorota 
Jaskuła Joanna 

 

3 11 Miasto Poznań 
Prezydent Miasta Poznania 

 
61-841 Poznań, pl.Kolegiacki 17 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 39 
4 109 Miasto Poznań 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 
 
61-623 Poznań, ul.Wilczak 16 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 49 
5 14 Rycerz Grzegorz 02-643 Warszawa, ul.Etiudy 

Rewolucyjnej 5/7 m.11 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 50 
6 1 Miasto Poznań 

Prezydent Miasta Poznania 
 
61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17 

7 3/1 Rycerz Grzegorz 02-643 Warszawa, ul. Etiudy 
Rewolucyjnej 5/7 m.11 

8 6 Dota Eugeniusz i Dota Stefania 
Dota Urszula 
Dota Wojciech 
Ochota Krystyna 
Ochota Marek 
Ochota Maria 

60-283 Poznań,ul.J.Sowińskiego 14 m 1 
60-162 Poznan,ul.Dobrodzieńska 7m 6 
60-283 Poznań,ul.J.Sowińskiego 14 m 1 
60-708 Poznań,ul.A.Małeckiego 22 m 4 
60-708 Poznań,ul.A.Małeckiego 22 m 4 
60-001,ul.Rudnicze 1 m 7 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 52 
9 6/2 Skarb Państwa 

Prezydent Miasta Poznania 
wykonujący zadania starosty  

 
61-841 Poznań, pl.Kolegiacki 17 

Miasto Poznań - Obręb Junikowo 5 
10 15 Miasto Poznań 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 
 
61-623 Poznań, ul.Wilczak 16 

 
 
 


